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Manguera hidráulica

RECOMENDAMOS LA LECTURA DE ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTA
SECCIÓN DEL CATÁLOGO

Seguridad en latiguillos hidráulicos

Este catálogo se ha diseñado con el objetivo de que el usuario pueda realizar una selección
correcta de los productos necesarios para su aplicación.

En él se encuentran datos técnicos relativas a dimensiones y prestaciones, normativa, com-
patibilidad de productos (entre manguera y conexión), y condiciones de trabajo.

Procohi recomienda tanto al ensamblador como al usuario de latiguillos hidráulicos el
seguimiento de las indicaciones dadas en este catálogo, antes de utilizar cualquier
combinación de manguera y conexión. 

Atención:  Este símbolo (símbolo de AVISO) cuando existe peligro de accidente.

(Símbolo de AVISO): Las conexiones mostradas en este catálogo has sido diseñadas y fabri-
cadas con dimensiones y tolerancias específicas, que se adecuan únicamente a las dimens-
iones y tolerancias de las mangueras contenidas en el mismo. El ensamblaje deberá además
hacerse de acuerdo a las indicaciones de compatibilidad descritas, y con las instrucciones de
prensado pertinentes. 

La combinación de mangueras y conexiones no contempladas en este catálogo puede dar
lugar a fallos imprevistos y provocar daños en el equipo en el que sean utilizadas así como
riesgos para la vida de las personas que se encuentren en sus cercanías. 

Asimismo, el uso de mangueras y/o conexiones contempladas en este catálogo con
mangueras y/o conexiones de otros fabricantes puede producir desde la rotura prematura del
latiguillo, hasta el escape repentino de la conexión.

Con el fin de evitar estos fallos, y las graves consecuencias que se pudieran producir recom-
endamos el seguimiento de las indicaciones dadas en este catálogo, así como en las
instrucciones de ensamblaje correspondientes. 

En definitiva, Procohi no asume responsabilidades en el caso de que los productos de su
catálogo sean usado en circunstancias especiales o excepcionales (no contempladas en el
catálogo) sin previo aviso o confirmación escrita de algún miembro representativo de la com-
pañía.

En caso de dudas, no dude en consultar con Procohi.
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Manguera  hidráulica

-6 10 3/8 0,80 20,3 24000 168 6000 42,0 127 72 6G6K
-8 12 1/2 0,94 23,9 24000 168 6000 42,0 178 89 8G6K

-10 16 5/8 1,09 27,7 24000 168 6000 42,0 203 115 10G6K
-12 19 3/4 1,24 31,5 24000 168 6000 42,0 241 147 12G6K
-16 25 1 1,53 38,9 24000 168 6000 42,0 305 227 16G6K
-20 31 1.1/4 1,97 50,0 24000 168 6000 42,0 419 407 20G6K

Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100m

R
kg REF.

N°

   G6K
Manguera hidráulica para
presión constante - 42,0 MPa.

20G6K

Recomendada para: Aplicaciones hidráulicas de presión extremadamente alta y con fuertes impulsos.
Diseñada para transmisiones hidrostáticas y otras aplicaciones severas.

Tubo: CR (Cloropreno).
Refuerzo: -6, -8, -10, -12 y -16:  cuatro mallas alternas en espiral de alambre de acero de alta

resistencia.
-20: seis mallas alternas en espiral de alambre de acero de alta resistencia.

Cubierta: CR (Cloropreno).
Temperatura: De -40°C a +120°C.
Normas: Específica Gates, SAE 100R15.
Conexiones: Tipo GS: de -6 a -20.

Tipo ES-A: -6, -8, -10.

Características/ventajas: Extremadamente flexible y con un mayor rendimiento frente a impulsos, llegando a
alcanzar 1.000.000 de ciclos en el test de impulsos.

* También disponible en versión MegaTuff® con cubierta resistente a la abrasión.

*
*
*
*
*
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   G5K
Manguera hidráulica para
presión constante - 35,0 MPa.

8G5K

-8 12 1/2 0,94 23,9 20000 140 5000 35,0 178 89 8G5K
-10 16 5/8 1,09 27,7 20000 140 5000 35,0 203 115 10G5K
-12 19 3/4 1,24 31,5 20000 140 5000 35,0 241 147 12G5K
-16 25 1 1,53 38,9 20000 140 5000 35,0 305 227 16G5K
-20 31 1.1/4 1,97 50,0 20000 140 5000 35,0 419 407 20G5K
-24 38 1.1/2 2,26 57,4 20000 140 5000 35,0 508 481 24G5K
-32 51 2 2,80 71,1 20000 140 5000 35,0 635 718 32G5K

Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100m

R
kg REF.

N°

Recomendada para: Aplicaciones hidráulicas de presión muy alta y con fuertes impulsos.
Tubo: CR (Cloropreno).
Refuerzo: -8, -10, -12 y -16: cuatro mallas alternas en espiral de alambre de acero de alta

resistencia.
-20, -24 y -32: seis mallas alternas en espiral de alambre de acero de alta resistencia.

Cubierta: CR (Cloropreno).
Temperatura: De -40°C a +120°C.
Normas: Específica Gates; SAE 100R13.
Conexiones: Tipo GS: de -8 a -24. Tipo ES-A: de -8 a -12.

Tipo PCM: -32.
Características/ventajas: Extremadamente flexible y con un mayor rendimiento frente a impulsos, llegando a

alcanzar 1.000.000 de ciclos en el test de impulsos.

* También disponible en versión MegaTuff® con cubierta resistente a la abrasión.

*
*
*
*
*
*
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Manguera  hidráulica

G4K
Manguera hidráulica para
presión constante - 28,0 MPa.

12G4K

Recomendada para: Aplicaciones de alta presión.
Tubo: CR (Cloropreno).
Refuerzo: Cuatro mallas alternas en espiral de alambre de acero de alta resistencia.
Cubierta: CR (Cloropreno).
Temperatura: De -40°C a +120°C.
Normas: Específica Gates.
Conexiones: Tipo GS, ES-A.
Características/ventajas: Extremadamente flexible y con un mayor rendimiento frente a impulsos, llegando a

alcanzar 1.000.000 de ciclos en el test de impulsos.

* También disponible en versión MegaTuff® con cubierta resistente a la abrasión.

-12 19 3/4 1,21 30,7 16000 112 4000 28,0 121 132 12G4K
-16 25 1 1,50 38,1 16000 112 4000 28,0 152 193 16G4K
-20 31 1.1/4 1,85 47,0 16000 112 4000 28,0 419 290 20G4K

R REF.kg

Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100m N°

*

*

*
*
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-20 31 1.1/4 1,85 47,0 12000 84,0 3000 21,0 210 290 20G3K
-24 38 1.1/2 2,11 53,6 12000 84,0 3000 21,0 508 320 24G3K
-32 51 2 2,63 66,8 10000 69,0 2500 17,2 635 440 BC1232

R REF.kg

Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100m

G3K
Manguera hidráulica para
presión constante - 21,0 MPa.

20G3K

Recomendada para: Aplicaciones de media presión.
Tubo: CR (Cloropreno).
Refuerzo: Cuatro mallas alternas en espiral de alambre de acero de alta resistencia.
Cubierta: CR (Cloropreno).
Temperatura: De -40°C a +120°C.
Normas: Específica Gates.
Conexiones: Tipo GS, ES-A.
Características/ventajas: Extremadamente flexible y con un mayor rendimiento frente a impulsos, llegando a

alcanzar 1.000.000 de ciclos en el test de impulsos.

* También disponible en versión MegaTuff® con cubierta resistente a la abrasión.

N°
*
*
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Manguera  hidráulica

-4 6 1/4 0,71 18 26100 180 6525 45,0 150 63 G804
-6 10 3/8 0,83 21 25800 178 6450 44,5 180 79 G806
-8 12 1/2 0,98 25 24100 166 6025 41,5 230 97 G808

-10 16 5/8 1,10 28 20300 140 5075 35,0 250 118 G810
-12 19 3/4 1,26 32 20300 140 5075 35,0 300 159 G812
-16 25 1 1,57 40 16200 112 4050 28,0 340 198 G816

R REF.kg

Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100m N°

G8      En deshuso
Manguera hidráulica para
presión extremadamente alta.
EN 856 4SP

Recomendada para: Aplicaciones hidráulicas de presión extremadamente alta y con fuertes impulsos.
Diseñada para transmisiones hidrostáticas y otras aplicaciones severas.

Tubo: CR (Cloropreno).
Refuerzo: Cuatro mallas en espiral de alambre de acero de alta resistencia sobre una malla de

textil.
Cubierta: CR (Cloropreno).
Temperatura: De -40°C a +100°C en servicio continuo y hasta +120°C de forma intermitente.  Aire:

máx. +75°C.  Agua: máx. +85°C.
Normas: EN 856 4SP.
Conexiones: Tipo ES-A: de -4 a -16.

G816
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Manguera hidráulica

-12 19 3/4 1,09 27,8 12300 86,0 3100 21,5 170 81 CM2T12
-16 25 1 1,41 35,8 9400 66,0 2400 16,5 210 115 CM2T16

Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100m

REF.kgR

N°

         CM2T
Manguera hidráulica para
alta presión.
Supera EN 857 2SC

CM2T06

Recomendada para: Aplicaciones hidráulicas de alta presión.
Tubo: NBR (Nitrilo).
Refuerzo: Dos mallas trenzadas de alambre de acero de alta resistencia.
Cubierta: CR (Cloropreno).
Temperatura: De -40°C a +100°C en servicio continuo y hasta +120°C de forma intermitente.  Aire:

máx. +75°C.  Agua: máx. +85°C.
Normas: Específica Gates; cumple o supera los requisitos de presión de las normas EN 857

2SC, SAE 100R2AT, ISO/DIS 1436.
Conexiones: Tipo G, HA-A y ES-A.
Características/ventajas: • 70% del radio de curvatura EN 853 2SN bajo una presión de trabajo EN 853 2SN.

• Mayor rendimiento frente a impulsos.
• Peso reducido.
• Fácil de instalar en áreas de espacio reducido.

-4 6 1/4 0,56 14,1 23200 160 5800 40,0 70 31 CM2T04
-5 8 5/16 0,61 15,5 20300 140 5075 35,0 80 35 CM2T05
-6 10 3/8 0,70 17,7 19140 132 4785 33,0 90 42 CM2T06
-8 12 1/2 0,82 20,8 15400 110 4000 27,5 125 51 CM2T08

-10 16 5/8 0,97 24,6 14500 100 3625 25,0 140 70 CM2T10
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Manguera  hidráulica

-6 10 3/8 0,70 17,7 19140 132 4785 33,0 90 84 CM2T06 + CM2T06
-8 12 1/2 0,82 20,8 15400 110 4000 27,5 125 102 CM2T08 + CM2T08

Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100m

REF.kg
R

N°

Recomendada para: Líneas hidráulicas de alta presión, p.ej. carretillas elevadoras.
Tubo: NBR (Nitrilo).
Refuerzo: Dos mallas trenzadas de alambre de acero de alta resistencia.
Cubierta: CR (Cloropreno).
Temperatura: De -40°C a +100°C en servicio continuo y hasta +120°C de forma intermitente.  Aire: máx.

+75°C.  Agua: máx. +85°C.
Normas: Específica Gates; cumple o supera los requisitos de presión de las normas EN 857 2SC,

SAE 100R2AT, ISO/DIS 1436.
Conexiones: Tipo G, HA-A y ES-A.
Características/ventajas: • 70% del radio de curvatura EN 853 2SN bajo una presión de trabajo EN 853  2SN.

• Mayor rendimiento frente a impulsos.
• Peso reducido.
• Fácil de instalar en áreas de espacio reducido.
• No es necesario utilizar abrazaderas ya que las mangueras están unidas por

vulcanización lformando un conjunto homogéneo.

 CM2T + CM2T
Manguera hidráulica gemela
para alta presión.
Supera EN 857 2SC

CM2T06
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CM2T - MTF
Manguera hidráulica para
alta presión con cubierta
resistente a la abrasión.
Supera EN 857 2SC

-4 6 1/4 0,56 14,1 23200 160 5800 40,0 70 31 CM2T04-MTF
-5 8 5/16 0,61 15,5 20300 140 5075 35,0 80 35 CM2T05-MTF
-6 10 3/8 0,70 17,7 19140 132 4785 33,0 90 43 CM2T06-MTF
-8 12 1/2 0,82 20,8 15400 110 4000 27,5 125 51 CM2T08-MTF

-10 16 5/8 0,97 24,6 14500 100 3625 25,0 140 70 CM2T10-MTF
-12 19 3/4 1,09 27,8 12300 86,0 3100 21,5 170 82 CM2T12-MTF
-16 25 1 1,41 35,8 9400 66,0 2400 16,5 210 116 CM2T16-MTF

Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100m

REF.kg
R

N°

CM2T04 - MTF

Recomendada para: Líneas hidráulicas de alta presión (minas, canteras, máquinas de moldeo por
inyección).  Funciona perfectamente bajo condiciones severas (en aplicaciones con
aceite) gracias a la cubierta híbrida resistente a la abrasión y a los productos
químicos.

Tubo: NBR (Nitrilo).
Refuerzo: Dos mallas trenzadas de alambre de acero de alta resistencia.
Cubierta: Cubierta híbrida.
Temperatura: De -40°C a +100°C en servicio continuo y hasta +120°C de forma intermitente.  Aire:

máx. +75°C.
Agua: máx. +85°C.

Normas: Específica Gates; cumple o supera los requisitos de presión de las normas EN 857
2SC, SAE 100R2AT, ISO/DIS 1436.

Conexiones: Tipo G, ES-A.
Características/ventajas: Alta resistencia a la abrasión y por tanto larga duración.  Ya no se necesitan

protectores como muelles o espirales de acero o nylon.
Precaución: Evite el curvado contrario a 180° y la flexión continua al radio mínimo de curvatura de la

CM2T.  En el caso de flexión continua, instale con un radio de curvatura 2SN o
superior.
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Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100m
-4 6 1/4 0,47 12,0 12180 84,0 3000 21,0 50 17 M1T04
-5 8 5/16 0,57 13,9 12180 84,0 3000 21,0 55 21 M1T05
-6 10 3/8 0,63 15,9 12180 84,0 3000 21,0 65 27 M1T06
-8 12 1/2 0,79 19,9 12180 84,0 3000 21,0 90 39 M1T08

R REF.kg

N°

            M1T
Manguera hidráulica para
media presión.
Presión constante - 21,0  Mpa.

M1T08

Recomendada para: Líneas hidráulicas de aceite de media presión para aplicaciones agrícolas y de
construcción.

Tubo: NBR (Nitrilo).
Refuerzo: Una malla trenzada de alambre de acero.
Cubierta: CR (Cloropreno).
Temperatura: De -40°C a +100°C en servicio continuo y hasta +120°C de forma intermitente.  Aire:

máx. +75°C.  Agua: máx. +85°C.
Normas: Específica Gates; cumple o supera los requisitos de presión de las normas EN 857

1SC y SAE 100R1AT.
Conexiones: Tipo G, HA-A.
Características/ventajas: • 50% del radio de curvatura de SAE 100R1AT y EN 853 1SN.

• Mayor rendimiento frente a impulsos.
• Peso reducido.
• Fácil de instalar en áreas de espacio reducido.
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Manguera hidráulica

M1T - MTF
Manguera hidráulica para
media presión con cubierta
resistente a la abrasión.
Presión constante - 21,0 Mpa.

-4 6 1/4 0,48 12,1 12000 84,0 3000 21,0 50 18 M1T04-MTF
-5 8 5/16 0,55 13,9 12000 84,0 3000 21,0 55 21 M1T05-MTF
-6 10 3/8 0,63 15,9 12000 84,0 3000 21,0 65 27 M1T06-MTF
-8 12 1/2 0,78 19,9 12000 84,0 3000 21,0 90 39 M1T08-MTF

Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100m

REF.kgR

N°

M1T04-MTF

Recomendada para: Líneas hidráulicas de media presión como minas, canteras, máquinas de moldeo por
inyección.  Funciona perfectamente bajo condiciones severas (en aplicaciones con
aceite) gracias a la cubierta híbrida resistente a la abrasión y los productos químicos.

Tubo: NBR (Nitrilo).
Refuerzo: Una malla trenzada de alambre de acero de alta resistencia.
Cubierta: Cubierta híbrida.
Temperatura: De -40°C a +100°C en servicio continuo y hasta +120°C de forma intermitente.  Aire:

máx. +75°C.  Agua: máx. +85°C.
Normas: Específica Gates; cumple o supera los requisitos de presión de las normas EN 857

1SC y SAE 100R1AT.
Conexiones: Tipo G
Características/ventajas: Alta resistencia a la abrasión y por tanto larga duración.

Ya no se necesitan protectores como muelles o espirales de acero o nylon.
Precaución: Evite el curvado contrario a 180° y la flexión continua al radio mínimo de curvatura de la

M1T.  En el caso de flexión continua, instale con un radio de curvatura 1SN o superior.
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Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100m
-3 5 3/16 0,36 9,1 7000 48,0 1750 12,0 20 9 P1T03
-4 6 1/4 0,43 11,0 7000 48,0 1750 12,0 25 12 P1T04
-5 8 5/16 0,48 12,5 7000 48,0 1750 12,0 30 14 P1T05
-6 10 3/8 0,57 13,9 7000 48,0 1750 12,0 40 15 P1T06

R REF.kg

N°

P1T
Manguera hidráulica para
media presión.
Específica para pilotajes.

P1T03

Recomendada para: Líneas de pilotaje hidráulico en áreas de espacio reducido para aplicaciones
industriales, agrícolas y de construcción.

Tubo: NBR (Nitrilo).
Refuerzo: Alambre de acero de alta resistencia.
Cubierta: CR (Cloropreno).
Temperatura: De -40°C a +100°C en servicio continuo y hasta +120°C de forma intermitente.
Normas: Específica Gates.
Conexiones: Tipo P1T.
Características/ventajas: • Flexibilidad superior, radios de curvatura muy reducidos.

• Peso reducido.
• Fácil de instalar en áreas de espacio reducido.

IMPORTANTE
Si utiliza mangueras P1T03 para aplicaciones en líneas de pilotaje, contacte con Procohi.
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-4 6 1/4 0,59 15,0 23200 160 5800 40,0 100 35 BJ404
-5 8 5/16 0,65 16,6 20300 140 5075 35,0 115 41 BJ405
-6 10 3/8 0,75 19,0 19140 132 4785 33,0 130 53 BJ406
-8 12 1/2 0,87 22,2 15950 110 4000 27,5 180 64 BJ408

-10 16 5/8 1,00 25,4 14500 100 3625 25,0 200 76 BJ410
-12 19 3/4 1,15 29,3 12325 85,0 3120 21,5 240 93 BJ412
-16 25 1 1,50 38,1 9425 65,0 2400 16,5 300 136 BJ416
-20 31 1.1/4 1,90 48,3 7250 50,0 1810 12,5 420 216 20G2H
-24 38 1.1/2 2,15 54,6 5220 36,0 1305 9,0 500 223 24G2H
-32 51 2 2,65 67,3 4640 32,0 1160 8,0 630 278 32G2H

Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100m

R REF.kg

N°

BJ4  En desuso
Manguera hidráulica para
alta presión. Supera SAE
100R2AT/EN 853 2SN

B J 4 0 8

Recomendada para: Líneas hidráulicas de alta presión.
Tubo: NBR (Nitrilo).
Refuerzo: Dos mallas trenzadas de alambre de acero.
Cubierta: CR (Cloropreno).
Temperatura: De -40°C a +100°C en servicio continuo y hasta +120°C de forma intermitente.  Aire:

máx. +75°C.  Agua: máx. +85°C.
Normas: Cumple o supera los requisitos de presión de las normas EN 853 2SN, SAE 100R2AT,

ISO/DIS 1436.
Conexiones:                      Tipo G, HA-A 4-16 y ES-A
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-4 6 1/4 0,53 13,4 13050 90,0 3260 22,5 100 22 BE704
-5 8 5/16 0,59 15,0 12325 85,0 3115 21,5 115 26 BE705
-6 10 3/8 0,69 17,4 10440 72,0 2610 18,0 130 35 BE706
-8 12 1/2 0,81 20,6 9380 64,0 2320 16,0 180 42 BE708

-10 16 5/8 0,93 23,7 7540 52,0 1885 13,0 200 48 BE710
-12 19 3/4 1,09 27,7 6090 42,0 1520 10,5 240 62 BE712
-16 25 1 1,40 35,6 5075 35,0 1275 8,8 300 89 BE716
-20 31 1.1/4 1,71 43,5 3625 25,0 910 6,3 420 131 20GIH
-24 38 1.1/2 1,99 50,6 2900 20,0 725 5,0 500 143 24GIH
-32 51 2 2,52 64,0 2320 16,0 580 4,0 630 193 32GIH

R REF.kg

Modulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100m N°

BE7 En desuso
Manguera hidráulica para
media presión. Supera
SAE100R1AT/EN 853 1SN

BE708

Recomendada para: Líneas hidráulicas de media presión.
Tubo: NBR (Nitrilo).
Refuerzo: Una malla trenzada de alambre de acero.
Cubierta: SBR – CR (Estireno Butadieno / Cloropreno).
Temperatura: De -40°C a +100°C en servicio continuo y hasta +120°C de forma intermitente.  Aire: máx. +75°C.

Agua: máx. +85°C.
Normas: Cumple o supera los requisitos de presión de las normas EN 853 1SN, SAE 100R1AT, ISO/DIS

1436.
Conexiones: Tipo G: de 4 a 20 HA-A: de -4 a -16.

Tipo LP: -20, -24 (hasta una presión de trabajo máx. de 2,4 MPa)
Tipo ES-A.

PROCOHI
Ver mangueras tipo M3K
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-20 31 1.1/4 1,88 47,8 6500 45,0 1625 11,2 420 209 20G2H
-24 38 1.1/2 2,15 54,6 5000 35,0 1300 9,0 508 249 24G2H
-32 51 2 2,65 67,3 4500 31,0 1175 8,1 635 315 32G2H

Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100m

REF.kg
R

N°

G2H
Manguera hidráulica para altas
presiones y temperaturas.
SAE100R2AT

20G2H

Recomendada para: Líneas hidráulicas de alta presión.
Tubo: NBR (Nitrilo).
Refuerzo: Dos mallas trenzadas de alambre de acero.
Cubierta: CSM (Hypalon®).
Temperatura: De -40°C a +135°C en servicio continuo y hasta +150°C de forma intermitente (hasta

10% del tiempo operativo).
Normas: SAE 100R2AT – alta temperatura.
Conexiones: Tipo ES-A Tipo G: 20.
® Marca registrada de Du Pont de Nemours.
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G1H
Manguera hidráulica para media
presión y alta temperatura.
Supera SAE100R1AT.

24G1H

Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100m

R
kg

-20 31 1.1/4 1,72 43,7 2500 17,0 625 4,3 406 129 20G1H
-24 38 1.1/2 1,99 50,5 2000 14,0 500 3,4 508 146 24G1H
-32 51 2 2,52 64,0 1500 10,0 375 2,6 635 207 32G1H

REF.

N°

Recomendada para: Líneas hidráulicas de media presión y alta temperatura.
Tubo: NBR (Nitrilo).
Refuerzo: Una malla trenzada de alambre de acero.
Cubierta: CSM (Hypalon®).
Temperatura: De -40°C a +135°C en servicio continuo y hasta +150°C de forma intermitente

(hasta 10% del tiempo operativo).
Normas: SAE 100R1AT – alta temperatura.
Conexiones: Tipo ES-A Tipo G: 20.

Tipo LP: -20, -24 (hasta una presión de trabajo máx. de 2,4 MPa).
® Marca registrada de Du Pont de Nemours.
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Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100m

kg

-5 8 5/16 0,61 15,6 17400 120 5800 40,0 80 34 2PW05B
-6 10 3/8 0,69 17,5 17400 120 5800 40,0 90 41 2PW06B
-8 12 1/2 0,81 20,6 15225 105 5800 40,0 125 51 2PW08B
-6 10 3/8 0,69 17,5 17400 120 5800 40,0 90 41 2PW06G
-5 8 5/16 0,61 15,6 17400 120 5800 40,0 80 34 2PW05
-6 10 3/8 0,69 17,5 17400 120 5800 40,0 90 41 2PW06

REF.R

N°

2PW
Manguera para limpieza a
alta presión.
Presión constante - 40,0 MPa.

2 P W 0 5 B

Recomendada para: Para equipos de limpieza a alta presión con agua caliente y fría donde las exigencias
son altas.  Apropiado para aplicaciones agrícolas, deportivas y de mantenimiento.  Las
mangueras PowerWash gris y azul son apropiadas para hospitales, piscinas y otras
aplicaciones donde la higiene es de la máxima importancia.  No se recomienda para
aplicaciones con vapor.

Tubo: Negro.  NBR (Nitrilo).
Refuerzo: Dos mallas de acero trenzadas.
Cubierta: Azul (NBR/PVC).  Gris (NBR/PVC).  Negro (CR, Cloropreno).
Temperatura: De -40°C a +155°C.
Normas: Específica Gates.
Conexiones: Tipo G y PW.

B = azul   G = gris
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Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100m

R
kg

-5 8 5/16 0,59 15,0 12325 85,0 2900 20,0 80 26 1PW05B
-6 10 3/8 0,69 17,4 10440 72,0 2900 20,0 90 35 1PW06B
-8 12 1/2 0,81 20,6 9280 64,0 2900 20,0 125 43 1PW08B
-6 10 3/8 0,69 17,4 10440 72,0 2900 20,0 90 35 1PW06G
-8 12 1/2 0,81 20,6 9280 64,0 2900 20,0 125 43 1PW08G
-5 8 5/16 0,59 15,0 12325 85,0 2900 20,0 80 26 1PW05
-6 10 3/8 0,69 17,4 10440 72,0 2900 20,0 90 35 1PW06

REF.

N°

1PW05B

Recomendada para: Para equipos de limpieza a alta presión con agua caliente y fría donde las exigencias
son altas.  Apropiada para aplicaciones agrícolas, deportivas y de mantenimiento.  Las
mangueras PowerWash gris y azul son apropiadas para hospitales, piscinas y otras
aplicaciones donde la higiene es de la máxima importancia.  No se recomienda para
aplicaciones con vapor.

Tubo: Negro.  NBR (Nitrilo).
Refuerzo: Una malla de acero trenzada.
Cubierta: Azul (NBR/PVC).  Gris (NBR/PVC).  Negro (CR, Cloropreno).
Temperatura: De -40°C a +155°C.
Normas: Específica Gates.
Conexiones: Tipo PW y G.

B=azul G=gris

1PW
Manguera para limpieza a
alta presión.
Presión constante - 20,0 MPa.
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Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100m

REF.R
kg

-4 6 1/4 0,34 9 10500 72,4 3500 24,1 76 9,7 T904S
-5 8 5/16 0,41 11 10000 69,0 3330 23,0 102 12,0 T905S
-6 10 3/8 0,46 12 9500 65,5 3175 21,9 127 14,1 T906S
-8 12 1/2 0,61 16 7000 48,3 2330 16,1 140 21,1 T908S

-10 16 5/8 0,73 19 6000 41,4 2000 13,8 165 26,3 T910S
-12 19 3/4 0,90 23 5000 34,5 1660 11,4 203 37,0 T912H
-16 25 1 1,16 29 3000 20,7 1000 6,9 305 57,0 T916H

N°

T9
Manguera PTFE.

Recomendada para: Aplicaciones con líquidos agresivos y altas temperaturas.
Tubo: PTFE.
Refuerzo (cubierta): Malla de acero inoxidable.
Temperatura: De -60°C a +260°C (según la aplicación).
Normas: Específica Gates.
Conexiones: Tipo TC.
Precaución: Las presiones máximas de trabajo indicadas se refieren a una temperatura de trabajo

continua de +100°C.  Consultar la Guía para la instalación y el mantenimiento de
mangueras y conexiones hidráulicas Gates (E/50021) para más información.
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Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100m
-4 6 1/4 0,50 12,7 1620 11,2 405 2,8 64 12 4GTH
-5 8 5/16 0,56 14,3 1620 11,2 405 2,8 76 15 5GTH
-6 10 3/8 0,63 15,9 1620 11,2 405 2,8 76 17 6GTH
-8 12 1/2 0,78 19,8 1620 11,2 405 2,8 102 23 8GTH

-10 16 5/8 0,91 23,0 1400 9,6 350 2,4 127 28 10GTH
-12 19 3/4 1,06 26,9 1220 8,4 305 2,1 152 38 12GTH

REF.kg
R

N°

GTH
Manguera hidráulica
para baja presión.
Supera EN 854 R6

4GTH

Recomendada para: Aplicaciones hidráulicas de alta temperatura, transmisiones automáticas y líneas de
refrigeración.

Tubo: NBR (Nitrilo).
Refuerzo: Una malla trenzada textil.
Cubierta: CR (Cloropreno)
Temperatura: De -40°C a +135°C en servicio continuo y hasta +150°C de forma intermitente.
Normas: EN 854 R6, SAE 100R6 – alta temperatura.
Conexiones: Tipo G y HA-A.

-4 6 1/4 0,56 14,2 5000 34,5 1250 8,6 76 19 4C3H
-6 10 3/8 0,75 19,1 4500 31,0 1125 7,8 102 30 6C3H
-8 12 1/2 0,94 23,9 4000 27,6 1000 6,9 127 45 8C3H

-12 19 3/4 1,25 31,7 3000 20,7 750 5,2 152 70 C3H12
-16 25 1 1,50 38,0 2250 15,5 565 3,9 203 87 C3H16

Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100m

REF.kg
R

N°

C3H
Manguera hidráulica
para media presión.
Supera EN 854 R3.

4C3H

Recomendada para: Líneas hidráulicas, soluciones de anticongelante o agua.
Tubo: NBR (Nitrilo).
Refuerzo: Dos mallas trenzadas textiles.
Cubierta: CR (Cloropreno).
Temperatura: De -40°C a +135°C en servicio continuo y hasta +150°C de forma intermitente.
Normas: EN 854 R3, SAE 100R3 – alta temperatura.
Conexiones: Tipo HA-A.
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Recomendada para: Aceites hidráulicos minerales, soluciones anticongelantes, agua, aceite, lubricantes
calientes y aire.  Apropiada para las siguientes aplicaciones: sistemas neumáticos y
de limpieza de baja presión; líneas de retorno, líneas de baja presión y todo tipo de
equipo agrícola y de construcción.

Tubo: NBR (Nitrilo).  Negro.
Refuerzo: Una malla trenzada textil.
Cubierta: Caucho sintético (una mezcla de nitrilo) resistente al aceite y a la abrasión.
Temperatura: De -40°C a +100°C.  Aire: máx. +75°C.  Agua: máx. +85°C.
Normas: Específica Gates.
Conexiones: Conexiones reusables Lock-On Plus.
Características/ventajas: • Disponible en 5 colores.

• Fácil de montar.
• Exenta de silicona.

A = negro   B = azul   G = verde   R = rojo   C = gris

-4 6 1/4 0,49 12,5 1215 8,4 300 2,1 45 710 12 LOLA+04
-4 6 1/4 0,49 12,5 1215 8,4 300 2,1 45 710 12 LOLB+04
-4 6 1/4 0,49 12,5 1215 8,4 300 2,1 45 710 12 LOLG+04
-4 6 1/4 0,49 12,5 1215 8,4 300 2,1 45 710 12 LOLR+04
-4 6 1/4 0,49 12,5 1215 8,4 300 2,1 45 710 12 LOLC+04
-6 10 3/8 0,62 15,7 1215 8,4 300 2,1 75 710 16 LOLA+06
-6 10 3/8 0,62 15,7 1215 8,4 300 2,1 75 710 16 LOLB+06
-6 10 3/8 0,62 15,7 1215 8,4 300 2,1 75 710 16 LOLG+06
6 10 3/8 0,62 15,7 1215 8,4 300 2,1 75 710 16 LOLR+06

-6 10 3/8 0,62 15,7 1215 8,4 300 2,1 75 710 16 LOLC+06
-8 12 1/2 0,75 19,1 1215 8,4 300 2,1 80 710 20 LOLA+08
-8 12 1/2 0,75 19,1 1215 8,4 300 2,1 80 710 20 LOLB+08
-8 12 1/2 0,75 19,1 1215 8,4 300 2,1 80 710 20 LOLG+08
-8 12 1/2 0,75 19,1 1215 8,4 300 2,1 80 710 20 LOLR+08
-8 12 1/2 0,75 19,1 1215 8,4 300 2,1 80 710 20 LOLC+08

-10 16 5/8 0,91 23,0 1215 8,4 300 2,1 115 710 28 LOLA+10
-10 16 5/8 0,91 23,0 1215 8,4 300 2,1 115 710 28 LOLB+10
-10 16 5/8 0,91 23,0 1215 8,4 300 2,1 115 710 28 LOLG+10
-10 16 5/8 0,91 23,0 1215 8,4 300 2,1 115 710 28 LOLR+10
-10 16 5/8 0,91 23,0 1215 8,4 300 2,1 115 710 28 LOLC+10
-12 19 3/4 1,03 26,2 1215 8,4 300 2,1 135 380 33 LOLA+12
-12 19 3/4 1,03 26,2 1215 8,4 300 2,1 135 380 33 LOLB+12
-12 19 3/4 1,03 26,2 1215 8,4 300 2,1 135 380 33 LOLG+12
-12 19 3/4 1,03 26,2 1215 8,4 300 2,1 135 380 33 LOLR+12
-12 19 3/4 1,03 26,2 1215 8,4 300 2,1 135 380 33 LOLC+12

Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm mm/Hg kg/100m

REF.R
kg

N°

LOL +
Manguera para baja presión.
Presión constante 2,1 MPa.

LOCK-ON PLUS
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Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm mm/Hg kg/100m

R
kg REF.

-12 19 3/4 1,22 31,0 1400 9,7 350 2,4 64 635 62 12GMV
-16 25 1 1,45 36,8 1200 8,3 300 2,1 72 635 75 16GMV
-20 31 1.1/4 1,76 44,7 1000 6,9 250 1,7 102 635 92 20GMV
-24 38 1.1/2 2,01 51,1 650 4,5 162 1,1 127 635 106 24GMV
-32 51 2 2,51 63,8 450 3,1 112 0,8 152 635 170 32GMV
-40 63 2.1/2 3,02 76,7 275 1,9 68 0,5 178 635 204 40GMV
-48 76 3 3,51 89,2 250 1,7 62 0,4 229 635 241 48GMV
-56 89 3.1/2 4,01 101,9 225 1,5 56 0,4 254 635 263 56GMV
-64 102 4 4,51 114,6 225 1,5 56 0,4 305 635 300 64GMV

N°

GMV
Manguera para baja presión
y líneas de aspiración.
Supera SAE 100R4.

12GMV

Recomendada para: Fluidos hidráulicos minerales y a base de agua para líneas de aspiración
y líneas de retorno de baja presión.

Tubo: NBR (Nitrilo).
Refuerzo: -12, -16 y -20: mallas trenzadas textiles con una espiral de alambre de acero helicoidal

para evitar el aplastamiento; de -24 a -64: mallas en espiral de textil con una espiral de
alambre de acero helicoidal para evitar el aplastamiento.

Cubierta: CR (Cloropreno).
Temperatura: De -40°C a +135°C en servicio continuo y hasta +150°C de forma intermitente (hasta

10% del tiempo operativo).
Normas: Específica Gates; cumple o supera los requisitos de la norma SAE 100 R4.
Conexiones: Tipo HA-A: -12 y -16; tipo ES-A: de -20 a -32; tipo LP: -20, -24 (hasta una presión de

trabajo máx. de 2,4 MPa) G:12, 16 y 20.
Características/ventajas: • 50% del radio de curvatura SAE 100R4.

• Flexible y ligera.
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-4 6,5 1/4 0,50 12,7 1600 11 540 3,7 35 760 13 GP80+04
-5 8,2 5/16 0,59 15,0 1600 11 540 3,7 50 760 16 GP80+05

9,2 11/32 0,65 16,5 1600 11 540 3,7 60 760 19
-6 9,9 3/8 0,67 17,0 1600 11 540 3,7 60 760 19 GP80+06
-8 13,2 1/2 0,81 20,5 1600 11 540 3,7 70 635 25 GP80+08

-10 16,0 5/8 0,95 24,2 1300 9 440 3,0 90 500 33 GP80+10
-12 19,0 3/4 1,14 29,0 1300 9 440 3,0 110 500 49 GP80+12
-16 25,8 1 1,38 35,0 1300 9 440 3,0 130 500 56 GP80+16
-20 32,0 1.1/4 1,69 42,8 1300 9 440 3,0 200 250 81 GP80+20
-24 38,0 1.1/2 2,01 51,0 1300 9 440 3,0 300 250 140 GP80+24
-32 50,0 2 2,52 64,0 1300 9 440 3,0 500 125 170 GP80+32

Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm mm/Hg kg/100m

R
kg REF.

N°

GP 80 +
Manguera multiuso
para baja presión.

GP80Plus

Recomendada para: Aplicaciones industriales generales, como la conducción de aceite, alcohol, soluciones
acuosas, líquidos hidráulicos, ácidos, detergentes y productos químicos.

Tubo: NBR (Nitrilo).
Refuerzo: Una o dos mallas trenzadas textiles.
Cubierta: NBR (Nitrilo) / PVC.
Temperatura: De -40°C a +100°C.
Normas: Específica Gates.
Conexiones: Tipo HA-A: de -4 a -16 G: de -4 a -20.

Tipo ES-A: de -20 a -32.
Tipo LP: -24 (hasta una presión de trabajo máx. de 2,4 MPa).
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-4 6,5 1/4 0,50 12,7 870 6,0 290 2,0 45 760 13 GP6004
-5 8,2 5/16 0,59 15,0 870 6,0 290 2,0 65 760 16 GP6005
-6 9,9 3/8 0,67 17,0 870 6,0 290 2,0 75 760 19 GP6006
-8 13,2 1/2 0,81 20,5 870 6,0 290 2,0 100 635 25 GP6008

-10 16,0 5/8 0,95 24,2 870 6,0 290 2,0 115 500 33 GP6010
-12 19,0 3/4 1,14 29,0 870 6,0 290 2,0 135 500 49 GP6012
-16 25,8 1 1,38 35,0 870 6,0 290 2,0 165 500 56 GP6016

Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm mm/Hg kg/100m

R
kg REF.

N°

GP 60
Manguera multiuso para
baja presión.
Presión constante 2,0 MPa.

GP60

Recomendada para: Aplicaciones de limpieza con agua caliente hasta +100°C, aplicaciones industriales
generales, como la conducción de aceite y líquidos
hidráulicos (+100°C), alcohol y soluciones acuosas.

Tubo: NBR (Nitrilo).
Refuerzo: Una malla trenzada textil.
Cubierta: NBR (Nitrilo) / PVC.
Temperatura: De -40°C a +100°C.
Normas: Específica Gates.
Conexiones: Tipo HA-A y G.
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-4 6 1/4 0,47 12,0 580 4,0 190 1,3 45 760 11 GP4004
-5 8 5/16 0,59 15,0 580 4,0 190 1,3 65 760 16 GP4005
-6 10 3/8 0,67 17,0 580 4,0 190 1,3 75 760 19 GP4006
-8 13 1/2 0,81 20,5 580 4,0 190 1,3 90 635 25 GP4008

-10 16 5/8 0,94 24,0 580 4,0 190 1,3 115 500 31 GP4010
-12 19 3/4 1,10 28,0 580 4,0 190 1,3 135 500 41 GP4012
-16 25 1 1,38 35,0 580 4,0 190 1,3 180 250 58 GP4016
-20 32 1.1/4 1,73 44,0 580 4,0 190 1,3 200 250 89 GP4020
-24 38 1.1/2 2,01 51,0 580 4,0 190 1,3 300 250 112 GP4024

Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm mm/Hg kg/100m

kg REF.R

N°

GP 40
Manguera multiuso para baja
presión.
Presión constante 1,3 MPa.

GP40

Recomendada para: Conducción general de aire hasta +80°C y conducción de agua hasta +100°C.
Aplicaciones que necesitan máxima flexibilidad y gran resistencia a la abrasión.
Resistente al ozono y a la intemperie.

Tubo: EPDM (Tipo P - negro).
Refuerzo: Una o dos mallas trenzadas textiles.
Cubierta: EPDM (Tipo P - negro).
Temperatura: De -40°C a +100°C en servicio continuo y hasta +120°C de forma intermitente.
Normas: Específica Gates.
Conexiones: Tipo HA-A: de -4 a -16 G: de -4 a -20.

Tipo ES-A y LP: -20 y -24 (hasta una presión de trabajo máx. de 2,4 MPa).
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H2
Manguera termoplástica
para alta presión.
Supera SAE 100R8.

-4 6,3 1/4 0,51 12,9 20000 138 5000 34,5 102 12 H204
-5 8,0 5/16 0,59 14,8 17000 119 4250 29,5 112 16 H205
-6 10,0 3/8 0,65 16,5 16000 110 4000 27,8 127 18 H206
-8 12,5 1/2 0,93 21,0 14000 97,0 3500 24,1 178 25 H208

-10 16,0 5/8 0,95 24,1 11000 76,0 2750 19,0 200 25 H210
-12 19,0 3/4 1,09 27,8 9000 62,0 2250 15,5 241 36 H212
-16 25,4 1 1,42 36,0 8000 55,0 2000 13,8 305 59 H216

Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100m

REF.kgR

N°

H204

Recomendada para: Aplicaciones hidráulicas de alta presión.
Tubo: TPE (elastómero de poliéster termoplástico).
Refuerzo: Una malla trenzada de fibra de aramida.
Cubierta: EU (poliuretano termoplástico).
Temperatura: De -40°C a +93°C.
Normas: Cumple o supera los requisitos de presión de las normas SAE 100R8 e ISO/DIS 3949.
Conexiones: Tipo ES-A.
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HK4
Manguera termoplástica
para media presión.
Supera SAE 100R7.

Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100m

REF.kgR

N°
-4 6,3 1/4 0,51 12,9 11000 76,0 2750 19,0 102 11 HK404
-5 8,0 5/16 0,59 14,8 10000 69,0 2500 17,0 114 14 HK405
-6 10,0 3/8 0,65 16,5 9000 62,0 2250 15,5 127 17 HK406
-8 12,5 1/2 0,83 21,1 8000 56,0 2000 14,0 178 26 HK408

-12 19,0 3/4 1,10 27,9 5000 34,0 1250 8,5 241 37 HK412
-16 25,4 1 1,42 36,0 4000 28,0 1000 7,0 305 57 HK416

HK404

Recomendada para: Aplicaciones hidráulicas de media presión.
Tubo: TPE (elastómero de poliéster termoplástico).
Refuerzo: Una malla trenzada de fibra de poliéster.
Cubierta: EU (poliuretano termoplástico).
Temperatura: De -40°C a +93°C.
Normas: Cumple o supera los requisitos de presión de las normas SAE 100R7 e ISO/DIS 3949.
Conexiones: Tipo G y HA-A.
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H2 + H2
Manguera termoplástica
gemela para alta presión.

-4 6,3 1/4 0,51 12,9 20000 138 5000 34,5 102 24 H204+H204
-5 8,0 5/16 0,59 14,8 17000 119 4250 29,5 112 32 H205+H205
-6 10,0 3/8 0,65 16,5 16000 110 4000 27,8 127 36 H206+H206
-8 12,5 1/2 0,93 21,0 14000 97,0 3500 24,1 178 50 H208+H208

-12 19,0 3/4 1,09 27,8 9000 62,0 2250 15,5 241 72 H212+H212

Módulo DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100m

REF.kgR

N°

H204

Recomendada para: Aplicaciones hidráulicas de alta presión.
Tubo: TPE (elastómero de poliéster termoplástico).
Refuerzo: Una malla trenzada de fibra de aramida.
Cubierta: EU (poliuretano termoplástico).
Temperatura: De -40°C a +93°C.
Normas: Cumple o supera los requisitos de presión de las normas SAE 100R8 e ISO/DIS 3949.
Conexiones: Tipo ES-A.
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Recomendada para: Aplicaciones hidráulicas de media presión.
Tubo: TPE (elastómero de poliéster termoplástico).
Refuerzo: Una malla trenzada de fibra de poliéster.
Cubierta: EU (poliuretano termoplástico).
Temperatura: De -40°C a +93°C.
Normas: Cumple o supera los requisitos de presión de las normas SAE 100R7 e ISO/DIS 3949.
Conexiones: Tipo G  y  HA-A.

HK4 + HK4
Manguera termoplástica
gemela para media presión.

Module DN " " mm PSI MPa PSI MPa mm kg/100m

REF.kg
R

N°
-4 6,3 1/4 0,51 12,9 11000 76,0 2750 19,0 102 22 HK404+HK404
-5 8,0 5/16 0,59 14,8 10000 69,0 2500 17,0 114 28 HK405+HK405
-6 10,0 3/8 0,65 16,5 9000 62,0 2250 15,5 127 34 HK406+HK406
-8 12,5 1/2 0,83 21,1 8000 56,0 2000 14,0 178 52 HK408+HK408

-12 19,0 3/4 1,10 27,9 5000 34,0 1250 8,5 241 74 HK412+HK412

HK404



Conexiones

RECOMENDAMOS LA LECTURA DE ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTA
SECCIÓN DEL CATÁLOGO

Seguridad en latiguillos hidráulicos

Este catálogo se ha diseñado con el objetivo de que el usuario pueda realizar una selección
correcta de los productos necesarios para su aplicación.

En él se encuentran datos técnicos relativas a dimensiones y prestaciones, normativa, com-
patibilidad de productos (entre manguera y conexión), y condiciones de trabajo.

Procohi recomienda tanto al ensamblador como al usuario de latiguillos hidráulicos el
seguimiento de las indicaciones dadas en este catálogo, antes de utilizar cualquier
combinación de manguera y conexión. 

Atención:  Este símbolo (símbolo de AVISO) cuando existe peligro de accidente.

(Símbolo de AVISO): Las conexiones mostradas en este catálogo has sido diseñadas y fabri-
cadas con dimensiones y tolerancias específicas, que se adecuan únicamente a las dimens-
iones y tolerancias de las mangueras contenidas en el mismo. El ensamblaje deberá además
hacerse de acuerdo a las indicaciones de compatibilidad descritas, y con las instrucciones de
prensado pertinentes. 

La combinación de mangueras y conexiones no contempladas en este catálogo puede dar
lugar a fallos imprevistos y provocar daños en el equipo en el que sean utilizadas así como
riesgos para la vida de las personas que se encuentren en sus cercanías. 

Asimismo, el uso de mangueras y/o conexiones contempladas en este catálogo con
mangueras y/o conexiones de otros fabricantes puede producir desde la rotura prematura del
latiguillo, hasta el escape repentino de la conexión.

Con el fin de evitar estos fallos, y las graves consecuencias que se pudieran producir recom-
endamos el seguimiento de las indicaciones dadas en este catálogo, así como en las
instrucciones de ensamblaje correspondientes. 

En definitiva, Procohi no asume responsabilidades en el caso de que los productos de este
catálogo sean usado en circunstancias especiales o excepcionales (no contempladas en el
catálogo) sin previo aviso o confirmación escrita de algún miembro representativo de la com-
pañía.

En caso de dudas, no dude en consultar con Procohi.
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HA-A, ES-A, LP Progresivamente en desuso algunos tipos y medidas

Conexiones
CONTENIDO

Indice de conexiones

Conexiones Ref. terminación Página

BSPT MT 8-6
BSPP MU 8-7/8-8

MUHB 8-8
NU 8-9/8-10
NU45 8-11
NU90 8-12
NU90S 8-13
NUHB 8-14
NUHB90 8-14

BSI RL 8-15
FG (Gas Francés) MG 8-16

RY 8-17
RY45 8-18
RY90 8-18
RG 8-19
MGPPH 8-19
RYPPH 8-20
RYPPH90 8-20

JIC 37° MJ 8-21
NJ 8-22/8-23
NJ45° 8-24
NJ90° 8-25
NJ90°S 8-26

JIS PAK 8-27
PAK45 8-27
PAK90 8-28
NP 8-28
NM 8-29

SAE ORFS FMO 8-30
FF 8-31
FF45 8-32
FF90 8-33

SAE 45° NS 8-34
NS90 8-35
MS 8-35

SAE MF 8-36
MF30 8-36
MF45 8-36
MF60 8-37
MF90 8-37

Brida SAE PA 8-38
PA22 8-39
PA30 8-39
PA60 8-40
PA90 8-41
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Brida SAE (cont.) PH 8-42
PH45 8-43
PH90 8-43

Kit de bridas SAE PA 8-44
PH 8-44

Banjos RN 8-45
MURN 8-45

DIN 24° L MZ 8-46
RO 8-48
RO45 8-49
RO90 8-50

DIN 24° S MZ 8-47
RO 8-51
RO45 8-52
RO90 8-53

DIN L RZ 8-54
RZ45 8-56
RZ90 8-57

DIN S RZ 8-55
RZ45 8-56
RZ90 8-57

NPTF MB 8-58
MC 8-59

UNF RA 8-60
RC 8-60
RC90 8-60

BHMU 8-61
BHMS 8-62
HNJ 8-62
CO 8-62
ML 8-63
BAT 8-63
PAX 8-64
PAX90 8-64
Macho para aplicaciones agrícolas especiales 8-65

HA-A, ES-A, LP  Progresivamente en desuso algunos tipos y medidas
Conexiones

Indice de conexiones

Conexiones Ref. terminación Página



Conexiones Nueva ref. terminación Antigua ref. terminación Página

Casquillos 8-66
Brida SAE FL PA 8-67

FL30 PA30 8-68
FL45 PA45 8-69
FL90 PA90 8-70
FLH PH 8-71
FLH45 PH45 8-71
FLH90 PH90 8-72

Brida Caterpillar FLC 8-73
FLC45 8-74
FLC90 8-74

SAE ORFS MFFOR FMO 8-75
FFORX FF 8-76
FFORX45 FF45 8-76
FFORX90 FF90 8-77

BSPP MBSPP MU 8-77
FBSPORX 8-78
FBSPPX NU 8-78
FBSPORX45 8-79
FBSPPX45 NU45 8-79
FBSPORX90 8-79
FBSPPX90 NU90 8-79

DIN 24° L MDL MZ 8-80
FDLORX RO 8-80
FDLORX45 RO45 8-81
FDLORX90 RO90 8-81

DIN 24° S MDH MZ 8-82
FDHORX RO 8-82
FDHORX45 RO45 8-83
FDHORX90 RO90 8-83

JIC 37° MJ MJ 8-84
FJX NJ 8-85
FJX45 NJ45 8-86
FJX90 NJ90 8-87

JIS FKX NM 8-88
NPTF MP MB 8-89
UNF MB RA 8-90
FG (Gas Francés) FFGX RY 8-91

FFGX90 RY90 8-91
MPFL RYPPH 8-92
MPFL90 RYPPH90 8-92
FPFL MGPPH 8-93
MFG MG 8-93

Global Spiral (GS)

Indice de conexiones



PowerWash

Conexiones Ref. terminación     Página

BSPT MT 8-94
BSPP MU 8-94

NU 8-95
NU90 8-95
NU90S 8-96

Especiales KO 8-96
KR 8-97

DIN RU 8-97
NPTF MB 8-98
Protectores 8-98

HA/ES KO 8-99
KR 8-99

Indice de conexiones

Conexiones Ref. terminación     Página

JIC 37º MJ 8-100
FJX 8-100
FJX90 8-101

NPTF MP 8-101
DIN FDLX 8-102

FDLX45 8-103
FDLX90 8-103
MDL 8-104
MSP 8-104
RN 8-105

BSPP, BSPT MBSPP 8-105
FBSPPX 8-106
FBSPPX90 8-106
MBSPT 8-107
FBSPORX45 8-107
FBSPORX90 8-108

Lock-On Plus



Conexión MegaCrimp (G) 

Conexiones Ref. terminación Página

BSP MBSPT 8-109
MBSPP 8-110
MBSPPBKHD 8-110
FBSPORX 8-111
FBSPORX45 8-112
FBSPORX90 8-113
FBSPORX90BL 8-114
MBFF 8-115
FBFFX 8-115
BSPBJ 8-116

JIC MJ 8-116
FJX 8-117
FJX30 8-118
FJX45 8-118
FJX90 8-119
FJISX 8-120
FKX 8-120

FLK 8-121
45 8-121
90 8-122

SAE MFFOR 8-122
FFORX 8-123
FFORX45 8-124
FFORX90 8-125
FSX 8-126
FSX45 8-126
FSX90 8-127
MS 8-127
MFA 8-128
MIX 8-128
MIX45 8-129
MIX90 8-129
FL 8-130
FL22 8-130
FL30 8-131
FL45 8-131
FL60 8-132
FL90 8-132



Conexiones Ref. terminación Página

DIN DBJ 8-133
MDL 8-134
MDH 8-135
FDLORX 8-136
FDLORX45 8-137
FDLORX90 8-138
FDHORX 8-139
FDHORX45 8-140
FDHORX90 8-141
METR. MSP 8-142
FDLX 8-143
FDLX45 8-144
FDLX90 8-144
FDHX 8-145
FDHX90 8-145

NPTF MP 8-146
MPLN 8-146
MPX 8-147
MPX90 8-148
MPX90L 8-148
FP 8-149
FPX 8-149

UNF MB 8-150
MBX 8-151
MBX45 8-151
MBX90 8-152

FG MFG 8-153
FFGX 8-153
FFGX90 8-154

PL 8-154
ESPECIAL 8-155
POWERWASH PWSP 8-155

FPWX 8-155
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Compatibilidad de las mangueras y conexiones

* Para más información sobre la compatibilidad de las mangueras y conexiones, contacte con Procohi, s.l.

Tipo de manguera Tipo de conexión

HA-A ES-A   G   LP PCM GS TC PW P1T   Lock-On Plus
        (-32)
  
        Sin    Conexiones
          pelado       reusables

G6K X   X

G5K X   X X

G4K X   X

G3K X   X

G8 X 

CM2T X X            X

CM2T-Gemela X X           X

CM2T-MTF X             X

M1T X                              X

M1T-MTF*                                                        X

P1T X

BJ4 X X           X

BE7 X X            X          X

C2A*

C1A*

G2H X            X

G1H                                            X           X           X

C1TH X X            X          X

2PW                                                            X                                                                 X

1PW                                                            X                                                                 X

T9 X

C3H X

GTH X                         X

3TE X                          X

2TE X                          X

LOL+ X

GMV                                        X              X                X              X

GP80 Plus X X         X       X

GP60 X                         X

GP40 X X             X          X

H2 X

H2-Gemela X

HK4 X                        X

HK4-Gemela X                        X
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-4 6 1/4 R1/8 - 28 BSP 56,3 20,3 25,0 14,3 HA04A02MT
-4 6 1/4 R1/4 - 19 BSP 60,3 24,7 24,0 14,3 HA04A04MT
-4 6 1/4 R3/8 - 19 BSP 61,4 25,8 24,0 17,5 HA04A06MT
-5 8 5/16 R1/4 - 19 BSP 61,5 25,4 24,0 14,3 HA05A04MT
-5 8 5/16 R3/8 - 19 BSP 62,7 26,5 24,0 17,5 HA05A06MT
-6 10 3/8 R3/8 - 19 BSP 61,9 26,5 26,0 17,5 HA06A06MT
-6 10 3/8 R1/2 - 14 BSP 66,7 31,3 26,0 22,0 HA06A08MT
-8 12 1/2 R3/8 - 19 BSP 66,1 27,5 28,0 22,0 HA08A06MT
-8 12 1/2 R1/2 - 14 BSP 70,6 32,0 28,0 22,0 HA08A08MT

-10 16 5/8 R5/8 - 14 BSP 72,5 33,5 31,0 25,4 HA10A10MT
-12 20 3/4 R3/4 - 14 BSP 78,2 36,8 37,0 31,8 HA12A12MT
-16 25 1 R1 - 11 BSP 85,7 40,3 44,0 38,1 HA16A16MT

Módulo DN " mm mm mm mm

-4 6 1/4 R1/4 - 19 BSP 60,0 24,7 24,0 14,3 ES04A04MT
-4 6 1/4 R3/8 - 19 BSP 61,1 25,8 24,0 17,5 ES04A06MT
-5 8 5/16 R1/4 - 19 BSP 61,5 25,4 24,0 14,3 ES05A04MT
-5 8 5/16 R3/8 - 19 BSP 62,7 26,5 24,0 17,5 ES05A06MT
-6 10 3/8 R3/8 - 19 BSP 60,3 26,5 27,0 17,5 ES06A06MT
-6 10 1/2 R1/2 - 14 BSP 65,1 31,3 27,0 22,0 ES06A08MT
-8 12 1/2 R3/8 - 19 BSP 64,2 27,5 29,5 22,0 ES08A06MT
-8 12 5/8 R1/2 - 14 BSP 68,7 32,0 29,5 22,0 ES08A08MT

-10 16 3/4 R5/8 - 14 BSP 70,9 33,5 33,0 25,4 ES10A10MT
-12 20 3/4 R3/4 - 14 BSP 80,4 36,8 38,5 31,8 ES12A12MT
-16 25 1 R1 - 11 BSP 84,4 40,3 45,0 38,1 ES16A16MT
-32 50 2 R2 - 11 BSP 122,4 55,4 81,8 70,0 ES32A32MT

D G A B C H N°

MT
Macho BSP cónico.

   Módulo DN " mm mm mm mm

HA - ES

REF.

HA

ES

Conexión HA/ES - BSPT
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D G A B C H N°

Conexión HA/ES - BSP

Módulo DN " mm mm mm mm

MU
Macho BSP cilíndrico. Cono de 60°.

REF.

HA - ES

HA

BS
P

-4 6 1/4 G1/8 - 28 BSP 54,7 18,6 25,0 14,0 HA04A02MU
-4 6 1/4 G1/4 - 19 BSP 60,4 24,7 23,0 19,0  HA04A04MU
-4 6 1/4 G3/8 - 19 BSP 61,7 26,0 26,5 22,0 HA04A06MU
-4 6 1/4 G1/2 - 14 BSP 66,7 31,0 32,5 27,0 HA04A08MU
-5 8 5/16 G1/4 - 19 BSP 63,1 26,9 25,0 19,0 HA05A04MU
-5 8 5/16 G3/8 - 19 BSP 62,7 26,5 26,5 22,0 HA05A06MU
-5 8 5/16 G1/2 - 14 BSP 66,5 30,3 32,2 27,0 HA05A08MU
-6 10 3/8 G3/8 - 19 BSP 61,9 26,5 26,5 22,0 HA06A06MU
-6 10 3/8 G1/2 - 14 BSP 63,9 28,5 32,5 27,0 HA06A08MU
-8 12 1/2 G3/8 - 19 BSP 66,1 27,5 29,5 22,0 HA08A06MU
-8 12 1/2 G1/2 - 14 BSP 67,9 29,3 32,5 27,0 HA08A08MU
-8 12 1/2 G5/8 - 14 BSP 73,6 35,0 35,6 30,0 HA08A10MU

-10 16 5/8 G5/8 - 14 BSP 72,5 33,5 35,5 30,0 HA10A10MU
-10 16 5/8 G3/4 - 14 BSP 75,3 36,3 38,0 32,0 HA10A12MU
-12 20 3/4 G3/4 - 14 BSP 77,7 36,3 38,0 32,0 HA12A12MU
-12 20 3/4 G1 - 11 BSP 85,7 40,3 48,5 41,0 HA12A16MU
-16 25 1 G1 - 11 BSP 85,7 40,3 48,5 41,0 HA16A16MU

Módulo DN " mm mm mm mm

-4 6 1/4 G1/4 - 19 BSP 60,0 24,7 23,0 19,0 ES04A04MU
-4 6 1/4 G3/8 - 19 BSP 61,3 26,0 26,5 22,0 ES04A06MU
-5 8 5/16 G3/8 - 19 BSP 62,3 26,5 25,5 22,2 ES05A06MU
-6 10 3/8 G3/8 - 19 BSP 60,3 26,5 26,5 22,0 ES06A06MU
-6 10 3/8 G1/2 - 14 BSP 62,3 28,5 32,5 27,0 ES06A08MU
-8 12 1/2 G3/8 - 19 BSP 64,2 27,5 29,5 22,0 ES08A06MU
-8 12 1/2 G1/2 - 14 BSP 66,0 29,3 32,5 27,0 ES08A08MU

-10 16 5/8 G5/8 - 14 BSP 70,9 33,5 35,5 30,0 ES10A10MU
-10 16 5/8 G3/4 - 14 BSP 73,7 36,3 38,0 32,0 ES10A12MU
-12 20 3/4 G3/4 - 14 BSP 79,9 36,3 38,0 32,0 ES12A12MU
-16 25 1 G1 - 11 BSP 84,8 40,3 48,0 41,0 ES16A16MU
-20 32 1.1/4 G1.1/4 - 11 BSP 101,0 39,0 58,5 50,0 ES20A20MU
-24 40 1.1/2 G1.1/2 - 11 BSP 108,4 47,4 65,5 55,0 ES24A24MU
-32 50 2 G2 - 11 BSP 122,4 55,4 82,0 70,0 ES32A32MU

ES
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D G A B C H N°

REF.

Conexión LP/HA - BSP

Módulo DN " mm mm mm mm

MU
Macho BSP cilíndrico. Cono de 60°.

-20 32 1.1/4 G1.1/4 - 11 BSP 108,1 39,4 58,5 50,0 LP2020MU
-24 40 1.1/2 G1.1/2 - 11 BSP 115,6 47,4 65,0 55,0 LP2424MU

D G A B C H N°
Módulo DN " mm mm mm mm

-6 10 3/8 G1/2 - 14 BSP 63,8 28,4 32,5 27,0 HA06A08MUHB

REF.

MUHB
Macho BSP con asiento plano.

HA

LP

HA

LP

BSP
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D G A B C H N°
Módulo DN " mm mm mm mm

REF.

NU
Hembra BSP cilíndrica. Cono de 60°.

Conexión HA/ES - BSP

HA - ES

H

G

B
A

C

D
30°

-4 6 1/4 G1/8 - 28 BSP 56,1 20,4 24,0 14,0 HA04A02NU
-4 6 1/4 G1/4 - 19 BSP 54,3 18,5 24,0 19,0 HA04A04NU
-4 6 1/4 G3/8 - 19 BSP 54,7 18,9 25,7 22,0 HA04A06NU
-5 8 5/16 G3/8 - 19 BSP 55,9 19,1 25,7 22,0 HA05A06NU
-5 8 5/16 G1/2 - 14 BSP 56,4 19,6 29,4 27,0 HA05A08NU
-6 10 3/8 G3/8 - 19 BSP 55,5 19,9 26,0 22,0 HA06A06NU
-6 10 3/8 G1/2 - 14 BSP 55,6 20,0 29,4 27,0 HA06A08NU
-8 12 1/2 G3/8 - 19 BSP 60,6 22,0 28,0 22,0 HA08A06NU
-8 12 1/2 G1/2 - 14 BSP 60,0 20,9 29,4 27,0 HA08A08NU
-8 12 1/2 G5/8 - 14 BSP 60,6 21,5 33,1 30,0 HA08A10NU

-10 16 5/8 G5/8 - 14 BSP 61,4 22,4 33,1 30,0 HA10A10NU
-10 16 5/8 G3/4 - 14 BSP 61,0 22,4 36,8 32,0 HA10A12NU
-12 20 3/4 G3/4 - 14 BSP 63,4 22,4 37,0 32,0 HA12A12NU
-12 20 3/4 G1 - 11 BSP 65,7 24,3 48,3 41,0 HA12A16NU
-16 25 1 G3/4 - 14 BSP 68,6 23,3 38,0 32,0 HA16A12NU
-16 25 1 G1 - 11 BSP 69,7 24,3 44,0 41,0 HA16A16NU

Módulo DN " mm mm mm mm

-4 6 1/4 G1/8 - 28 BSP 55,7 20,4 23,0 14,0 ES04A02NU
-4 6 1/4 G1/4 - 19 BSP 53,9 18,3 23,0 19,0 ES04A04NU
-4 6 1/4 G3/8 - 19 BSP 54,3 19,1 25,3 22,0 ES04A06NU
-5 8 5/16 G3/8 - 19 BSP 55,9 19,8 25,3 22,0 ES05A06NU
-5 8 5/16 G1/2 - 14 BSP 56,4 19,6 29,4 27,0 ES05A08NU
-6 10 3/8 G3/8 - 19 BSP 53,9 20,2 27,0 22,0 ES06A06NU
-6 10 3/8 G1/2 - 14 BSP 54,0 20,3 31,1 27,0 ES06A08NU
-8 12 1/2 G3/8 - 19 BSP 58,7 22,0 29,5 22,0 ES08A06NU
-8 12 1/2 G1/2 - 14 BSP 58,1 21,4 31,1 27,0 ES08A08NU
-8 12 1/2 G5/8 - 19 BSP 58,7 22,0 35,0 30,0 ES08A10NU

-10 16 5/8 G5/8 - 14 BSP 59,8 22,4 35,0 30,0 ES10A10NU
-10 16 5/8 G3/4 - 14 BSP 59,4 22,4 37,0 32,0 ES10A12NU
-12 20 3/4 G3/4 - 14 BSP 65,6 22,4 38,5 32,0 ES12A12NU
-16 25 3/4 G1 - 11 BSP 67,9 24,3 48,3 41,0 ES12A16NU
-16 25 1 G1 - 11 BSP 68,8 24,3 48,3 41,0 ES16A16NU
-20 32 1.1/4 G1.1/4 - 11 BSP 89,3 27,3 58,8 50,0 ES20A20NU
-24 40 1.1/2 G1.1/2 - 11 BSP 89,1 28,1 65,3 55,0 ES24A24NU
-32 50 2 G2 - 11 BSP 92,8 30,8 81,0 70,0 ES32A32NU

ES

HA
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D G A B C H N°

REF.

Módulo DN " mm mm mm mm

Conexión LP - BSP

LP

NU
Hembra BSP cilíndrica. Cono de 60°.

H

G

B
A

C

D
30°

-20 32 1.1/4 G1.1/4 - 11 BSP 96,3 27,3 57,8 50,0 LP2020NU
-24 40 1.1/2 G1.1/2 - 11BSP 115,6 47,4 65,0 55,0 LP2424NU

LP

BSP
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D G A B C E H N°

Módulo DN " mm mm mm mm mm

REF.

Conexión HA/ES/LP - BSP

NU45
Hembra BSP cilíndrica.
Cono de 60°.  Codo a 45°.

HA - ES - LP

HA

C

G
B

A

D

30°

H

E

BS
P

-4 6 1/4 G1/4 - 19 BSP 74,3 38,0 25,0 11,5 19,0 HA04A04NU45
-4 6 1/4 G3/8 - 19 BSP 78,0 42,3 26,4 19,5 22,0 HA04A06NU45
-5 8 5/16 G3/8 - 19 BSP 78,7 42,0 26,4 19,5 22,0 HA05A06NU45
-6 10 3/8 G3/8 - 19 BSP 75,1 38,8 26,5 15,5 22,0 HA06A06NU45
-6 10 3/8 G1/2 - 14 BSP 84,2 48,9 32,2 22,5 27,0 HA06A08NU45
-8 12 1/2 G1/2 - 14 BSP 88,3 49,2 32,2 17,0 27,0 HA08A08NU45
-8 12 1/2 G5/8 - 14 BSP 91,7 53,1 35,6 24,5 30,0 HA08A10NU45

-10 16 5/8 G5/8 - 14 BSP 91,4 52,4 35,6 24,5 30,0 HA10A10NU45
-10 16 5/8 G3/4 - 14 BSP 97,4 58,4 38,0 26,2 32,0 HA10A12NU45
-12 20 3/4 G3/4 - 14 BSP 97,9 56,4 38,0 26,2 32,0 HA12A12NU45
-16 25 1 G1 - 11 BSP 110,8 65,6 48,3 30,6 41,0 HA16A16NU45

Módulo DN " mm mm mm mm mm

-4 6 1/4 G1/4 - 19 BSP 73,5 38,0 25,0 11,5 19,0 ES04A04NU45
-6 10 3/8 G3/8 - 19 BSP 74,0 38,3 26,5 15,5 22,0 ES06A06NU45
-6 10 3/8 G1/2 - 14 BSP 82,6 48,9 31,1 22,5 27,0 ES06A08NU45
-8 12 1/2 G/2 - 14 BSP 86,4 49,2 32,2 17,0 27,0 ES08A08NU45
-8 12 1/2 G5/8 - 14 BSP 89,8 53,1 36,0 24,5 30,0 ES08A10NU45

-10 16 5/8 G5/8 - 14 BSP 89,8 52,4 36,0 24,5 30,0 ES10A10NU45
-10 16 5/8 G3/4 - 14 BSP 95,8 58,4 38,0 26,2 32,0 ES10A12NU45
-12 20 3/4 G3/4 - 14 BSP 100,1 56,4 38,0 26,2 32,0 ES12A12NU45
-16 25 1 G1 - 11 BSP 109,9 65,6 47,3 30,6 41,0 ES16A16NU45
-20 32 1.1/4 G1.1/4 - 11 BSP 126,1 66,2 58,0 26,4 50,0 ES20A20NU45
-24 40 1.1/2 G1.1/2 - 11 BSP 133,4 72,4 64,3 29,3 55,0 ES24A24NU45

Módulo DN " mm mm mm mm mm

-20 32 1.1/4 G1.1/4 - 11 BSP 134,1 66,2 65,0 14,6 50,0 LP2020NU45
-24 40 1.1/2 G1.1/2 - 11 BSP 140,6 72,4 65,0 29,3 55,0 LP2424NU45

ES

LP
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D G A B C E H N°
   Módulo DN " mm mm mm mm mm

REF.

Conexión HA/ES/LP - BSP

NU90
Hembra BSP cilíndrica.
Cono de 60°.  Codo a 90°.

HA - ES - LP

HA

A

C

D

E

30°

H G
B

-4 6 1/4 G1/4 - 19 BSP 61,1 24,8 25,0 23,5 19,0 HA04A04NU90
-4 6 1/4 G3/8 - 19 BSP 66,9 31,2 25,7 35,0 22,0 HA04A06NU90
-5 8 5/16 G3/8 - 19 BSP 67,1 31,0 26,0 35,9 22,0 HA05A06NU90
-6 10 3/8 G3/8 - 19 BSP 69,6 33,3 26,5 32,0 22,0 HA06A06NU90
-6 10 3/8 G1/2 - 14 BSP 72,9 37,6 29,4 42,9 27,0 HA06A08NU90
-8 12 1/2 G3/8 - 19 BSP 75,4 36,8 28,5 35,8 22,0 HA08A06NU90
-8 12 1/2 G1/2 - 14 BSP 82,4 43,3 32,2 37,5 27,0 HA08A08NU90
-8 12 1/2 G5/8 - 14 BSP 81,3 42,7 33,1 48,7 30,0 HA08A10NU90

-10 16 5/8 G5/8 - 14 BSP 80,9 41,9 33,1 48,7 30,0 HA10A10NU90
-10 16 5/8 G3/4 - 14 BSP 87,7 48,2 36,8 53,9 32,0 HA10A12NU90
-12 20 3/4 G3/4 - 14 BSP 87,7 46,3 37,0 53,9 32,0 HA12A12NU90
-16 25 1 G1 - 11 BSP 106,0 65,0 48,3 65,7 41,0 HA12A16NU90
-16 25 1 G3/4 - 14 BSP 93,9 48,5 44,0 53,9 32,0 HA16A12NU90
-16 25 1 G1 - 11 BSP 102,4 57,3 48,3 65,7 41,0 HA16A16NU90

    Módulo DN " mm mm mm mm mm
-4 6 1/4 G1/4 - 19 BSP 60,3 24,8 25,0 23,5 19,0 ES04A04NU90
-5 8 5/16 G3/8 - 19 BSP 67,1 31,0 26,5 35,9 22,0 ES05A06NU90
-6 10 3/8 G3/8 - 19 BSP 68,0 33,3 26,5 32,0 22,0 ES06A06NU90
-6 10 3/8 G1/2 - 14 BSP 71,3 37,6 32,1 42,9 27,0 ES06A08NU90
-8 12 1/2 G/2 - 14 BSP 80,5 43,3 32,2 37,5 27,0 ES08A08NU90
-8 12 1/2 G5/8 - 14 BSP 79,4 43,3 36,0 48,7 30,0 ES08A10NU90

-10 16 5/8 G5/8 - 14 BSP 79,3 41,9 36,0 48,7 30,0 ES10A10NU90
-10 16 5/8 G3/4 - 14 BSP 85,6 48,2 38,0 55,1 32,0 ES10A12NU90
-12 20 3/4 G3/4 - 14 BSP 89,9 46,3 38,0 55,1 32,0 ES12A12NU90
-16 25 1 G1 - 11 BSP 101,5 56,9 48,3 65,7 41,0 ES16A16NU90
-20 32 1.1/4 G1.1/4 - 11 BSP 128,2 66,8 58,7 65,3 50,0 ES20A20NU90
-24 40 1.1/2 G1.1/2 - 11 BSP 138,6 77,6 65,3 75,0 55,0 ES24A24NU90
-32 50 2 G2 - 11 BSP 164,8 97,8 81,8 96,9 70,0 ES32A32NU90

    Módulo DN " mm mm mm mm mm
-20 32 1.1/4 G1.1/4 - 11 BSP 135,4 66,8 58,0 65,3 50,0 LP2020NU90
-24 40 1.1/2 G1.1/2 - 11 BSP 145,8 77,8 65,0 75,0 55,0 LP2424NU90

ES

LP



8-13

D G A B C E F H N°

REF.

Módulo DN " mm mm mm mm mm mm

Conexión HA/ES - BSP

NU90S
Hembra BSP cilíndrica.
Cono de 60°.  Codo corto a 90°.

HA - ES

H
G

B
A

C

D

F

E

30°

-4 6 1/4 G1/4 - 19 BSP 53,7 18,0 34,8 18,5 63,8 19,0 HA04A04NU90S
-4 6 1/4 G3/8 - 19 BSP 54,9 19,2 43,5 22,8 67,2 22,0 HA04A06NU90S
-6 10 3/8 G3/8 - 19 BSP 55,3 19,9 43,5 22,8 68,0 22,0 HA06A06NU90S
-6 10 3/8 G1/2 - 14 BSP 59,2 23,8 49,2 25,1 74,0 27,0 HA06A08NU90S
-8 12 1/2 G3/8 - 19 BSP 63,1 24,5 43,0 22,5 77,6 22,0 HA08A06NU90S
-8 12 1/2 G1/2 - 14 BSP 63,1 24,5 49,2 25,1 78,0 27,0 HA08A08NU90S
-8 12 1/2 G5/8 - 14 BSP 62,9 24,3 53,5 29,9 79,8 30,0 HA08A10NU90S

-10 16 5/8 G5/8 - 14 BSP 63,3 24,3 55,0 29,9 80,6 30,0 HA10A10NU90S
-10 16 5/8 G3/4 - 14 BSP 65,2 26,1 56,6 32,7 82,2 32,0 HA10A12NU90S
-12 20 3/4 G3/4 - 14 BSP 67,5 26,1 59,9 32,7 86,4 32,0 HA12A12NU90S
-16 25 1 G1 - 11 BSP 78,6 33,2 68,8 36,8 101,3 41,0 HA16A16NU90S

Módulo DN " mm mm mm mm mm mm

-4 6 1/4 G1/4 - 19 BSP 53,3 18,0 34,8 18,5 63,1 19,0 ES04A04NU90S
-6 10 3/8 G3/8 - 19 BSP 53,7 19,9 43,5 22,8 66,4 22,0 ES06A06NU90S
-8 12 1/2 G1/2 - 14 BSP 61,2 24,5 49,2 25,1 76,1 27,0 ES08A08NU90S

-10 16 5/8 G5/8 - 14 BSP 61,7 24,3 55,7 29,9 79,0 30,0 ES10A10NU90S
-10 16 5/8 G3/4 - 14 BSP 63,5 26,1 56,4 32,7 82,5 32,0 ES10A12NU90S
-12 20 3/4 G3/4 - 14 BSP 69,7 26,1 60,1 32,7 88,6 32,0 ES12A12NU90S
-16 25 1 G1- 11 BSP 77,7 33,2 69,3 36,8 100,4 41,0 ES16A16NU90S

ES

HA
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D G A B C H N°

REF.

Módulo DN " mm mm mm mm mm
-8 12 1/2 G3/4 - 14 BSP 75,4 36,8 38,0 42,8 32,0 ES08A12NUHB90

REF.

D G A B C E H N°

Conexión HA/ES - BSP

NUHB
Hembra BSP con asiento plano.

HA - ES

ES

ES

HA

NUHB90
Hembra BSP con asiento
plano.  Codo a 90°.

B
A

D

C

H

G

B
A

D

C

H

G

BS
P

-4 6 1/4 G1/2 - 14 BSP 51,2 15,5 32,2 27,0 HA04A08NUHB
-5 8 5/16 G1/2 - 14 BSP 53,9 17,1 32,2 27,0 HA05A08NUHB
-6 10 3/8 G3/8 - 19 BSP 53,2 17,6 26,4 22,0 HA06A06NUHB
-6 10 3/8 G1/2 - 14 BSP 53,0 17,5 32,2 27,0 HA06A08NUHB
-6 10 3/8 G1/2 - 14 BSP 51,6 17,5 30,3 25,4 HA06A08NUHB254
-8 12 1/2 G1/2 - 14 BSP 57,5 18,4 32,2 27,0 HA08A08NUHB
-8 12 1/2 G5/8 - 14 BSP 58,9 19,8 35,6 30,0 HA08A10NUHB
-8 12 1/2 G3/4 - 14 BSP 55,8 16,7 38,0 32,0 HA08A12NUHB

-10 16 5/8 G3/4 - 14 BSP 54,2 17,2 38,0 32,0 HA10A12NUHB
-12 20 3/4 G3/4 - 14 BSP 57,8 17,2 38,0 32,0 HA12A12NUHB
-16 25 1 G1 - 11 BSP 63,6 18,3 48,3 41,0 HA16A16NUHB

Módulo DN " mm mm mm mm

-6 10 3/8 G1/2 - 14 BSP 51,5 17,8 32,1 27,0 ES06A08NUHB
-8 12 1/2 G1/2 - 14 BSP 55,6 18,5 32,1 27,0 ES08A08NUHB
-8 12 1/2 G3/4 - 14 BSP 53,9 17,2 38,0 32,0 ES08A12NUHB

-10 16 5/8 G3/4 - 14 BSP 52,6 17,2 38,0 32,0 ES10A12NUHB
-12 20 3/4 G3/4 - 14 BSP 60,0 17,2 38,0 32,0 ES12A12NUHB

Módulo DN " mm mm mm mm

ES
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RL
Tubular imperial (tubo en pulgadas).

D I A B C N°

REF.

Conexión HA/ES - BSI

HA - ES

Módulo DN " " mm mm mm

-4 6 1/4 1/4 75,7 40,0 24,0 HA04A04RL
-6 10 3/8 3/8 80,4 43,9 26,0 HA06A06RL
-6 10 3/8 1/2 83,2 46,6 26,0 HA06A08RL
-8 12 1/2 1/2 84,3 45,7 28,0 HA08A08RL

-12 20 3/4 3/4 95,9 54,5 37,0 HA12A12RL

Módulo DN " " mm mm mm

-4 6 1/4 1/4 75,4 40,0 24,0 ES04A04RL

I

A C

D

B

ES

HA

BSI

HA
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D G I A B C H N°

-5 8 5/16 M20x1,5 13,0 61,0 24,8 27,8 24,0 HA05A13MG20A
-5 8 5/16 M24x1,5 17,0 64,4 28,2 32,2 28,0 HA05A17MG24A
-6 10 3/8 M24x1,5 17,0 63,6 28,3 32,2 28,0 HA06A17MG24A
-6 10 3/8 M20x1,5 13,0 60,1 24,8 27,8 24,0 HA06A13MG20A
-8 12 1/2 M24x1,5 17,0 66,6 28,0 31,2 27,0 HA08A17MG24A

-10 16 5/8 M30x1,5 21,0 70,0 31,0 37,0 32,0 HA10A21MG30A
-12 20 3/4 M36x1,5 27,0 72,2 30,8 47,4 41,0 HA12A27MG36A
-16 25 1 M45x1,5 34,0 78,6 33,2 53,2 46,0 HA16A34MG45A

Módulo DN " mm mm mm mm mm

-5 8 5/16 M20x1,5 13,0 61,0 24,8 27,8 24,0 ES05A13MG20A
-6 10 3/8 M20x1,5 13,0 58,5 24,8 27,8 24,0 ES06A13MG20A
-8 12 1/2 M24x1,5 17,0 64,7 28,0 31,2 27,0 ES08A17MG24A

-10 16 5/8 M30x1,5 21,0 68,4 31,0 37,0 32,0 ES10A21MG30A
-12 20 3/4 M36x1,5 27,0 74,4 30,8 47,4 41,0 ES12A27MG36A
-16 25 1 M45x1,5 34,0 77,7 33,2 53,1 46,0 ES16A34MG45A
-20 32 1.1/4 M52x1,5 42,0 96,8 34,8 63,4 55,0 ES20A42MG52A

MG
Macho métrico.  Gas francés.
Cono de 24°.

REF.

Módulo DN " mm mm mm mm mm

Conexión HA/ES - Gas Francés

HA - ES

I

H

B
A C

D

G

24°

HA

ES

FG
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D G I A B C H N°

-4 6 1/4 M20x1,5 13,0 60,8 24,4 27,8 24,0 HA04A13RY20A
-5 8 5/16 M20x1,5 13,0 61,8 25,0 27,8 24,0 HA05A13RY20A
-6 10 3/8 M20x1,5 13,0 61,0 25,4 27,8 24,0 HA06A13RY20A
-6 10 3/8 M24x1,5 17,0 61,5 26,0 35,6 30,0 HA06A17RY24A
-8 12 1/2 M24x1,5 17,0 65,6 26,5 34,7 30,0 HA08A17RY24A

-10 16 5/8 M30x1,5 21,0 63,0 24,0 41,6 36,0 HA10A21RY30A
-10 16 5/8 M30x2,0 21,0 63,0 24,0 41,6 36,0 HA10A21RY30B
-12 20 3/4 M36x1,5 27,0 64,1 22,7 47,4 41,0 HA12A27RY36A
-16 25 1 M45x1,5 34,0 70,9 25,5 57,8 55,0 HA16A34RY45A

Módulo DN " mm mm mm mm mm

-5 8 5/16 M20x1,5 13,0 61,8 25,0 28,7 24,0 ES05A13RY20A
-6 10 3/8 M20x1,5 13,0 59,4 25,4 28,7 24,0 ES06A13RY20A
-8 12 1/2 M24x1,5 17,0 63,7 26,5 35,6 30,0 ES08A17RY24A

-10 16 5/8 M30x1,5 21,0 61,4 24,0 42,5 36,0 ES10A21RY30A
-12 20 3/4 M36x1,5 27,0 66,3 22,7 48,3 41,0 ES12A27RY36A
-16 25 1 M45x1,5 34,0 70,0 25,5 64,5 55,0 ES16A34RY45A
-20 32 1.1/4 M52x1,5 42,0 91,4 28,9 70,2 60,0 ES20A42RY52A

Módulo DN " mm mm mm mm mm

REF.

Conexión HA/ES - Gas Francés

RY
Hembra métrica.  Gas francés.
Cono de 24°.

HA - ES

G
B

A
C

D

H

I

HA

ES



8-18 RY90
Hembra métrica.  Gas francés.
Cono de 24°.  Codo a 90°.

FG RY90

D G I A B C E H N°
   Módulo DN " mm mm mm mm mm mm

-6 10 3/8 M20x1,5 13,0 87,1 51,7 28,7 25,1 24,0 HA06A13RY20A45
-12 20 3/4 M36x1,5 27,0 118,2 76,8 54,1 34,6 46,0 HA12A27RY36A45

Módulo DN " mm mm mm mm mm mm

-12 20 3/4 M36x1,5 27,0 124,0 80,4 54,0 43,2 46,0 ES12A27RY36A45

REF.

RY45
Hembra métrica.  Gas francés.
Cono de 24°.  Codo a 45°.

HA - ES

Conexión HA/ES - Gas Francés

H

G

B
A

C

D

E

I

H

G
B

A

C

D

E

I

HA

ES

FG

HA - ES

D G I A B C E H N°
Módulo DN " mm mm mm mm mm mm

REF.

-5 8 5/16 M20x1,5 13,0 73,9 37,6 27,8 46,6 24,0 HA05A13RY20A90
-6 10 3/8 M20x1,5 13,0 73,9 37,6 27,8 46,6 24,0 HA06A13RY20A90
-8 12 1/2 M24x1,5 17,0 82,0 43,4 34,6 50,2 30,0 HA08A17RY24A90

-10 16 5/8 M30x1,5 21,0 87,2 48,2 41,6 56,4 36,0 HA10A21RY30A90
-12 20 3/4 M36x1,5 27,0 104,8 65,0 53,2 71,0 46,0 HA12A27RY36A90

Módulo DN " mm mm mm mm mm mm

-6 10 3/8 M20x1,5 13,0 72,3 37,6 28,7 44,6 24,0 ES06A13RY20A90
-8 12 1/2 M24x1,5 17,0 80,1 43,4 35,6 50,2 30,0 ES08A17RY24A90

-10 16 5/8 M30x1,5 21,0 85,6 48,2 42,5 56,4 36,0 ES10A21RY30A90
-12 20 3/4 M36x1,5 27,0 107,0 65,0 54,1 71,0 46,0 ES12A27RY36A90

HA

ES
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D I A B C N°
Módulo DN " mm mm mm mm

RG
Tubular gas francés.

REF.

Conexión HA/ES - Gas Francés

HA - ES

MGPPH
Gas francés métrico.  Cono de
24°.  Brida para altas
presiones (POCLAIN).

ES

D X A B C N°

REF.

Módulo DN " mm mm mm mm

-5 8 5/16 13,0 71,4 35,2 25,0 HA05A13RG
-6 10 3/8 13,0 70,1 34,8 26,0 HA06A13RG
-8 12 1/2 17,0 78,1 39,5 28,0 HA08A17RG

-10 16 5/8 21,0 83,0 44,0 31,0 HA10A21RG
-12 20 3/4 27,0 87,2 45,8 37,0 HA12A27RG

Módulo DN " mm mm mm mm

-12 20 3/4 27,0 89,4 45,8 37,0 ES12A27RG

-8 12 1/2 17,0 63,5 23,5 60,0 ES08A17MGPPH
-10 16 5/8 21,0 64,0 23,5 60,0 ES10A21MGPPH
-12 20 3/4 27,0 72,8 30,0 75,1 ES12A27MGPPH

B
A C

DI

C

D

B
A

X

HA

ES

ES
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-8 12 1/2 17,0 70,2 33,5 61,0 ES08A17RYPPH
-10 16 5/8 21,0 70,9 33,5 61,0 ES10A21RYPPH
-12 20 3/4 27,0 86,1 42,5 76,0 ES12A27RYPPH

D X A B C N°
Módulo DN " mm mm mm mm

REF.

Conexión ES - Gas Francés

ES

RYPPH90
Gas francés.  Cono de 24°.
Brida para altas presiones
(POCLAIN).  Codo a 90°.

ES

D X A B C E N°
Módulo DN " mm mm mm mm mm

-8 12 1/2 17,0 73,3 36,6 61,0 54,3 ES08A17RYPPH90
-10 16 5/8 21,0 85,6 48,2 61,0 61,5 ES10A21RYPPH90
-12 20 3/4 26,0 89,8 46,2 76,0 68,7 ES12A27RYPPH90

REF.

RYPPH
Gas francés.  Cono de 24°.
Brida para altas presiones (POCLAIN).

B
A

C

DX

B
A

E

X

C

D

ES

ES
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MJ
Macho JIC. Cono de 37°.

Módulo DN " mm mm mm mm

D G A B C H N°

REF.

Conexión HA/ES - JIC 37º

HA - ES

G
B

A C

D

H

37°

-4 6 1/4 7/16 - 20 UNF 61,0 25,3 24,0 14,3 HA04A04MJ
-4 6 1/4 1/2 - 20 UNF 60,9 25,2 24,0 15,9 HA04A05MJ
-4 6 1/4 9/16 - 18 UNF 61,8 26,1 24,0 17,5 HA04A06MJ
-5 8 5/16 1/2 - 20 UNF 62,1 25,9 24,0 15,9 HA05A05MJ
-5 8 5/16 9/16 - 18 UNF 63,0 26,8 24,0 17,5 HA05A06MJ
-6 10 3/8 9/16 - 18 UNF 62,2 26,8 26,0 17,5 HA06A06MJ
-6 10 3/8 3/4 - 16 UNF 64,8 29,4 26,0 20,6 HA06A08MJ
-6 10 3/8 7/8 - 14 UNF 68,9 33,5 29,4 25,4 HA06A10MJ
-8 12 1/2 3/4 - 16 UNF 68,7 30,1 28,0 22,0 HA08A08MJ
-8 12 1/2 7/8 - 14 UNF 72,8 34,2 29,4 25,4 HA08A10MJ
-8 12 1/2 1.1/16 - 12 UN 77,2 38,6 31,5 27,0 HA08A12MJ

-10 16 5/8 7/8 - 14 UNF 73,2 34,2 31,0 25,4 HA10A10MJ
-10 16 5/8 1.1/16 - 12 UN 77,6 38,6 31,5 27,0 HA10A12MJ
-12 20 3/4 1.1/16 - 12 UN 80,0 38,6 38,0 28,6 HA12A12MJ
-12 20 3/4 1.3/16 - 12 UN 80,7 39,3 38,0 31,8 HA12A14MJ
-12 20 3/4 1.5/16 - 12 UN 81,2 39,8 40,3 34,9 HA12A16MJ
-16 25 1 1.5/16 - 12 UN 85,2 39,8 43,0 34,9 HA16A16MJ

Módulo DN " mm mm mm mm

-4 6 1/4 9/16 - 18 UNF 61,4 26,1 23,5 17,5 ES04A06MJ
-5 8 5/16 1/2 - 20 UNF 62,1 25,9 24,0 15,9 ES05A05MJ
-5 8 5/16 9/16 - 18 UNF 63,0 26,8 24,0 17,5 ES05A06MJ
-6 10 3/8 9/16 - 18 UNF 60,5 26,8 26,5 17,5 ES06A06MJ
-6 10 3/8 3/4 - 16 UNF 63,2 29,4 26,5 20,6 ES06A08MJ
-6 10 3/8 7/8 - 14 UNF 67,3 33,5 29,4 25,4 ES06A10MJ
-8 12 1/2 3/4 - 16 UNF 66,8 30,1 27,0 22,0 ES08A08MJ
-8 12 1/2 7/8 - 14 UNF 70,9 34,2 29,4 25,4 ES08A10MJ
-8 12 1/2 1.1/16 - 12 UN 75,3 38,6 31,5 27,0 ES08A12MJ

-10 16 5/8 7/8 - 14 UNF 71,6 34,2 32,0 25,4 ES10A10MJ
-10 16 5/8 1.1/16 - 12 UN 76,0 38,6 31,5 27,0 ES10A12MJ
-12 20 3/4 1.1/16 - 12 UN 82,2 38,6 33,0 28,6 ES12A12MJ
-12 20 3/4 1.3/16 - 12 UN 82,9 39,3 38,0 31,8 ES12A14MJ
-12 20 3/4 1.5/16 - 12 UN 83,5 39,8 40,3 34,9 ES12A16MJ
-16 25 1 1.5/16 - 12 UN 84,3 39,8 45,4 34,9 ES16A16MJ
-16 25 1 1.5/8 - 12 UN 87,7 43,2 51,3 44,5 ES16A20MJ
-20 32 1.1/4 1.5/8 - 12 UN 105,2 43,2 51,3 44,5 ES20A20MJ
-20 32 1.1/4 1.7/8 - 12 UN 110,5 48,5 58,0 50,4 ES20A24MJ
-24 40 1.1/2 1.7/8 - 12 UN 110,5 49,5 65,0 50,4 ES24A24MJ

HA

ES

JI
C
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Módulo DN " mm mm mm mm
D G A B C H N°

NJ
Hembra JIC.  Cono de 37°.

REF.

Conexión HA/ES - JIC 37º

HA - ES

-4 6 1/4 3/8 - 24 UNF 80,2 44,5 25,0 12,7 HA04A03NJ
-4 6 1/4 7/16 - 20 UNF 50,1 14,3 25,0 14,3 HA04A04NJ
-4 6 1/4 1/2 - 20 UNF 50,8 15,0 25,0 15,9 HA04A05NJ
-4 6 1/4 9/16 - 18 UNF 52,0 16,2 25,0 17,5 HA04A06NJ
-5 8 5/16 1/2 - 20 UNF 52,6 15,8 25,0 15,9 HA05A05NJ
-5 8 5/16 9/16 - 18 UNF 54,0 17,2 25,0 17,5 HA05A06NJ
-6 10 3/8 9/16 - 18 UNF 53,2 17,6 26,0 17,5 HA06A06NJ
-6 10 3/8 3/4 - 16 UNF 54,8 19,2 26,0 22,2 HA06A08NJ
-6 10 3/8 7/8 - 14 UNF 56,3 20,7 29,4 25,4 HA06A10NJ
-8 12 1/2 3/4 - 16 UNF 59,3 20,2 28,0 22,2 HA08A08NJ
-8 12 1/2 7/8 - 14 UNF 60,6 21,5 29,4 25,4 HA08A10NJ
-8 12 1/2 1.1/16 - 12 UN 60,3 21,2 36,8 31,8 HA08A12NJ

-10 16 5/8 7/8 - 14 UNF 61,0 22,0 31,0 25,4 HA10A10NJ
-10 16 5/8 1.1/16 - 12 UN 60,7 21,7 36,8 31,8 HA10A12NJ
-12 20 3/4 1.1/16 - 12 UN 63,1 21,7 37,0 31,8 HA12A12NJ
-12 20 3/4 1.3/16 - 12 UN 64,2 22,8 40,5 35,0 HA12A14NJ
-12 20 3/4 1.5/16 - 12 UN 64,8 23,4 44,0 38,1 HA12A16NJ
-16 25 1 1.5/16 - 12 UN 68,8 23,4 44,0 38,1 HA16A16NJ
-16 25 1 1.5/8 - 12 UN 70,5 25,1 58,7 50,8 HA16A20NJ

Módulo DN " mm mm mm mm

-4 6 1/4 7/16 - 20 UNF 49,7 14,3 23,0 14,3 ES04A04NJ
-4 6 1/4 1/2 - 20 UNF 50,8 15,0 23,0 15,9 ES04A05NJ
-4 6 1/4 9/16 - 18 UNF 51,6 16,2 23,0 17,5 ES04A06NJ
-5 8 5/16 1/2 - 20 UNF 52,6 15,8 23,0 15,9 ES05A05NJ
-5 8 5/16 9/16 - 18 UNF 54,0 17,2 23,0 17,5 ES05A06NJ
-5 8 5/16 3/4 - 16 UNF 55,6 18,8 26,6 22,2 ES05A08NJ
-6 10 3/8 9/16 - 18 UNF 51,6 17,6 26,0 17,5 ES06A06NJ
-6 10 3/8 3/4 - 16 UNF 53,2 19,2 26,0 22,2 ES06A08NJ
-6 10 3/8 7/8 - 14 UNF 54,7 20,7 29,4 25,4 ES06A10NJ
-8 12 1/2 3/4 - 16 UNF 57,4 20,2 29,0 22,2 ES08A08NJ
-8 12 1/2 7/8 - 14 UNF 58,7 21,5 29,4 25,4 ES08A10NJ
-8 12 1/2 1.1/16 - 12 UN 58,4 21,2 36,8 31,8 ES08A12NJ

-10 16 5/8 7/8 - 14 UNF 59,4 22,0 32,0 25,4 ES10A10NJ
-10 16 5/8 1.1/16 - 12 UN 59,1 21,7 36,8 31,8 ES10A12NJ
-12 20 3/4 1.1/16 - 12 UN 65,3 21,7 38,0 31,8 ES12A12NJ
-12 20 3/4 1.3/16 - 12 UN 66,4 22,8 40,5 35,0 ES12A14NJ

D

B
A

C

H
G

37°

ES

HA

JI
C
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Módulo DN " mm mm mm mm
D G A B C H N°

REF.

Conexión ES/LP - JIC 37º

NJ
Hembra JIC.  Cono de 37°.

ES - LP

JIC

D

B
A

C

H
G

37°

-12 20 3/4 1.5/16 - 12 UN 67,0 23,4 44,0 38,1 ES12A16NJ
-16 25 1 1.5/16 - 12 UN 67,9 23,4 44,0 38,1 ES16A16NJ
-16 25 1 1.5/8 - 12 UN 69,6 25,1 58,7 50,8 ES16A20NJ
-20 32 1.1/4 1.5/8 - 12 UN 87,7 25,7 58,7 50,8 ES20A20NJ
-24 40 1.1/2 1.7/8 - 12 UN 88,9 27,9 66,1 57,2 ES24A24NJ
-32 50 2 2.1/2 - 12 UN 108,2 31,2 81,0 70,1 ES32A32NJ

Módulo DN " mm mm mm mm

-20 32 1.1/4 1.5/8 - 12 UN 94,9 25,7 58,7 50,8 LP2020NJ
-24 40 1.1/2 1.7/8  - 12 UN 96,1 27,9 67,0 57,2 LP2424NJ

ES

LP
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D G A B C E H N°
Módulo DN " mm mm mm mm mm

REF.

NJ45
Hembra JIC.  Cono de 37°.
Codo a 45°.

Conexión HA/ES/LP - JIC 37º

HA - ES

C

D
H

B
A

E

37°

G

HA

JI
C

Módulo DN " mm mm mm mm mm LP
-20 32 1.1/4 1.5/8 - 12 UN 135,1 65,9 58,7 27,1 50,8 LP2020NJ45

-4 6 1/4 7/16 - 20 UNF 70,7 35,0 24,0 15,2 14,3 HA04A04NJ45
-4 6 1/4 1/2 - 20 UNF 71,2 35,5 24,0 15,8 15,9 HA04A05NJ45
-4 6 1/4 9/16 - 18 UNF 71,8 36,1 24,0 17,0 17,5 HA04A06NJ45
-5 8 5/16 1/2 - 20 UNF 75,7 39,6 24,0 17,6 15,9 HA05A05NJ45
-5 8 5/16 9/16 - 18 UNF 75,7 39,6 24,0 17,0 17,5 HA05A06NJ45
-6 10 3/8 9/16 - 18 UNF 76,1 39,8 26,5 16,8 17,5 HA06A06NJ45
-6 10 3/8 3/4 - 16 UNF 82,1 46,8 26,0 20,4 22,2 HA06A08NJ45
-6 10 3/8 7/8 - 14 UNF 87,5 52,2 30,0 23,4 25,4 HA06A10NJ45
-8 12 1/2 3/4 - 16 UNF 84,4 45,8 28,0 20,4 22,2 HA08A08NJ45
-8 12 1/2 7/8 - 14 UNF 91,6 53,6 30,0 23,5 25,4 HA08A10NJ45

-10 16 5/8 7/8 - 14 UNF 88,4 51,5 30,0 23,5 25,4 HA10A10NJ45
-10 16 5/8 1.1/16 - 12 UN 91,9 52,9 36,8 21,6 31,8 HA10A12NJ45
-12 20 3/4 7/8 - 14 UNF 92,9 51,5 37,0 23,4 25,4 HA12A10NJ45
-12 20 3/4 1.1/16 - 12 UN 92,4 51,0 37,0 21,6 31,8 HA12A12NJ45
-12 20 3/4 1.3/16 - 12 UN 93,5 52,1 40,3 22,6 34,9 HA12A14NJ45
-12 20 3/4 1.5/16 - 12 UN 110,1 68,9 44,0 26,4 38,1 HA12A16NJ45
-16 25 1 1.5/16 - 12 UN 106,9 61,3 44,0 26,4 38,1 HA16A16NJ45

Módulo DN " mm mm mm mm mm

-4 6 1/4 7/16 - 20 UNF 70,3 35,0 23,0 15,2 14,3 ES04A04NJ45
-4 6 1/4 9/16 - 18 UNF 71,4 36,1 23,0 17,0 17,5 ES04A06NJ45
-5 8 5/16 1/2 - 20 UNF 75,7 39,6 23,0 17,6 15,9 ES05A05NJ45
-6 10 3/8 9/16 - 18 UNF 74,5 39,8 26,5 16,8 17,5 ES06A06NJ45
-6 10 3/8 3/4 - 16 UNF 80,5 46,8 25,5 20,4 22,2 ES06A08NJ45
-8 12 1/2 3/4 - 16 UNF 82,5 45,8 27,5 20,4 22,2 ES08A08NJ45
-8 12 1/2 7/8 - 14 UNF 89,7 53,0 29,4 23,5 25,4 ES08A10NJ45

-10 16 5/8 7/8 - 14 UNF 88,9 51,5 32,0 23,5 25,4 ES10A10NJ45
-10 16 5/8 1.1/16 - 12 UN 90,3 52,9 36,8 21,6 31,8 ES10A12NJ45
-12 20 3/4 1.1/16 - 12 UN 94,6 51,0 37,5 21,6 31,8 ES12A12NJ45
-12 20 3/4 1.3/16 - 12 UN 95,7 52,1 40,3 22,6 34,9 ES12A14NJ45
-12 20 3/4 1.5/16 - 12 UN 70,2 68,7 45,0 26,5 38,1 ES12A16NJ45
-16 25 1 1.5/16 - 12 UN 106,0 61,3 44,0 26,4 38,1 ES16A16NJ45
-20 32 1.1/4 1.5/8 - 12 UN 127,9 65,9 58,7 27,1 50,8 ES20A20NJ45
-24 40 1.1/2 1.7/8 - 12 UN 133,9 72,9 66,0 30,0 57,2 ES24A24NJ45

ES
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Módulo DN " mm mm mm mm mm

D G A B C E H N°

NJ90
Hembra JIC.  Cono de 37°.
Codo a 90°.

Módulo DN " mm mm mm mm mm

REF.

Conexión HA/ES/LP - JIC 37º

HA - ES

H G
B

A

C

D

E

37°

LP

H G
B

A

C

D

E

37°

-20 32 1.1/4 1.5/8 - 12 UN 135,4 66,7 58,7 65,5 50,8 LP2020NJ90
-24 40 1.1/2 1.7/8 - 12 UN 145,8 77,5 66,1 74,2 57,2 LP2424NJ90

-4 6 1/4 7/16 - 20 UNF 61,1 25,4 24,0 27,1 14,3 HA04A04NJ90
-4 6 1/4 1/2 - 20 UNF 61,1 25,4 24,0 27,9 15,9 HA04A05NJ90
-4 6 1/4 9/16 - 18 UNF 66,9 31,2 24,0 32,3 17,5 HA04A06NJ90
-5 8 5/16 1/2 - 20 UNF 67,1 31,0 24,0 33,2 15,9 HA05A05NJ90
-5 8 5/16 9/16 - 18 UNF 67,0 31,0 24,0 32,4 17,5 HA05A06NJ90
-5 8 5/16 3/4 - 16 UNF 73,9 37,7 26,6 40,0 22,2 HA05A08NJ90
-6 10 3/8 9/16 - 18 UNF 69,6 33,3 26,5 34,0 17,5 HA06A06NJ90
-6 10 3/8 3/4 - 16 UNF 72,9 37,6 26,0 40,0 22,2 HA06A08NJ90
-6 10 3/8 7/8 - 14 UNF 78,1 42,7 29,4 47,0 25,4 HA06A10NJ90
-8 12 1/2 3/4 - 16 UNF 75,0 36,5 28,0 40,0 22,2 HA08A08NJ90
-8 12 1/2 7/8 - 14 UNF 81,3 42,7 29,4 47,2 25,4 HA08A10NJ90
-8 12 1/2 1.1/16 - 12 UN 82,0 43,0 36,8 45,0 31,8 HA08A12NJ90

-10 16 5/8 7/8 - 14 UNF 80,9 41,9 31,0 47,2 25,4 HA10A10NJ90
-10 16 5/8 1.1/16 - 12 UN 87,2 48,2 36,8 47,3 31,8 HA10A12NJ90
-12 20 3/4 1.1/16 - 12 UN 87,7 46,3 37,0 47,3 31,8 HA12A12NJ90
-12 20 3/4 1.3/16 - 12 UN 87,7 46,3 40,5 53,5 35,0 HA12A14NJ90
-12 20 3/4 1.5/16  - 12 UN 106,0 64,6 44,0 57,9 38,1 HA12A16NJ90
-16 25 1 1.5/16 - 12 UN 102,4 57,2 44,0 59,7 38,1 HA16A16NJ90

Módulo DN " mm mm mm mm mm

-4 6 1/4 7/16 - 20 UNF 60,7 25,4 23,0 27,1 14,3 ES04A04NJ90
-4 6 1/4 9/16 - 18 UNF 66,5 31,2 23,0 32,3 17,5 ES04A06NJ90
-6 10 3/8 9/16 - 18 UNF 68,0 33,3 27,0 34,0 17,5 ES06A06NJ90
-6 10 3/8 3/4 - 16 UNF 71,4 37,6 26,0 40,0 22,2 ES06A08NJ90
-8 12 1/2 3/4 - 16 UNF 73,1 36,5 29,0 40,0 22,2 ES08A08NJ90
-8 12 1/2 7/8 - 14 UNF 79,4 43,3 29,4 47,2 25,4 ES08A10NJ90

-10 16 5/8 7/8 - 14 UNF 79,3 41,9 32,0 47,2 25,4 ES10A10NJ90
-10 16 5/8 1.1/16 - 12 UN 85,6 48,2 36,8 47,3 31,8 ES10A12NJ90
-12 20 3/4 1.1/16 - 12 UN 89,9 46,3 38,0 47,3 31,8 ES12A12NJ90
-12 20 3/4 1.3/16 - 12 UN 89,9 46,3 40,5 53,5 35,0 ES12A14NJ90
-12 20 3/4 1.5/16  - 12 UN 108,2 64,6 44,0 59,7 38,1 ES12A16NJ90
-16 25 1 1.5/16 - 12 UN 101,5 57,2 44,0 59,7 38,1 ES16A16NJ90
-16 25 1 1.5/8 - 12 UN 115,7 66,5 58,7 66,2 50,8 ES16A20NJ90
-20 32 1.1/4 1.5/8 - 12 UN 128,2 66,7 58,7 65,5 50,8 ES20A20NJ90
-24 40 1.1/2 1.7/8 - 12 UN 138,6 77,5 66,1 74,2 57,2 ES24A24NJ90

LP

ES

HA

JI
C

LP
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D G A B C E F H N°
Módulo DN " mm mm mm mm mm mm

NJ90S
Hembra JIC.  Cono de 37°.
Codo corto a 90°.

REF.

-4 6 1/4 7/16 - 20 UNF 53,7 18,0 36,2 17,2 63,5 14,3 HA04A04NJ90S
-4 6 1/4 9/16 - 18 UNF 54,8 19,2 41,2 20,5 63,5 17,5 HA04A06NJ90S
-6 10 3/8 9/16 - 18 UNF 55,3 19,9 42,9 20,5 68,0 17,5 HA06A06NJ90S
-6 10 3/8 3/4 - 16 UNF 59,2 23,8 45,9 22,0 74,0 22,2 HA06A08NJ90S
-8 12 1/2 3/4 - 16 UNF 63,1 24,5 46,9 22,0 78,0 22,2 HA08A08NJ90S
-8 12 1/2 7/8 - 14 UNF 62,9 24,3 53,2 26,7 80,0 25,4 HA08A10NJ90S

-10 16 5/8 1.1/16 - 12 UN 65,2 26,1 58,1 28,4 82,2 31,8 HA10A12NJ90S
-12 20 3/4 1.1/16 - 12 UN 67,5 26,1 61,3 28,4 86,5 31,8 HA12A12NJ90S
-16 25 1 1.5/16 - 12 UN 78,6 33,2 68,1 31,4 101,3 38,1 HA16A16NJ90S

Módulo DN " mm mm mm mm mm mm

-4 6 1/4 9/16 - 18 UNF 54,5 19,2 42,0 20,5 63,1 17,5 ES04A06NJ90S
-6 10 3/8 3/4 - 16 UNF 57,6 23,8 45,9 22,0 72,4 22,2 ES06A08NJ90S
-8 12 1/2 7/8 - 14 UNF 61,0 24,3 53,8 26,7 78,1 25,4 ES08A10NJ90S

-12 20 3/4 1.1/16 - 12 UN 69,7 26,1 61,6 28,4 88,6 31,8 ES12A12NJ90S

Conexión HA/ES - JIC 37º

HA - ES

H G B
A

C

D

F

E

37°

HA

ES

JI
C
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-10 16 5/8 106,0 68,6 34,3 34,3 ES10A10PAK

Conexión ES - JIS

D A B C K N°
Módulo DN " mm mm mm mm

REF.

PAK
Brida JIS, tipo Komatsu.

PAK45
Brida JIS, tipo Komatsu.
Codo a 45°.

-10 16 5/8 89,6 52,2 34,3 24,3 34,3 ES10A10PAK45

D A B C E K N°
Módulo DN " mm mm mm mm mm

REF.

ES

B
A C

DK

ES

E

C

B
A

D

K

ES

ES

JIS
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NP
Hembra japonesa.  Cono de 30°.
Rosca BSP.

Conexión HA/ES - JIS

ES

-10 16 5/8 79,3 41,9 34,3 48,3 34,3 ES10A10PAK90

Módulo DN " mm mm mm mm mm
D A B C E K N°

REF.

PAK90
Brida JIS, tipo Komatsu.
Codo a 90°.

HA - ES

-4 6 1/4 G1/4 54,4 18,6 24,0 17,9 HA04A04NP
-6 10 3/8 G3/8 56,0 20,4 26,0 22,2 HA06A06NP
-8 12 1/2 G1/2 61,7 22,6 29,4 25,4 HA08A08NP

-12 20 3/4 G3/4 63,7 22,3 37,0 31,8 HA12A12NP

Módulo DN " mm mm mm mm

-4 6 1/4 G1/4 54,0 18,6 23,0 17,9 ES04A04NP
-6 10 3/8 G3/8 54,4 20,7 27,0 22,2 ES06A06NP
-8 12 1/2 G1/2 59,8 23,1 29,5 25,4 ES08A08NP

-12 20 3/4 G3/4 65,9 22,3 38,5 31,8 ES12A12NP
-20 32 1.1/4 G1/4 89,7 25,7 58,7 50,0 ES20A20NP

B
A

C

D

E

K

H

G

30°

B
A C

D

ES

ES

JI
S

D G A B C H N°
Módulo       DN " mm mm mm mm

REF.

HA
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-4 6 1/4 M14x1,5 54,3 18,5 24,0 17,0 HA04A04NM
-5 8 5/16 M16x1,5 57,2 20,4 24,0 19,0 HA05A05NM
-6 10 3/8 M18x1,5 55,5 19,9 26,0 22,0 HA06A06NM
-8 12 1/2 M22x1,5 58,5 19,4 31,2 27,0 HA08A08NM

-10 16 5/8 M24x1,5 60,3 21,3 34,7 30,0 HA10A10NM
-12 20 3/4 M30x1,5 63,8 22,4 41,6 36,0 HA12A12NM
-16 25 1 M33x1,5 68,4 23,0 47,4 41,0 HA16A16NM

Módulo DN " mm mm mm mm

-4 6 1/4 M14x1,5 53,9 18,5 23,0 17,0 ES04A04NM
-6 10 3/8 M18x1,5 53,9 20,0 26,0 22,0 ES06A06NM
-8 12 1/2 M22x1,5 56,6 19,4 31,2 27,0 ES08A08NM

-10 16 5/8 M24x1,5 58,7 21,3 34,7 30,0 ES10A10NM
-12 20 3/4 M30x1,5 66,0 22,4 41,6 36,0 ES12A12NM
-16 25 1 M33x1,5 67,5 23,0 47,4 41,0 ES16A16NM
-20 32 1.1/4 M36x1,5 85,2 23,2 57,0 41,0 ES20A20NM
-24 40 1.1/2 M42x1,5 87,3 26,3 65,3 50,0 ES24A24NM

Conexión HA/ES - JIS

NM
Hembra japonesa.  Cono de 30°.
Rosca métrica.

D G A B C H N°
Módulo DN " mm mm mm mm

REF.

HA - ES

A C

D

H

G

30°

B

HA

ES
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D G A B C H N°

Módulo DN " mm mm mm mm

-4 6 1/4 9/16 - 18 UNF 58,2 22,1 25,0 17,0 HA04A04FMO
-5 8 5/16 11/16 - 16 UN 61,5 25,3 25,0 19,0 HA05A06FMO
-6 10 3/8 11/16 - 16 UN 60,7 25,3 26,5 19,0 HA06A06FMO
-6 10 3/8 13/16 - 16 UN 63,6 28,3 26,5 22,0 HA06A08FMO
-6 10 3/8 1 - 14 UNS 67,6 32,3 32,2 27,0 HA06A10FMO
-8 12 1/2 13/16 - 16 UN 67,6 29,0 28,5 22,0 HA08A08FMO
-8 12 1/2 1 - 14 UNS 71,6 33,0 32,2 27,0 HA08A10FMO

-10 16 5/8 1 - 14 UNS 72,0 33,0 32,2 27,0 HA10A10FMO
-10 16 5/8 1.3/16 - 12 UN 73,5 34,5 38,0 32,0 HA10A12FMO
-12 20 3/4 1.3/16 - 12 UN 78,5 37,1 38,0 32,0 HA12A12FMO
-12 20 3/4 1.7/16 - 12 UN 80,2 38,8 44,9 38,0 HA12A16FMO
-16 25 1 17/16 - 12 UN 81,6 29,3 48,3 41,0 HA16A16FMO

REF.

Módulo DN " mm mm mm mm

FMO
Macho SAE con asiento plano
y junta tórica.

Conexión HA/ES - SAE ORFS

HA - ES

-6 10 3/8 11/16 - 16 UN 60,0 26,2 27,0 19,0 ES06A06FMO
-8 12 1/2 13/16 - 16 UN 66,3 29,6 29,5 22,0 ES08A08FMO

-10 16 5/8 1 - 14 UNS 70,4 33,0 32,2 27,0 ES10A10FMO
-12 20 3/4 1.3/16 - 12 UN 80,7 37,1 38,0 32,0 ES12A12FMO
-12 20 3/4 1.7/16 - 12 UN 82,4 38,8 44,9 38,0 ES12A16FMO
-16 25 1 1.7/16 - 12 UN 80,6 36,3 48,3 41,0 ES16A16FMO

H

G

B C

D

A

ES

HA

SA
E
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-20 32 1.1/4 1.11/16 - 12 UN 120,9 52,2 58,7 50,0 50,0 LP2020FF

-4 6 1/4 9/16 - 18 UNF 66,7 31,0 25,0 19,0 14,0 HA04A04FF
-4 6 1/4 11/16 - 16 UN 66,0 30,3 26,5 22,0 17,0 HA04A06FF
-5 8 5/16 11/16 - 16 UN 66,2 31,0 26,5 22,0 17,0 HA05A06FF
-6 10 3/8 11/16 - 16 UN 66,4 31,0 26,5 22,0 17,0 HA06A06FF
-6 10 3/8 13/16 - 16 UN 69,7 34,4 28,5 24,0 19,0 HA06A08FF
-8 12 1/2 11/16 - 16 UN 70,7 31,7 28,5 22,0 22,0 HA08A06FF
-8 12 1/2 13/16 - 16 UN 73,7 35,1 28,5 24,0 22,0 HA08A08FF
-8 12 1/2 1 - 14 UNS 82,4 43,8 35,6 30,0 24,0 HA08A10FF

-10 16 5/8 1 - 14 UNS 82,8 43,8 34,0 30,0 24,0 HA10A10FF
-10 16 5/8 1.3/16 - 12 UN 85,8 46,8 41,3 36,0 30,0 HA10A12FF
-12 20 3/4 1.3/16 - 12 UN 88,3 46,9 41,3 36,0 30,0 HA12A12FF
-12 20 3/4 1.7/16 - 12 UN 93,7 52,3 49,0 41,0 36,0 HA12A16FF
-16 25 1 1.7/16 - 12 UN 97,1 51,8 48,7 41,0 36,0 HA16A16FF

REF.

D G A B C H1 H2 N°
Módulo DN " mm mm mm mm mm

Módulo DN " mm mm mm mm mm
-4 6 1/4 9/16 - 18 UNF 66,3 30,6 24,0 14,0 19,0 ES04A04FF
-6 10 3/8 11/16 - 16 UN 64,8 31,0 27,0 17,0 22,0 ES06A06FF
-6 10 3/8 13/16 - 16 UN 68,1 34,3 27,0 19,0 24,0 ES06A08FF
-8 12 1/2 13/16 - 16 UN 71,7 35,0 29,5 22,0 24,0 ES08A08FF
-8 12 1/2 1 - 14 UNS 80,5 43,8 35,6 30,0 24,0 ES08A10FF

-10 16 5/8 1 - 14 UNS 81,2 43,8 35,0 24,0 30,0 ES10A10FF
-10 16 5/8 1.3/16 - 12 UN 86,8 49,4 42,5 36,0 30,0 ES10A12FF
-12 20 3/4 1.3/16 - 12 UN 93,0 49,4 42,5 30,0 36,0 ES12A12FF
-16 25 1 1.7/16 - 12 UN 97,0 52,2 48,3 36,0 41,0 ES16A16FF
-20 32 1.1/4 1.11/16 - 12 UN 114,2 52,2 58,7 50,0 50,0 ES20A20FF
-24 40 1.1/2 2 - 12 UN 114,1 53,1 70,3 60,0 50,0 ES24A24FF

Conexión HA/ES/LP - SAE ORFS

FF
Hembra SAE con asiento plano.

HA - ES - LP

H1

G

B C

D

A

H2

Módulo DN " mm mm mm mm mm

HA

ES

LP

SAE
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D G A B C E H N°

-4 6 1/4 9/16 - 18 UNF 70,3 34,6 25,0 14,8 19,0 HA04A04FF45
-4 6 1/4 11/16 - 16 UN 73,4 37,7 26,5 14,9 22,0 HA04A06FF45
-5 8 5/16 11/16 - 16 UN 74,3 38,1 26,5 14,9 22,0 HA05A06FF45
-6 10 3/8 11/16 - 16 UN 72,9 37,4 26,5 14,9 22,0 HA06A06FF45
-6 10 3/8 13/16 - 16 UN 80,9 45,5 28,5 18,9 24,0 HA06A08FF45
-8 12 1/2 13/16 - 16 UN 83,2 44,5 28,5 18,9 30,0 HA08A08FF45
-8 12 1/2 1 - 14 UNS 87,3 48,7 34,0 19,3 30,0 HA08A10FF45

-10 16 5/8 1 - 14 UNS 86,3 47,3 34,0 19,3 30,0 HA10A10FF45
-10 16 5/8 1.3/16 - 12 UN 93,2 54,2 42,5 22,7 36,0 HA10A12FF45
-12 20 3/4 1.3/16 - 12 UN 91,8 50,7 41,3 20,9 36,0 HA12A12FF45
-16 25 1 1.7/16 - 12 UN 102,0 56,5 48,7 22,0 41,0 HA16A16FF45

REF.

Módulo DN " mm mm mm mm mm HA

-4 6 1/4 9/16 - 18 UNF 69,9 34,6 24,0 14,8 19,0 ES04A04FF45
-6 10 3/8 11/16 - 16 UN 71,3 37,4 27,0 14,9 22,0 ES06A06FF45
-6 10 3/8 13/16 - 16 UN 79,3 45,5 29,5 18,9 24,0 ES06A08FF45
-8 12 1/2 13/16 - 16 UN 81,2 44,5 29,5 18,9 24,0 ES08A08FF45

-10 16 5/8 1 - 14 UNS 84,7 47,2 35,0 19,3 30,0 ES10A10FF45
-12 20 3/4 1.3/16 - 12 UN 94,0 50,4 42,0 20,9 36,0 ES12A12FF45
-16 25 1 1.7/16 - 12 UN 101,1 56,5 48,3 22,0 41,0 ES16A16FF45
-20 32 1.1/4 1.11/16 - 12 UN 143,4 81,4 58,7 42,6 50,0 ES20A20FF45

Módulo DN " mm mm mm mm mm ES

Conexión HA/ES - SAE ORFS

FF45
Hembra SAE con asiento plano.
Codo a 45°.

HA - ES

C

H

G

B
A

D

E

SA
E
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-20 32 1.1/4 1.11/16 - 12 UN 128,4 66,7 58,7 88,2 50,0 LP2020FF90

D G A B C E H N°

-4 6 1/4 9/16 - 18 UNF 61,1 25,5 25,0 26,5 19,0 HA04A04FF90
-4 6 1/4 11/16 - 16 UN 67,0 31,4 26,5 29,4 22,0 HA04A06FF90
-5 8 5/16 11/16 - 16 UN 67,8 31,7 26,5 29,4 22,0 HA05A06FF90
-6 10 3/8 11/16 - 16 UN 66,3 31,0 26,5 29,4 22,0 HA06A06FF90
-6 10 3/8 13/16 - 16 UN 73,0 37,8 28,5 37,8 24,0 HA06A08FF90
-8 12 1/2 13/16 - 16 UN 75,4 36,8 28,5 37,8 24,0 HA08A08FF90
-8 12 1/2 1 - 14 UNS 82,0 43,4 34,0 41,2 30,0 HA08A10FF90

-10 16 5/8 1 - 14 UNS 80,9 41,9 34,0 41,2 30,0 HA10A10FF90
-12 20 3/4 1.3/16 - 12 UN 87,7 46,2 41,3 46,3 36,0 HA12A12FF90
-16 25 1 1.7/16 - 12 UN 102,3 56,9 48,7 53,4 41,0 HA16A16FF90

REF.

Módulo DN " mm mm mm mm mm

Módulo DN " mm mm mm mm mm

-4 6 1/4 9/16 - 18 UNF 60,7 25,4 24,0 26,5 19,0 ES04A04FF90
-6 10 3/8 11/16 - 16 UN 64,7 31,0 27,0 29,4 22,0 ES06A06FF90
-6 10 3/8 13/16 - 16 UN 73,0 37,8 28,7 37,3 24,0 ES06A08FF90
-8 12 1/2 13/16 - 16 UN 73,5 36,8 29,5 37,8 24,0 ES08A08FF90
-8 12 1/2 1 - 14 UNS 80,1 43,4 34,0 41,2 30,0 ES08A10FF90

-10 16 5/8 1 - 14 UNS 79,3 41,9 35,0 41,2 30,0 ES10A10FF90
-12 20 3/4 1.3/16 - 12 UN 89,8 46,2 41,5 46,3 36,0 ES12A12FF90
-16 25 1 1.7/16 - 12 UN 101,5 66,9 48,3 53,4 41,0 ES16A16FF90
-20 32 1.1/4 1.11/16 - 12 UN 128,7 66,7 58,7 88,2 50,0 ES20A20FF90

FF90
Hembra SAE con asiento plano.
Codo a 90°.

Conexión HA/ES/LP - SAE ORFS

HA - ES - LP

H G
B

A

C

D

E

Módulo DN " mm mm mm mm mm

HA

ES

LP

SAE
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-4 6 1/4 7/16 - 20 UNF 51,1 14,3 24,0 14,3 HA04A04NS
-6 10 3/8 5/8 - 18 UNF 53,2 17,6 26,0 19,1 HA06A06NS
-8 12 1/2 3/4 - 16 UNF 59,3 20,2 28,0 22,2 HA08A08NS

-10 16 5/8 7/8 - 14 UNF 61,0 22,0 31,0 25,4 HA10A10NS

Módulo DN " mm mm mm mm

-6 10 3/8 5/8 - 18 UNF 51,6 17,6 27,0 19,1 ES06A06NS
-8 12 1/2 3/4 - 16 UNF 57,4 20,2 29,5 22,2 ES08A08NS

D G A B C H N°
Módulo DN " mm mm mm mm

REF.

Conexión HA/ES - SAE 45°

NS
Hembra SAE.  Cono de 45°.

HA - ES

H

G

B
A

C

D

45°

HA

ES

SA
E
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-6 10 3/8 5/8 - 18 UNF 63,9 28,5 26,0 19,0 HA06A06MS

D G A B C H N°
Módulo DN " mm mm mm mm

REF.

REF.

-6 10 3/8 5/8 - 18 UNF 66,2 30,9 26,0 32,4 19,1 HA06A06NS90

Módulo DN " mm mm mm mm mm
D G A B C E H N°

Conexión HA/ES - SAE 45°

NS90
Hembra SAE.  Cono de 45°.
Codo a 90°.

HA

HA

H
G

B
A

C

D

E

45°

H
G

B
A C

D
45°MS

Macho SAE.  Cono de 45°.

HA

HA

SAE
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-4 6 1/4 7/16 - 24 UNS 89,3 53,6 25,0 14,3 11,1 HA04A04MF30

D G A B C H N°
Módulo DN " mm mm mm mm

-4 6 1/4 7/16 - 24 UNS 81,4 45,7 24,0 11,1 HA04A04MF
-6 10 3/8 5/8 - 18 UNF 79,3 43,9 26,0 15,9 HA06A06MF
-8 12 1/2 3/4 - 18 UNS 90,2 51,6 28,0 19,1 HA08A08MF

REF.

-4 6 1/4 7/16 - 24 UNS 84,7 45,9 24,0 19,9 11,1 HA04A04MF45
-6 10 3/8 5/8 - 18 UNF 90,0 54,6 26,0 23,8 15,9 HA06A06MF45
-8 12 1/2 3/4 - 18 UNS 104,4 65,7 28,0 26,9 19,1 HA08A08MF45

Módulo DN " mm mm mm mm mm
D G A B C E H N°

Módulo DN " mm mm mm mm mm
D G A B C E H N°

Conexión HA - SAE

MF
Macho SAE giratorio.
Cono de 45°.

MF30
Macho SAE giratorio.
Cono de 45°.  Codo a 30°.

MF45
Macho SAE giratorio.
Cono de 45°.  Codo a 45°.

HA

HA

HA

H
G

B
A C

D
45°

E

H

45°

G

B
A

C

D

B

E

H

45°

G

A

C

D

HA

HA

HA
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D G A B C E H N°
Módulo DN " mm mm mm mm mm

-4 6 1/4 7/16 - 24 UNS 81,7 46,0 24,0 24,8 11,1HA04A04MF60

REF.

D G A B C E H N°
Módulo DN " mm mm mm mm mm

-4 6 1/4 7/16 - 24 UNS 70,4 34,7 24,0 35,0 11,1 HA04A04MF90
-6 10 3/8 5/8 - 18 UNF 86,9 50,1 26,0 42,9 15,9 HA06A06MF90
-8 12 1/2 3/4 - 18 UNS 101,1 62,5 28,0 47,6 19,1 HA08A08MF90

MF60
Macho SAE giratorio.
Cono de 45°.  Codo a 60°.

MF90
Macho SAE giratorio.
Cono de 45°.  Codo a 90°.

Conexión HA - SAE

HA

H

G
B

A

C

D

E

45°

HA

H

G

B
A

C

D

E

45°

HA

HA
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Conexión HA/ES/LP - Brida SAE

-8 12 1/2 1/2 82,6 44,0 30,5 30,2 08 PA HA08A08PA
-12 20 3/4 3/4 84,0 45,0 38,4 38,1 12 PA HA12A12PA
-12 20 3/4 1 74,4 33,0 44,8 44,5 16 PA HA12A16PA
-16 25 1 1 90,4 45,0 44,8 44,5 16 PA HA16A16PA

Módulo DN " " mm mm mm mm

-8 12 1/2 1/2 80,7 44,0 30,5 30,2 08 PA ES08A08PA
-8 12 1/2 3/4 79,8 45,0 39,0 38,1 12 PA ES08A12PA

-10 16 5/8 3/4 82,4 45,0 39,0 38,1 12 PA ES10A12PA
-12 20 3/4 3/4 86,2 45,0 38,4 38,1 12 PA ES12A12PA
-12 20 3/4 1 76,6 33,0 44,8 44,5 16 PA ES12A16PA
-16 25 1 1 89,5 45,0 44,8 44,5 16 PA ES16A16PA
-16 25 1 1.1/4 77,5 33,0 50,1 50,8 20 PA ES16A20PA
-20 32 1.1/4 1 117,1 55,1 58,0 44,5 16 PA ES20A16PA
-20 32 1.1/4 1.1/4 119,0 57,0 57,1 50,8 20 PA ES20A20PA
-20 32 1.1/4 1.1/2 114,0 33,0 60,6 60,3 24 PA ES20A24PA
-20 32 1.1/4 2 140,1 71,1 72,4 71,4 32 PA ES20A32PA
-24 40 1.1/2 1.1/2 95,0 33,0 65,3 60,3 24 PA ES24A24PA
-24 40 1.1/2 2 96,0 35,0 71,7 71,4 32 PA ES24A32PA
-32 50 2 2 136,0 69,0 77,2 71,4 32 PA ES32A32PA

Módulo DN " " mm mm mm mm

-20 32 1.1/4 1.1/4 139,5 70,3 57,0 50,8 20 PA LP2020PA
-24 40 1.1/2 1.1/2 145,4 77,3 65,0 60,3 24 PA LP2424PA

PA
Brida SAE.  Código 61.

REF.

HA - ES - LP

B
A C

DK

HA

ES

LP

SA
E

Módulo DN " " mm mm mm mm mm
D A B C K KIT N°
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HA - ES

PA22
Brida SAE.  Código 61.
Codo a 22°.

Conexión HA/ES - Brida SAE

ES

Módulo DN " " mm mm mm mm mm
-20 32 1.1/4 1.1/4 121,7 59,6 58,0 16,0 50,8 20 PA ES20A20PA30
-24 40 1.1/2 1.1/2 132,0 71,0 65,3 20,4 60,3 24 PA ES24A24PA30

ES

CB
A

D
E

K
C

B
A

D
E

K

C

B
A

D

E

K

-12 20 3/4 1 111,6 70,2 44,7 27,9 44,5 16 PA HA12A16PA45
-16 25 1 1 107,9 62,5 44,7 27,9 44,5 16 PA HA16A16PA45

Módulo DN " " mm mm mm mm mm

-8 12 1/2 1/2 83,8 47,1 30,5 21,6 30,2 08 PA ES08A08PA45
-8 12 1/2 3/4 95,7 59,0 39,0 26,6 38,1 12 PA ES08A12PA45

-12 20 3/4 3/4 99,7 56,1 38,4 26,6 38,1 12 PA ES12A12PA45
-12 20 3/4 1 113,8 70,2 44,7 27,9 44,5 16 PA ES12A16PA45
-16 25 1 3/4 102,9 58,4 45,0 26,7 38,1 12 PA ES16A12PA45
-16 25 1 1 107,0 62,5 44,7 27,9 44,5 16 PA ES16A16PA45
-16 25 1 1.1/4 107,6 63,1 51,1 28,5 50,8 20 PA ES16A20PA45
-20 32 1.1/4 1 119,8 57,9 57,0 27,9 44,5 20 PA ES20A16PA45
-20 32 1.1/4 1.1/4 128,4 67,8 57,0 29,0 50,8 20 PA ES20A20PA45
-20 32 1.1/4 1.1/2 131,4 69,3 60,6 30,6 60,3 24 PA ES20A24PA45
-24 40 1.1/2 1.1/2 138,9 77,8 65,0 34,7 60,3 24 PA ES24A24PA45
-24 40 1.1/2 2 139,6 78,5 71,7 36,2 71,4 32 PA ES24A32PA45
-32 50 2 2 168,9 104,0 80,0 51,7 71,4 32 PA ES32A32PA45

D A B C E K KIT N°

REF.

Módulo DN " " mm mm mm mm mm HA

ES

SAE

PA30
Brida SAE Código 61.
Codo a 30°.

-20 32 1.1/4 1.1/4 122,3 60,3 58,0 14,7 50,8 20 PA    ES20A20PA22

D A B C E K KIT N°

REF.

Módulo DN " " mm mm mm mm mm

ES

ES

PA45
Brida SAE Código 61.
Codo a 45°.
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PA60
Brida SAE.  Código 61.
Codo a 60°.

Conexión ES - Brida SAE

ES

C

B
A

D

E

K

SA
E

D A B C E K KIT N°

REF.

Módulo DN " " mm mm mm mm mm
-12 20 3/4 3/4 92,0 55,3 38,4 36,7 38,1 12 PA ES12A12PA60
-12 20 3/4 1 115,0 71,4 44,7 39,6 44,5 16 PA ES12A16PA60
-16 25 1 1.1/4 108,2 64,1 51,1 40,3 50,8 20 PA ES16A20PA60
-20 32 1.1/4 1.1/4 132,0 70,0 57,0 40,5 50,8 20 PA ES20A20PA60
-20 32 1.1/4 1.1/2 134,0 72,1 60,6 44,2 60,3 24 PA ES20A24PA60
-24 40 1.1/2 1.1/2 143,6 82,6 65,0 50,6 60,3 24 PA ES24A24PA60

ES
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D A B C E K KIT N°
Módulo DN " " mm mm mm mm mm

-8 12 1/2 1/2 75,2 36,6 30,5 41,7 30,2 08 PA HA08A08PA90
-12 20 3/4 3/4 87,7 46,2 38,4 54,4 38,1 12 PA HA12A12PA90
-12 20 3/4 1 106,0 64,6 44,7 61,8 44,5 16 PA HA12A16PA90
-16 25 1 1 102,2 56,9 44,7 61,8 44,5 16 PA HA16A16PA90
-16 25 1 1.1/4 102,2 56,9 51,1 62,6 50,8 20 PA HA16A20PA90

Módulo DN " " mm mm mm mm mm

-8 12 1/2 1/2 73,3 36,6 30,5 41,7 30,2 08 PA ES08A08PA90
-8 12 1/2 3/4 89,0 36,6 38,4 54,0 38,1 12 PA ES08A12PA90

-10 16 5/8 3/4 85,6 48,1 38,4 54,4 38,1 12 PA ES10A12PA90
-12 20 3/4 3/4 85,8 46,2 38,4 54,4 38,1 12 PA ES12A12PA90
-12 20 3/4 3/4 89,8 46,2 39,0 100,0 38,1 12 PA ES12A12PA90-100
-12 20 3/4 1 108,2 64,6 44,7 61,8 44,5 16 PA ES12A16PA90
-16 25 1 3/4 93,0 48,5 45,0 54,4 38,1 12 PA ES16A12PA90
-16 25 1 1 101,4 56,9 44,7 61,8 44,5 16 PA ES16A16PA90
-16 25 1 1 101,4 56,9 44,7 142,8 44,5 16 PA ES16A16PA90-143
-16 25 1 1.1/4 101,3 56,9 51,1 62,6 50,8 20 PA ES16A20PA90
-16 25 1 1.1/2 101,3 56,9 60,6 61,6 60,3 24 PA ES16A24PA90
-20 32 1.1/4 1 122,1 60,1 57,0 61,8 44,5 16 PA ES20A16PA90
-20 32 1.1/4 1.1/4 128,7 66,7 57,0 66,9 50,8 20 PA ES20A20PA90L
-20 32 1.1/4 1.1/2 128,7 66,7 60,6 71,0 60,3 24 PA ES20A24PA90
-24 40 1.1/2 1.1/4 129,6 59,3 65,0 66,9 50,8 20 PA ES24A20PA90
-24 40 1.1/2 1.1/2 138,6 77,6 65,0 82,6 60,3 24 PA ES24A24PA90
-24 40 1.1/2 2 138,6 77,6 72,7 83,6 71,4 32 PA ES24A32PA90
-32 50 2 2 164,8 97,8 78,1 117,8 71,4 32 PA ES32A32PA90
-32 50 2 2 164,8 97,8 80,0 94,9 71,4 32 PA ES32A32PA90-095

Módulo DN " " mm mm mm mm mm

-20 32 1.1/4 1.1/4 141,9 66,8 57,0 71,6 50,8 20 PA LP2020PA90
-24 40 1.1/2 1.1/2 145,7 77,6 65,0 82,5 60,3 24 PA LP2424PA90

REF.

PA90
Brida SAE.  Código 61.
Codo a 90°.

Conexión HA/ES/LP - Brida SAE

HA - ES - LP

B
A

C

D

E

K

HA

ES

LP

SAE



8-42

Módulo DN " " mm mm mm mm
D A B C K KIT N°

REF.

-8 12 1/2 1/2 75,7 39,0 33,0 31,8 08 PH ES08A08PH
-8 12 1/2 3/4 69,7 33,0 42,6 41,3 12 PH ES08A12PH

-10 16 5/8 1/2 99,3 61,9 33,0 31,8 08 PH ES10A08PH
-10 16 5/8 3/4 70,4 33,0 42,6 41,3 12 PH ES10A12PH
-12 20 3/4 3/4 88,6 45,0 42,6 41,3 12 PH ES12A12PH
-12 20 3/4 1 131,1 87,5 45,4 44,5 16 PH ES12A16PH
-16 25 1 3/4 121,7 77,2 45,0 41,3 12 PH ES16A12PH
-16 25 1 1 95,5 51,0 49,0 47,6 16 PH ES16A16PH
-16 25 1 1.1/4 77,5 33,0 55,3 54,0 20 PH ES16A20PH
-20 32 1.1/4 1.1/4 120,0 51,0 57,0 54,0 20 PH ES20A20PH
-20 32 1.1/4 1.1/2 123,6 61,6 63,3 63,5 24 PH ES20A24PH
-24 40 1.1/2 1.1/2 153,7 92,7 65,3 63,5 24 PH ES24A24PH

PH
Brida SAE.  6000 psi.

Conexión ES - Brida SAE

ES

B
A C

DK

ES

SAE
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PH90
Brida SAE.  6000 psi.
Codo a 90°.

-8 12 1/2 1/2 84,4 47,1 32,0 22,0 31,8 08 PH ES08A08PH45
-10 16 5/8 3/4 97,1 59,6 41,5 28,2 41,3 12 PH ES10A12PH45
-12 20 3/4 3/4 101,3 57,7 41,5 28,2 41,3 12 PH ES12A12PH45
-12 20 3/4 1 119,1 75,5 47,9 33,2 47,6 16 PH ES12A16PH45
-16 25 1 1 112,3 67,8 54,3 33,2 47,6 16 PH ES16A16PH45
-16 25 1 1.1/4 115,4 70,9 54,3 36,3 54,0 20 PH ES16A20PH45
-20 32 1.1/4 1.1/4 139,6 77,0 58,0 38,4 54,0 20 PH ES20A20PH45
-20 32 1.1/4 1.1/2 146,0 81,3 63,8 45,2 63,5 24 PH ES20A24PH45
-24 40 1.1/2 1.1/2 150,7 89,7 65,3 45,6 63,5 24 PH ES24A24PH45

D A B C E K KIT N°

REF.

Módulo DN " " mm mm mm mm mm

PH45
Brida SAE.  6000 psi.
Codo a 45°.

Conexión ES - Brida SAE

ES

C

B
A

D

E

K

ES

B
A

C

D

E

K

ES

ES
-8 12 1/2 1/2 73,3 36,8 33,0 42,2 31,8 08 PH ES08A08PH90

-10 16 5/8 1/2 74,7 37,5 33,0 42,2 31,8 08 PH ES10A08PH90
-10 16 5/8 3/4 85,6 48,2 42,5 56,6 41,3 12 PH ES10A12PH90
-12 20 3/4 3/4 89,9 46,2 42,5 56,7 41,3 12 PH ES12A12PH90
-12 20 3/4 1 108,2 59,3 48,9 69,2 47,6 16 PH ES12A16PH90
-16 25 1 1 101,4 56,9 48,9 69,2 47,6 16 PH ES16A16PH90
-16 25 1 1.1/4 101,4 56,9 55,2 73,6 54,0 20 PH ES16A20PH90
-20 32 1.1/4 1.1/2 128,8 66,7 64,8 88,0 63,5 24 PH ES20A24PH90
-24 40 1.1/2 1.1/2 138,6 77,6 65,3 98,0 63,5 24 PH ES24A24PH90
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D A B C E G N°

D A B C E G N°

-8 12 1/2 350 38,1 8,7 7,7 8,5 21,8 08 PA
-12 20 3/4 350 47,6 11,1 10,1 10,5 24,9 12 PA
-16 25 1 350 52,3 13,1 12,1 10,5 28,1 16 PA
-20 32 1.1/4 280 58,7 15,1 14,1 11,9 35,3 20 PA
-24 40 1.1/2 210 69,8 17,8 16,9 13,5 40,1 24 PA
-32 50 2 210 77,7 20,4 20,4 13,5 47,2 32 PA

REF.

Conexión HA/ES/LP - Brida SAE

PA
Kit de bridas para conexiones SAE.
Código 61.

Cada kit incluye:
- 2 medias bridas (PA75)
- 4 tornillos
- 4 arandelas
- 1 junta tórica (PA77)

Módulo DN " bar mm mm mm mm mm

PH
Kit de bridas para conexiones SAE.
6000 psi.

Cada kit incluye:
- 2 medias bridas (PH75)
- 4 tornillos
- 4 arandelas
- 1 junta tórica (PH77)

PA

B

A

C

G

E

SA
E

-8 12 1/2 415 40,5 9,1 8,1 8,5 22,6 08 PH
-12 20 3/4 415 50,0 11,9 10,9 10,5 28,9 12 PH
-16 25 1 415 57,1 13,9 12,9 12,0 34,8 16 PH
-20 32 1.1/4 415 66,7 15,9 14,9 13,5 37,6 20 PH
-24 40 1.1/2 415 79,4 18,2 17,3 16,5 46,5 24 PH
-32 50 2 415 96,8 22,2 21,1 20,0 55,9 32 PH

Módulo DN " bar mm mm mm mm mm PH

B

A

C

G

E
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-4 6 1/4 M10 61,7 26,0 25,0 70,2 10,1 100 HA04A10RN
-4 6 1/4 M12 63,7 28,0 25,0 73,7 12,1 100 HA04A12RN
-4 6 1/4 M14 65,7 30,0 25,0 77,7 14,1 100 HA04A14RN
-4 6 1/4 M16 67,7 32,0 29,0 85,0 16,1 100 HA04A16RN
-4 6 1/4 M18 69,7 34,0 33,0 85,7 18,1 100 HA04A18RN
-5 8 5/16 M12 65,0 28,7 25,0 75,0 12,1 100 HA05A12RN
-5 8 5/16 M14 67,0 30,7 25,0 79,0 14,1 100 HA05A14RN
-5 8 5/16 M16 69,0 32,7 29,0 82,1 16,1 100 HA05A16RN
-5 8 5/16 M18 71,0 34,7 33,0 87,0 18,1 100 HA05A18RN
-6 10 3/8 M14 66,1 30,0 25,0 78,1 14,1 100 HA06A14RN
-6 10 3/8 M16 68,1 32,7 33,0 82,1 16,1 100 HA06A16RN
-6 10 3/8 M18 70,1 34,7 33,0 86,1 18,1 100 HA06A18RN
-6 10 3/8 M22 76,3 40,9 40,0 95,8 22,1 100 HA06A22RN
-8 12 1/2 M16 68,2 33,6 29,0 82,2 16,1 100 HA08A16RN
-8 12 1/2 M18 74,3 35,7 33,0 90,3 18,1 100 HA08A18RN
-8 12 1/2 M22 77,3 38,7 40,0 95,8 22,1 100 HA08A22RN

-10 16 5/8 M22 77,7 38,7 40,0 96,2 22,1 100 HA10A22RN
-12 20 3/4 M22 80,1 38,7 40,0 120,0 22,1 100 HA12A22RN
-12 20 3/4 M26 85,1 43,7 47,0 131,0 26,1 100 HA12A26RN
-16 25 1 M30 95,1 49,7 55,0 149,0 30,1 100 HA16A30RN

Conexión HA - Banjo

Banjo métrico.

D A B C F X N°
Módulo DN " mm mm mm mm mm bar

REF.

MURN
Banjo BSP.

D A B C F X N°
Módulo DN " " mm mm mm mm mm bar

-4 6 1/4 1/4 BSP 61,7 26,0 25,0 74,7 13,2 100 HA04A04MURN
-4 6 1/4 3/8 BSP 68,2 32,1 29,0 54,2 16,8 100 HA04A06MURN
-6 10 3/8 1/4 BSP 66,2 30,8 29,0 79,2 13,2 100 HA06A04MURN
-6 10 3/8 3/8 BSP 68,1 32,7 29,0 83,1 16,8 100 HA06A06MURN
-6 10 3/8 1/2 BSP 70,9 35,5 40,0 92,9 21,0 100 HA06A08MURN
-8 12 1/2 1/2 BSP 77,7 38,7 40,0 99,7 21,0 100 HA08A08MURN

Ø

HA

HA

B
A

C

D

X

F

B
A

C

D

X

F

HA

HA

D
IN
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D G I A B C H N°

REF.

MZ
Macho DIN cilíndrico.  Cono de 24°.
Serie ligera.

Módulo DN " mm mm mm mm

HA - ES
A C

D

H

G

B

12°I

-4 6 1/4 M12 x 1,5 L6 58,0 22,3 25,0 14,0 HA04A06MZ12A
-4 6 1/4 M14 x 1,5 L8 58,0 22,3 25,0 17,0 HA04A08MZ14A
-4 6 1/4 M16 x 1,5 L10 58,0 22,3 25,0 17,0 HA04A10MZ16A
-4 6 1/4 M18 x 1,5 L12 58,7 23,0 25,0 19,0 HA04A12MZ18A
-5 8 5/16 M14 x 1,5 L8 59,2 23,0 25,0 17,0 HA05A08MZ14A
-5 8 5/16 M16 x 1,5 L10 59,2 23,0 25,0 17,0 HA05A10MZ16A
-5 8 5/16 M18 x 1,5 L12 59,9 23,7 25,0 19,0 HA05A12MZ18A
-6 10 3/8 M16 x 1,5 L10 58,4 23,0 26,5 17,0 HA06A10MZ16A
-6 10 3/8 M18 x 1,5 L12 59,1 23,7 26,5 19,0 HA06A12MZ18A
-6 10 3/8 M20 x 1,5 L14 60,4 25,0 26,5 22,0 HA06A14MZ20A
-6 10 3/8 M22 x 1,5 L15 60,4 25,0 28,7 24,0 HA06A15MZ22A
-8 12 1/2 M18 x 1,5 L12 63,0 24,4 28,5 22,0 HA08A12MZ18A
-8 12 1/2 M22 x 1,5 L15 64,3 25,7 28,5 24,0 HA08A15MZ22A

-10 16 5/8 M26 x 1,5 L18 67,0 28,0 32,2 27,0 HA10A18MZ26A
-10 16 5/8 M27 x 1,5 Spécial 67,0 28,0 35,6 30,0 HA10A20MZ27A
-12 20 3/4 M30 x 2,0 L22 72,8 31,4 38,0 32,0 HA12A22MZ30B
-16 25 1 M36 x 2,0 L28 76,8 31,4 48,3 41,0 HA16A28MZ36B

Módulo DN " I mm mm mm mm

-4 6 1/4 M12 x 1,5 L6 57,6 22,3 24,0 14,0 ES04A06MZ12A
-4 6 1/4 M14 x 1,5 L8 57,6 22,3 24,0 17,0 ES04A08MZ14A
-4 6 1/4 M16 x 1,5 L10 57,6 22,3 24,0 17,0 ES04A10MZ16A
-4 6 1/4 M18 x 1,5 L12 58,3 23,0 24,0 19,0 ES04A12MZ18A
-5 8 5/16 M16 x 1,5 L10 59,2 23,0 24,0 17,0 ES05A10MZ16A
-5 8 5/16 M18 x 1,5 L12 59,9 23,7 24,0 19,0 ES05A12MZ18A
-6 10 3/8 M16 x 1,5 L10 56,8 23,0 27,0 17,0 ES06A10MZ16A
-6 10 3/8 M18 x 1,5 L12 57,5 23,8 27,0 19,0 ES06A12MZ18A
-6 10 3/8 M22 x 1,5 L15 58,8 25,0 27,0 24,0 ES06A15MZ22A
-8 12 1/2 M22 x 1,5 L15 62,4 25,7 29,5 24,0 ES08A15MZ22A
-8 12 1/2 M26 x 1,5 S18 64,7 28,0 32,2 27,0 ES08A18MZ26A

-10 16 5/8 M26 x 1,5 L18 65,4 28,0 33,0 27,0 ES10A18MZ26A
-12 20 3/4 M30 x 2,0 L22 75,0 31,4 38,0 32,0 ES12A22MZ30B
-12 20 3/4 M33 x 1,5 Spécial 78,8 35,2 48,3 41,0 ES12A25MZ33A
-16 25 1 M36 x 2,0 L28 75,9 31,4 48,3 41,0 ES16A28MZ36B
-20 32 1.1/4 M45 x 2,0 L35 97,2 35,2 54,1 46,0 ES20A35MZ45B
-24 40 1.1/2 M52 x 2,0 L42 97,2 36,2 64,5 55,0 ES24A42MZ52B

      -20 43 1.1/4 M45 x 2,0 L35 104,0 35,2 57,8 50,0 LP2035MZ45B

HA

ES

D
IN

Conexión HA/ES/LP - DIN L
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D G I A B C H N°

REF.

Conexión HA/ES - DIN S

MZ
Macho DIN cilíndrico.  Cono de 24°.
Serie pesada.

-4 6 1/4 M16 x 1,5 S8 58,0 22,3 25,0 17,0 HA04A08MZ16A
-4 6 1/4 M18 x 1,5 S10 58,7 23,0 25,0 19,0 HA04A10MZ18A
-5 8 5/16 M18 x 1,5 S10 59,9 23,7 25,0 19,0 HA05A10MZ18A
-5 8 5/16 M20 x 1,5 S12 61,2 25,0 28,7 24,0 HA05A12MZ20A
-6 10 3/8 M18 x 1,5 S10 59,1 23,7 26,5 19,0 HA06A10MZ18A
-6 10 3/8 M20 x 1,5 S12 60,4 25,0 28,7 24,0 HA06A12MZ20A
-6 10 3/8 M22 x 1,5 S14 62,7 27,3 28,7 24,0 HA06A14MZ22A
-8 12 1/2 M24 x 1,5 S16 66,6 28,0 32,2 27,0 HA08A16MZ24A
-8 12 1/2 M26 x 1,5 S18 66,0 28,0 32,2 27,0 HA08A18MZ26A

-10 16 5/8 M30 x 2,0 S20 70,4 31,4 38,0 32,0 HA10A20MZ30B
-12 20 3/4 M30 x 2,0 S20 74,4 33,0 38,0 32,0 HA12A20MZ30B
-12 20 3/4 M36 x 2,0 S25 76,6 35,2 48,3 41,0 HA12A25MZ36B
-16 25 1 M36 x 2,0 S25 80,6 35,2 48,3 41,0 HA16A25MZ36B
-16 25 1 M42 x 2,0 S30 82,6 37,2 54,1 46,0 HA16A30MZ42B

Módulo DN " mm mm mm mm

-4 6 1/4 M16 x 1,5 S8 57,6 22,3 24,0 17,0 ES04A08MZ16A
-4 6 1/4 M18 x 1,5 S10 58,3 23,0 24,0 19,0 ES04A10MZ18A
-5 8 5/16 M18 x 1,5 S10 59,9 23,7 26,5 19,0 ES05A10MZ18A
-5 8 5/16 M20 x 1,5 S12 61,1 25,0 28,8 24,0 ES05A12MZ20A
-6 10 3/8 M18 x 1,5 S10 57,5 23,7 26,5 19,0 ES06A10MZ18A
-6 10 3/8 M20 x 1,5 S12 58,8 25,0 28,7 24,0 ES06A12MZ20A
-6 10 3/8 M22 x 1,5 S14 61,1 27,3 28,7 24,0 ES06A14MZ22A
-8 12 1/2 M24 x 1,5 S16 64,7 28,0 32,2 27,0 ES08A16MZ24A

-10 16 5/8 M30 x 2,0 S20 68,8 31,4 38,0 32,0 ES10A20MZ30B
-12 20 3/4 M30 x 2,0 S20 76,6 33,0 38,0 32,0 ES12A20MZ30B
-12 20 3/4 M36 x 2,0 S25 78,8 35,2 48,3 41,0 ES12A25MZ36B
-16 25 1 M36 x 2,0 S25 79,7 35,2 48,3 41,0 ES16A25MZ36B
-16 25 1 M42 x 2,0 S30 81,7 37,2 54,1 46,0 ES16A30MZ42B
-20 32 1.1/4 M52 x 2,0 S38 102,8 40,8 64,5 55,0 ES20A38MZ52B

Módulo DN " mm mm mm mm

HA - ES
A C

D

H

G

B

30°I

HA

ES

D
IN



D G SERIE A B C H N°

REF.

Módulo DN " mm mm mm mm

Conexión HA/ES/LP - DIN L

R O
Hembra DIN con junta tórica.
Cono de 24°.  Serie ligera.

HA - ES - LP

H

G

B
A

C

D
24°

-4 6 1/4 M12 x 1,5 L6 66,0 29,9 25,0 17,0 HA04A06RO12A
-4 6 1/4 M14 x 1,5 L8 63,9 27,7 25,0 17,0 HA04A08RO14A
-4 6 1/4 M16 x 1,5 L10 65,4 29,2 25,0 19,0 HA04A10RO16A
-4 6 1/4 M18 x 1,5 L12 65,4 29,2 26,4 22,0 HA04A12RO18A
-5 8 5/16 M14 x 1,5 L8 65,2 28,4 25,0 17,0 HA05A08RO14A
-5 8 5/16 M16 x 1,5 L10 66,4 29,9 25,0 19,0 HA05A10RO16A
-5 8 5/16 M18 x 1,5 L12 66,8 29,9 26,5 22,0 HA05A12RO18A
-6 10 3/8 M16 x 1,5 L10 65,9 30,3 26,5 19,0 HA06A10RO16A
-6 10 3/8 M18 x 1,5 L12 65,9 30,3 26,5 22,0 HA06A12RO18A
-6 10 3/8 M20 x 1,5 L14 69,1 33,5 29,0 24,0 HA06A14RO20A
-6 10 3/8 M22 x 1,5 L15 65,4 29,9 32,5 27,0 HA06A15RO22A
-8 12 1/2 M22 x 1,5 L15 69,8 30,7 32,5 27,0 HA08A15RO22A

-10 16 5/8 M26 x 1,5 L18 71,3 32,3 38,0 32,0 HA10A18RO26A
-12 20 3/4 M30 x 2,0 L22 75,6 34,2 42,5 36,0 HA12A22RO30B
-16 25 1 M36 x 2,0 L28 80,6 35,2 48,8 41,0 HA16A28RO36B

Módulo DN " mm mm mm mm

-4 6 1/4 M12 x 1,5 L6 65,2 29,9 25,0 17,0 ES04A06RO12A
-4 6 1/4 M14 x 1,5 L8 63,1 27,7 24,0 17,0 ES04A08RO14A
-4 6 1/4 M16 x 1,5 L10 64,6 29,2 24,0 19,0 ES04A10RO16A
-5 8 5/16 M16 x 1,5 L10 66,4 29,9 24,0 19,0 ES05A10RO16A
-5 8 5/16 M18 x 1,5 L12 66,8 29,9 26,5 22,0 ES05A12RO18A
-6 10 3/8 M16 x 1,5 L10 64,3 30,3 26,5 19,0 ES06A10RO16A
-6 10 3/8 M18 x 1,5 L12 64,3 30,3 26,5 22,0 ES06A12RO18A
-6 10 3/8 M20 x 1,5 L14 67,5 33,5 28,7 24,0 ES06A14RO20A
-6 10 3/8 M22 x 1,5 L15 63,8 29,9 32,5 27,0 ES06A15RO22A
-8 12 1/2 M22 x 1,5 L15 67,9 30,7 32,5 27,0 ES08A15RO22A

-10 16 5/8 M26 x 1,5 L18 69,7 32,3 38,0 32,0 ES10A18RO26A
-12 20 3/4 M30 x 1,5 LL22 77,8 34,2 42,5 36,0 ES12A22RO30A
-12 20 3/4 M30 x 2,0 L22 75,6 34,2 42,5 36,0 ES12A22RO30B
-16 25 1 M36 x 2,0 L28 79,7 35,2 54,0 46,0 ES16A28RO36B
-20 32 1.1/4 M45 x 1,5 LL35 110,1 48,1 64,5 55,0 ES20A35RO45A
-20 32 1.1/4 M45 x 2,0 L35 110,1 48,1 64,5 55,0 ES20A35RO45B
-24 40 1.1/2 M52 x 2,0 L42 106,5 45,6 70,2 60,0 ES24A42RO52B

Módulo DN " mm mm mm mm

-20 32 1.1/4 M45 x 2,0 L35 102,7 33,5 57,8 50,0 LP2035RO45B

HA

ES

LP

8-48



8-49

RO45
Hembra DIN con junta tórica.
Cono de 24°.  Codo a 45°.
Serie ligera.

Conexión HA/ES - DIN L

Módulo DN " mm mm mm mm mm
D G SERIE A B C E H N°

-4 6 1/4 M12 x 1,5 L6 81,4 45,7 25,0 24,9 17,0 HA04A06RO12A45
-4 6 1/4 M14 x 1,5 L8 84,8 35,7 25,0 26,3 17,0 HA04A08RO14A45
-4 6 1/4 M16 x 1,5 L10 78,4 46,1 25,0 18,4 19,0 HA04A10RO16A45
-4 6 1/4 M18 x 1,5 L12 78,6 42,3 25,0 21,4 22,0 HA04A12RO18A45
-5 8 5/16 M14 x 1,5 L8 82,1 46,0 25,0 26,4 17,0 HA05A08RO14A45
-5 8 5/16 M16 x 1,5 L10 85,0 48,8 25,0 26,3 19,0 HA05A10RO16A45
-5 8 5/16 M18 x 1,5 L12 90,6 36,2 26,5 29,1 22,0 HA05A12RO18A45
-6 10 3/8 M16 x 1,5 L10 74,7 39,0 26,5 26,3 19,0 HA06A10RO16A45
-6 10 3/8 M18 x 1,5 L12 79,5 44,8 26,5 20,7 22,0 HA06A12RO18A45
-6 10 3/8 M22 x 1,5 L15 90,6 55,3 32,2 26,5 27,0 HA06A15RO22A45
-8 12 1/2 M22 x 1,5 L15 80,7 53,5 32,5 22,0 27,0 HA08A15RO22A45

-10 16 5/8 M26 x 1,5 L18 98,2 39,0 38,0 28,0 32,0 HA10A18RO26A45
-12 20 3/4 M30 x 2,0 L22 116,8 41,4 42,5 33,1 36,0 HA12A22RO30B45
-16 25 1 M36 x 2,0 L28 134,2 88,8 48,3 40,8 41,0 HA16A28RO36B45

Módulo DN " mm mm mm mm mm

-5 8 5/16 M16 x 1,5 L10 85,0 48,8 25,0 26,3 19,0 ES05A10RO16A45
-6 10 3/8 M16 x 1,5 L10 74,7 39,0 26,5 26,3 19,0 ES06A10RO16A45
-6 10 3/8 M18 x 1,5 L12 77,9 44,8 26,5 20,7 22,0 ES06A12RO18A45
-8 12 1/2 M22 x 1,5 L15 78,8 53,5 32,5 22,0 27,0 ES08A15RO22A45

-10 16 5/8 M26 x 1,5 L18 96,6 39,0 38,0 28,0 32,0 ES10A18RO26A45
-12 20 3/4 M30 x 2,0 L22 119,0 41,4 42,5 33,1 36,0 ES12A22RO30B45
-16 25 1 M36 x 2,0 L28 133,3 88,8 48,3 40,8 41,0 ES16A28RO36B45
-20 32 1.1/4 M45 x 2,0 L35 143,7 83,7 64,5 42,8 55,0 ES20A35RO45B45
-24 40 1.1/2 M52 x 2,0 L42 150,8 93,6 70,2 45,7 60,0 ES24A42RO52B45

REF.

HA - ES

C

H

G

B
A

D

E

24°

HA

ES

D
IN
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RO90
Hembra DIN con junta tórica.
Cono de 24°.  Codo a 90°.
Serie ligera.

Conexión HA/ES - DIN L

Módulo DN " mm mm mm mm mm
D G SERIE A B C E H N°

REF.

HA - ES

C

H G
B

A

D

E

24°

HA

D
IN

-4 6 1/4 M12 x 1,5 L6 62,0 26,4 25,0 40,8 17,0 HA04A06RO12A90
-4 6 1/4 M14 x 1,5 L8 65,8 30,0 25,0 32,0 17,0 HA04A08RO14A90
-4 6 1/4 M16 x 1,5 L10 69,9 33,6 25,0 36,0 19,0 HA04A10RO16A90
-4 6 1/4 M18 x 1,5 L12 66,0 29,8 25,0 39,0 22,0 HA04A12RO18A90
-5 8 5/16 M14 x 1,5 L8 67,8 31,7 25,0 45,7 17,0 HA05A08RO14A90
-5 8 5/16 M16 x 1,5 L10 67,0 30,9 25,0 45,5 19,0 HA05A10RO16A90
-5 8 5/16 M18 x 1,5 L12 73,9 30,9 26,5 53,0 22,0 HA05A12RO18A90
-6 10 3/8 M16 x 1,5 L10 66,8 31,0 26,5 36,0 19,0 HA06A10RO16A90
-6 10 3/8 M18 x 1,5 L12 66,8 31,0 26,5 36,0 22,0 HA06A12RO18A90
-6 10 3/8 M22 x 1,5 L15 78,1 42,7 32,5 51,4 27,0 HA06A15RO22A90
-8 12 1/2 M18 x 1,5 L12 75,4 36,8 26,5 53,1 22,0 HA08A12RO18A90
-8 12 1/2 M22 x 1,5 L15 82,2 43,1 32,5 44,6 27,0 HA08A15RO22A90

-10 16 5/8 M26 x 1,5 L18 87,2 48,2 38,0 55,1 32,0 HA10A18RO26A90
-12 20 3/4 M30 x 1,5 LL22 106,0 64,6 42,5 69,1 36,0 HA12A22RO30A90
-12 20 3/4 M30 x 2,0 L22 106,0 64,6 42,5 69,1 36,0 HA12A22RO30B90
-16 25 1 M36 x 2,0 L28 115,7 70,5 48,3 75,0 41,0 HA16A28RO36B90

Módulo DN " mm mm mm mm mm

-4 6 1/4 M14 x 1,5 L8 65,0 30,0 25,0 32,0 17,0 ES04A08RO14A90
-4 6 1/4 M16 x 1,5 L10 69,0 33,6 25,0 36,0 19,0 ES04A10RO16A90
-5 8 5/16 M16 x 1,5 L10 67,0 30,9 25,0 45,5 19,0 ES05A10RO16A90
-6 10 3/8 M16 x 1,5 L10 65,2 31,0 26,5 36,0 19,0 ES06A10RO16A90
-6 10 3/8 M18 x 1,5 L12 65,2 31,0 26,5 39,5 22,0 ES06A12RO18A90
-8 12 1/2 M22 x 1,5 L15 80,3 43,1 32,5 44,6 27,0 ES08A15RO22A90

-10 16 5/8 M26 x 1,5 L18 85,2 48,2 38,0 56,3 32,0 ES10A18RO26A90
-12 20 3/4 M30 x 2,0 L22 108,2 64,6 42,5 69,1 36,0 ES12A22RO30B90
-16 25 1 M36 x 2,0 L28 114,8 70,5 48,3 75,0 41,0 ES16A28RO36B90
-20 32 1.1/4 M45 x 2,0 L35 127,5 66,7 64,5 88,4 55,0 ES20A35RO45B90
-24 40 1.1/2 M52 x 2,0 L42 138,6 93,6 70,2 97,7 60,0 ES24A42RO52B90

ES
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-4 6 1/4 M16 x 1,5 S8 63,9 27,7 25,0 19,0 HA04A08RO16A
-4 6 1/4 M18 x 1,5 S10 65,4 29,2 26,5 22,0 HA04A10RO18A
-5 8 5/16 M18 x 1,5 S10 66,8 29,9 26,5 22,0 HA05A10RO18A
-5 8 5/16 M20 x 1,5 S12 66,8 29,9 29,0 24,0 HA05A12RO20A
-6 10 3/8 M18 x 1,5 S10 65,9 30,3 26,5 22,0 HA06A10RO18A
-6 10 3/8 M20 x 1,5 S12 65,9 30,3 29,0 24,0 HA06A12RO20A
-6 10 3/8 M22 x 1,5 S14 69,1 33,5 32,5 27,0 HA06A14RO22A
-8 12 1/2 M24 x 1,5 S16 72,1 35,0 35,5 30,0 HA08A16RO24A
-8 12 1/2 M30 x 2,0 S20 78,7 39,6 42,5 36,0 HA08A20RO30B

-10 16 5/8 M24 x 1,5 S16 72,6 35,6 35,5 30,0 HA10A16RO24A
-10 16 5/8 M30 x 2,0 S20 79,1 40,1 42,5 36,0 HA10A20RO30B
-12 20 3/4 M30 x 2,0 S20 79,9 38,5 42,5 36,0 HA12A20RO30B
-12 20 3/4 M36 x 2,0 S25 85,9 44,5 54,0 46,0 HA12A25RO36B
-16 25 1 M36 x 2,0 S25 89,9 44,5 54,0 46,0 HA16A25RO36B
-16 25 1 M42 x 2,0 S30 93,0 47,6 59,0 50,0 HA16A30RO42B

Módulo DN " mm mm mm mm

-4 6 1/4 M16 x 1,5 S8 63,1 27,7 24,0 19,0 ES04A08RO16A
-4 6 1/4 M18 x 1,5 S10 63,8 29,2 26,5 22,0 ES04A10RO18A
-5 8 5/16 M18 x 1,5 S10 66,8 29,9 26,5 22,0 ES05A10RO18A
-5 8 5/16 M20 x 1,5 S12 66,8 29,9 29,0 24,0 ES05A12RO20A
-6 10 3/8 M18 x 1,5 S10 64,3 30,3 26,5 22,0 ES06A10RO18A
-6 10 3/8 M20 x 1,5 S12 64,3 30,3 29,0 24,0 ES06A12RO20A
-6 10 3/8 M22 x 1,5 S14 67,5 33,5 32,5 27,0 ES06A14RO22A
-8 12 1/2 M24 x 1,5 S16 70,2 35,0 35,5 30,0 ES08A16RO24A
-8 12 1/2 M30 x 2,0 S20 76,8 39,6 42,5 36,0 ES08A20RO30B

-10 16 5/8 M30 x 2,0 S20 77,5 40,1 42,5 36,0 ES10A20RO30B
-12 20 3/4 M30 x 2,0 S20 82,1 38,5 42,5 36,0 ES12A20RO30B
-12 20 3/4 M36 x 2,0 S25 88,1 44,5 54,0 46,0 ES12A25RO36B
-16 25 1 M36 x 2,0 S25 89,0 44,5 54,0 46,0 ES16A25RO36B
-16 25 1 M42 x 2,0 S30 92,1 47,6 59,0 50,0 ES16A30RO42B
-20 32 1.1/4 M52 x 2,0 S38 118,5 56,6 70,2 60,0 ES20A38RO52B

D G SERIE A B C H N°

REF.

Módulo DN " mm mm mm mm

RO
Hembra DIN con junta tórica.
Cono de 24°.  Serie pesada.

Conexión HA/ES - DIN S

HA - ES

H

G

B
A

C

D
24°

HA

ES

D
IN
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Conexión HA/ES - DIN S

Módulo DN " mm mm mm mm mm
D G SERIE A B C E H N°

REF.

RO45
Hembra DIN con junta tórica.
Cono de 24°.  Codo a 45°.
Serie pesada.

HA - ES

-4 6 1/4 M16 x 1,5 S8 73,8 49,1 25,0 26,3 19,0 HA04A08RO16A45
-4 6 1/4 M18 x 1,5 S10 78,1 46,1 26,5 18,4 22,0 HA04A10RO18A45
-5 8 5/16 M18 x 1,5 S10 86,2 50,1 26,5 27,6 22,0 HA05A10RO18A45
-5 8 5/16 M20 x 1,5 S12 90,6 36,2 29,0 29,1 24,0 HA05A12RO20A45
-6 10 3/8 M18 x 1,5 S10 75,2 39,0 26,4 18,2 22,0 HA06A10RO18A45
-6 10 3/8 M20 x 1,5 S12 79,5 44,8 29,0 20,7 24,0 HA06A12RO20A45
-6 10 3/8 M22 x 1,5 S14 79,0 43,2 32,5 22,5 27,0 HA06A14RO22A45
-8 12 1/2 M24 x 1,5 S16 96,4 57,8 35,5 28,4 30,0 HA08A16RO24A45

-10 16 5/8 M30 x 2,0 S20 106,8 67,8 42,5 36,4 36,0 HA10A20RO30B45
-12 20 3/4 M36 x 2,0 S25 126,7 85,3 54,0 43,0 46,0 HA12A25RO36B45
-16 25 1 M36 x 2,0 S25 122,9 77,5 54,0 43,0 46,0 HA16A25RO36B45
-16 25 1 M42 x 2,0 S30 124,6 79,1 59,0 44,5 50,0 HA16A30RO42B45
-12 20 3/4 M30 x 2,0 S20 107,8 66,4 42,5 36,4 36,0 HA12A20RO30B45

Módulo DN " mm mm mm mm mm

-4 6 1/4 M16 x 1,5 S8 73,0 37,4 25,0 16,4 19,0 ES04A08RO16A45
-4 6 1/4 M18 x 1,5 S10 77,2 46,1 26,5 18,4 22,0 ES04A10RO18A45
-5 8 5/16 M20 x 1,5 S12 90,6 36,2 29,0 29,1 24,0 ES05A12RO20A45
-6 10 3/8 M20 x 1,5 S12 76,3 44,8 29,0 20,7 24,0 ES06A12RO20A45
-6 10 3/8 M22 x 1,5 S14 77,4 43,2 32,5 22,5 27,0 ES06A14RO22A45
-8 12 1/2 M24 x 1,5 S16 94,5 57,8 35,5 28,4 30,0 ES08A16RO24A45

-10 16 5/8 M30 x 2,0 S20 105,2 67,8 42,5 36,4 36,0 ES10A20RO30B45
-12 20 3/4 M36 x 2,0 S25 128,9 85,3 54,0 43,0 46,0 ES12A25RO36B45
-16 25 1 M36 x 2,0 S25 122,0 77,5 54,0 43,0 46,0 ES16A25RO36B45
-16 25 1 M42 x 2,0 S30 123,7 79,1 59,0 44,5 50,0 ES16A30RO42B45
-20 32 1.1/4 M52 x 2,0 S38 148,9 83,7 70,2 48,0 60,0 ES20A38RO52B45

C

H

G

B
A

D

E

24°

HA

ES

D
IN
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RO90
Hembra DIN con junta tórica.
Cono de 24°.  Codo a 90°.
Serie pesada.

Conexión HA/ES - DIN S

Módulo DN " mm mm mm mm mm
    D G SERIE A B C E H N°

REF.

-4 6 1/4 M16 x 1,5 S8 65,7 30,0 25,0 32,0 19,0 HA04A08RO16A90
-4 6 1/4 M18 x 1,5 S10 69,9 33,6 26,5 36,0 22,0 HA04A10RO18A90
-5 8 5/16 M18 x 1,5 S10 67,0 30,9 26,5 47,5 22,0 HA05A10RO18A90
-5 8 5/16 M20 x 1,5 S12 72,4 30,9 29,0 52,0 24,0 HA05A12RO20A90
-6 10 3/8 M18 x 1,5 S10 67,3 31,0 26,4 36,0 22,0 HA06A10RO18A90
-6 10 3/8 M20 x 1,5 S12 69,1 32,8 29,0 39,5 24,0 HA06A12RO20A90
-6 10 3/8 M22 x 1,5 S14 66,8 31,0 32,5 42,0 27,0 HA06A14RO22A90
-8 12 1/2 M24 x 1,5 S16 82,0 43,4 35,5 52,8 30,0 HA08A16RO24A90

-10 16 5/8 M30 x 2,0 S20 87,2 48,2 42,5 68,2 36,0 HA10A20RO30B90
-12 20 3/4 M30 x 2,0 S20 87,6 46,2 42,5 68,2 36,0 HA12A20RO30B90
-12 20 3/4 M36 x 2,0 S25 106,0 64,6 54,0 83,1 46,0 HA12A25RO36B90
-16 25 1 M36 x 2,0 S25 102,3 56,9 54,0 83,1 46,0 HA16A25RO36B90
-16 25 1 M36 x 2,0 S30 111,8 56,9 59,0 85,3 50,0 HA16A30RO42B90

Módulo    DN " mm mm mm mm mm

-4 6 1/4 M16 x 1,5 S8 64,9 30,0 25,0 32,0 19,0 ES04A08RO16A90
-4 6 1/4 M18 x 1,5 S10 69,1 33,6 26,5 36,0 22,0 ES04A10RO18A90
-5 8 5/16 M18 x 1,5 S10 67,0 30,9 26,5 47,5 22,0 ES05A10RO18A90
-5 8 5/16 M20 x 1,5 S12 72,4 30,9 29,0 52,0 24,0 ES05A12RO20A90
-6 10 3/8 M18 x 1,5 S10 65,7 31,0 26,4 36,0 22,0 ES06A10RO18A90
-6 10 3/8 M20 x 1,5 S12 67,5 32,8 29,0 39,5 24,0 ES06A12RO20A90
-6 10 3/8 M22 x 1,5 S14 65,2 31,0 32,5 42,0 27,0 ES06A14RO22A90
-8 12 1/2 M24 x 1,5 S16 80,1 43,4 35,5 52,8 30,0 ES08A16RO24A90

-10 16 5/8 M30 x 2,0 S20 85,6 48,2 42,5 68,2 36,0 ES10A20RO30B90
-12 20 3/4 M36 x 2,0 S25 108,2 64,6 54,0 83,1 46,0 ES12A25RO36B90
-16 25 1 M36 x 2,0 S25 101,4 56,9 54,0 83,1 46,0 ES16A25RO36B90
-16 25 1 M42 x 2,0 S30 101,4 56,9 59,0 85,3 50,0 ES16A30RO42B90
-20 32 1.1/4 M52 x 2,0 S38 128,8 66,7 70,2 95,8 60,0 ES20A38RO52B90

HA

ES

D
IN

HA - ES

C

H G
B

A

D

E

24°
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RZ
Tubular métrico. Seria ligera.

Conexión HA/ES - DIN L

Módulo DN " mm mm mm
D I A B C N°

REF.

HA - ES

-4 6 1/4 L6 66,9 30,6 24,0 HA04A06RZ
-4 6 1/4 L8 66,9 30,6 24,0 HA04A08RZ
-5 8 5/16 L8 67,5 31,3 24,0 HA05A08RZ
-5 8 5/16 L10 68,5 32,3 24,0 HA05A10RZ
-6 10 3/8 L10 67,7 32,3 26,0 HA06A10RZ
-6 10 3/8 L12 67,7 32,3 26,0 HA06A12RZ
-6 10 3/8 L15 69,7 34,3 26,0 HA06A15RZ
-8 12 1/2 L12 74,6 36,0 28,5 HA08A12RZ
-8 12 1/2 L15 74,0 35,0 28,0 HA08A15RZ
-8 12 1/2 L18 75,0 36,0 28,0 HA08A18RZ

-10 16 5/8 L18 75,0 36,0 31,5 HA10A18RZ
-12 20 3/4 L22 79,4 38,0 37,0 HA12A22RZ
-16 25 1 L28 85,4 40,0 43,0 HA16A28RZ

Módulo DN " mm mm mm

-4 6 1/4 L8 66,0 30,6 24,0 ES04A08RZ
-6 10 3/8 L10 66,1 32,3 27,0 ES06A10RZ
-6 10 3/8 L12 66,1 32,3 27,0 ES06A12RZ
-8 12 1/2 L15 71,7 35,0 29,5 ES08A15RZ

-10 16 5/8 L18 73,4 36,0 33,0 ES10A18RZ
-12 20 3/4 L22 81,6 38,0 38,5 ES12A22RZ
-16 25 1 L28 84,5 40,0 45,0 ES16A28RZ
-20 32 1.1/4 L35 108,0 46,0 58,0 ES20A35RZ
-24 40 1.1/2 L42 108,0 47,0 65,3 ES24A42RZ

B
A C

DI

HA

ES

D
IN
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Módulo DN " mm mm mm
D I A B C N°

REF.

-4 6 1/4 S10 70,9 34,6 24,0 HA04A10RZ
-4 6 1/4 S12 70,7 34,6 24,0 HA04A12RZ
-5 8 5/16 S12 71,5 35,3 24,0 HA05A12RZ
-6 10 3/8 S14 73,7 38,3 26,0 HA06A14RZ
-8 12 1/2 S16 79,0 40,0 28,0 HA08A16RZ

-10 16 5/8 S20 85,0 46,0 31,5 HA10A20RZ
-12 20 3/4 S20 87,4 36,0 38,0 HA12A20RZ
-12 20 3/4 S25 91,4 50,0 37,0 HA12A25RZ
-16 25 1 S30 99,4 54,0 43,0 HA16A30RZ

Módulo DN " mm mm mm

-5 8 5/16 S12 71,4 35,3 23,0 ES05A12RZ
-8 12 1/2 S16 76,7 40,0 29,5 ES08A16RZ

-10 16 5/8 S20 83,4 46,0 33,0 ES10A20RZ
-16 25 1 S30 98,5 54,0 45,0 ES16A30RZ
-20 32 1.1/4 S38 122,0 60,0 58,0 ES20A38RZ

Conexión HA/ES - DIN S

RZ
Tubular métrico. Serie pesada.

HA - ES

B
A C

DI

ES

HA

D
IN
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D I A B C E N°

Conexión HA/ES/LP - DIN L/S

RZ45
Tubular métrico.  Codo a 45°.
Serie ligera.

REF.

Módulo DN " mm mm mm mm
-4 6 1/4 L6 72,3 36,2 25,0 15,0 HA04A06RZ45
-4 6 1/4 L8 72,7 37,0 24,0 16,5 HA04A08RZ45
-5 8 5/16 L10 78,4 40,7 24,0 19,0 HA05A10RZ45
-6 10 3/8 L10 77,6 39,9 25,5 19,0 HA06A10RZ45
-6 10 3/8 L12 79,2 43,9 25,5 20,0 HA06A12RZ45
-8 12 1/2 L15 85,9 47,2 27,5 20,5 HA08A15RZ45
-8 12 1/2 L18 91,9 53,3 27,5 23,0 HA08A18RZ45

-10 16 5/8 L18 93,6 53,3 30,5 23,0 HA10A18RZ45
-12 20 3/4 L22 106,3 60,7 37,0 25,0 HA12A22RZ45
-16 25 1 L28 114,0 68,2 43,0 29,0 HA16A28RZ45

Módulo DN " mm mm mm mm

-12 20 3/4 L22 106,3 60,7 37,0 25,0 ES12A22RZ45

Módulo DN " mm mm mm mm

-20 32 1.1/4 L35 148,2 79,0 57,0 35,0 LP2035RZ45

HA - ES - LP

C
B

A

D

E

I

LP

HA

ES

D
IN

Módulo DN " mm mm mm mm
-4 6 1/4 S10 78,0 42,3 24,0 19,0 HA04A10RZ45
-5 8 5/16 S12 80,0 44,0 24,0 20,0 HA05A12RZ45
-6 10 3/8 S14 84,3 48,9 25,5 21,7 HA06A14RZ45
-8 12 1/2 S16 91,3 52,6 27,5 24,0 HA08A16RZ45

HA

RZ45
Tubular métrico.  Codo a 45°.
Serie pesada.
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D I A B C E N°

REF.

Módulo DN " mm mm mm mm

Conexión HA/ES/LP - DIN L/S

RZ90
Tubular métrico. Codo a 90°.
Serie ligera.

Serie pesada.
HA - ES - LP

-4 6 1/4 L6 61,3 25,2 25,0 27,0 HA04A06RZ90
-4 6 1/4 L8 64,3 28,0 24,0 30,0 HA04A08RZ90
-5 8 5/16 L10 68,4 32,3 24,0 36,0 HA05A10RZ90
-6 10 3/8 L10 67,2 31,9 25,5 36,0 HA06A10RZ90
-6 10 3/8 L12 69,7 32,5 25,5 36,0 HA06A12RZ90
-8 12 1/2 L15 78,5 39,5 27,5 42,0 HA08A15RZ90
-8 12 1/2 L18 84,3 45,3 27,5 48,0 HA08A18RZ90

-10 16 5/8 L18 84,1 45,1 30,5 48,0 HA10A18RZ90
-12 20 3/4 L22 96,1 54,7 37,0 55,0 HA12A22RZ90
-16 25 1 L28 108,6 63,2 43,0 65,0 HA16A28RZ90

Módulo DN " mm mm mm mm

-10 16 5/8 L18 83,7 45,1 33,0 48,0 ES10A18RZ90
-12 20 3/4 L22 98,3 54,7 38,5 55,0 ES12A22RZ90

Módulo DN " mm mm mm mm

-20 32 1.1/4 L35 137,7 75,5 57,0 80,0 LP2035RZ90

B
A

C

D

E

I

HA

ES

LP

D
IN

Módulo DN " mm mm mm mm
-4 6 1/4 S10 68,4 32,3 24,0 36,0 HA04A10RZ90
-4 6 1/4 S12 71,6 35,5 24,0 39,0 HA04A12RZ90
-5 8 5/16 S12 71,3 35,1 24,0 39,0 HA05A12RZ90
-6 10 3/8 S14 74,4 39,0 25,5 43,0 HA06A14RZ90
-8 12 1/2 S16 81,6 42,6 27,5 47,0 HA08A16RZ90

-10 16 5/8 S20 87,4 48,4 30,5 57,0 HA10A20RZ90
-12 20 3/4 S25 101,9 60,4 37,0 67,0 HA12A25RZ90

Módulo DN " mm mm mm mm

-5 8 5/16 S12 70,2 35,1 24,0 39,0 ES05A12RZ90
-8 12 1/2 S16 80,3 42,6 29,5 47,0 ES08A16RZ90

-10 16 5/8 S20 91,0 48,4 33,0 57,0 ES10A20RZ90
-12 20 3/4 S20 90,2 46,6 38,5 57,0 ES12A20RZ90
-12 20 3/4 S25 104,0 60,4 38,5 67,0 ES12A25RZ90
-16 25 1 S30 113,6 68,5 45,0 79,0 ES16A30RZ90

HA

ES
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NP
TF D G A B C H N°

REF.

Módulo DN " mm mm mm mm

HA - ES

H

G
B

A C

D
30°

-4 6 1/4 1/4 - 18 NPTF 61,2 25,5 24,0 14,3 HA04A04MB
-4 6 1/4 3/8 - 18 NPTF 62,5 26,8 24,0 17,5 HA04A06MB
-5 8 5/16 1/4 - 18 NPTF 62,7 26,5 24,0 15,9 HA05A04MB
-5 8 5/16 3/8 - 18 NPTF 63,9 27,8 24,0 17,5 HA05A06MB
-6 10 3/8 1/4 - 18 NPTF 62,4 27,0 26,0 17,5 HA06A04MB
-6 10 3/8 3/8 - 18 NPTF 63,1 27,8 26,0 17,5 HA06A06MB
-6 10 3/8 1/2 - 14 NPTF 69,6 34,3 26,0 22,2 HA06A08MB
-8 12 1/2 3/8 - 18 NPTF 67,1 28,5 28,0 22,0 HA08A06MB
-8 12 1/2 1/2 - 14 NPTF 73,6 35,0 28,0 22,0 HA08A08MB
-8 12 1/2 3/4 - 14 NPTF 75,2 36,6 36,8 31,8 HA08A12MB

-10 16 5/8 1/2 - 14 NPTF 74,0 35,0 31,0 25,4 HA10A08MB
-10 16 5/8 3/4 - 14 NPTF 75,8 36,8 37,0 32,0 HA10A12MB
-12 20 3/4 3/4 - 14 NPTF 78,0 36,6 37,0 31,8 HA12A12MB
-16 25 1 3/4 - 14 NPTF 82,0 36,6 43,0 34,9 HA16A12MB
-16 25 1 1 - 11,5 NPTF 86,9 41,5 44,0 38,1 HA16A16MB

Módulo DN " mm mm mm mm

-4 6 1/4 1/8 - 27 NPTF 56,3 21,0 23,0 14,3 ES04A02MB
-4 6 1/4 1/4 - 18 NPTF 60,8 25,5 23,0 14,3 ES04A04MB
-4 6 1/4 3/8 - 18 NPTF 62,1 26,8 23,0 17,5 ES04A06MB
-5 8 5/16 3/8 - 18 NPTF 63,9 27,8 23,2 17,5 ES05A06MB
-6 10 3/8 1/4 - 18 NPTF 60,8 27,0 26,0 17,5 ES06A04MB
-6 10 3/8 3/8 - 18 NPTF 61,5 27,8 26,0 17,5 ES06A06MB
-6 10 3/8 1/2 - 14 NPTF 68,0 34,3 26,0 22,2 ES06A08MB
-8 12 1/2 3/8 - 18 NPTF 65,2 28,5 29,0 22,0 ES08A06MB
-8 12 1/2 1/2 - 14 NPTF 71,1 35,0 29,0 22,0 ES08A08MB

-10 16 5/8 1/2 - 14 NPTF 72,4 35,0 32,0 25,4 ES10A08MB
-10 16 5/8 3/4 - 14 NPTF 74,2 36,8 37,0 32,0 ES10A12MB
-12 20 3/4 3/4 - 14 NPTF 80,2 36,6 38,0 31,8 ES12A12MB
-16 25 1 1 - 11,5 NPTF 86,0 41,5 44,0 38,1 ES16A16MB
-20 32 1.1/4 1.1/4 - 11,5 NPTF 105,5 44,5 58,7 50,8 ES20A20MB
-24 40 1.1/2 1.1/2 - 11,5 NPTF 108,4 48,4 66,1 57,2 ES24A24MB
-32 50 2 2 - 11,5 NPTF 117,8 51,8 82,0 70,0 ES32A32MB (W)

HA

ES

NP
TF

Conexión HA/ES - NPTF

MB
Macho NPTF  Cono de 30º.

(W)ADVERTENCIA
Solamente para las conexiones NPTF. No utilizar este tamaño en aplicaciones de alta presión en la industria
petrolífera. La rotura o el fallo de un latiguillo bajo presión puede causar lesiones graves.
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NP
TF

REF.

D G A B C H1 H2 N°
Módulo DN " mm mm mm mm mm

-4 6 1/4 1/4 - 18 NPTF 75,7 39,6 25,0 15,9 14,3 HA04A04MC
-6 10 3/8 3/8 - 18 NPTF 77,5 42,2 25,5 17,5 17,5 HA06A06MC
-8 12 1/2 1/2 - 14 NPTF 88,5 49,9 27,5 22,2 22,2 HA08A08MC

-12 20 3/4 3/4 - 14 NPTF 99,7 58,2 37,0 31,8 31,8 HA12A12MC
-16 25 1 1 - 11,5 NPTF 112,0 66,6 44,0 38,1 38,1 HA16A16MC

Módulo DN " mm mm mm mm mm

-6 10 3/8 3/8 - 18 NPTF 75,9 42,2 25,0 17,5 17,5 ES06A06MC
-8 12 1/2 1/2 - 14 NPTF 86,6 49,9 27,5 22,2 22,2 ES08A08MC

-12 20 3/4 3/4 - 14 NPTF 101,9 58,2 37,0 31,8 31,8 ES12A12MC
-16 25 1 1 - 11,5 NPTF 111,1 66,6 44,0 38,1 38,1 ES16A16MC

MC
Macho NPTF giratorio.

HA - ES

G
B

A C

D

H1 H2

HA

ES

NP
TF

Conexión HA/ES - NPTF
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RC
Macho SAE giratorio con junta tórica.

HA - ES

H2
G

B
A C

D

H1

REF.

D G A B C H N°
Módulo DN " mm mm mm mm

-6 10 3/8 9/16 - 18 UNF 59,5 24,1 26,0 17,5 HA06A06RA
-6 10 3/8 3/4 - 16 UNF 61,5 26,1 26,0 22,0 HA06A08RA
-8 12 1/2 3/4 - 16 UNF 65,4 26,8 28,0 22,0 HA08A08RA
-8 12 1/2 7/8 - 14 UNF 66,2 27,6 29,4 25,4 HA08A10RA
-8 12 1/2 1.1/16 - 12 UN 68,6 30,0 37,0 31,8 HA08A12RA

-10 16 5/8 7/8 - 14 UNF 66,6 27,6 31,0 25,4 HA10A10RA
-10 16 5/8 1.1/16 - 12 UN 70,8 31,8 36,8 31,8 HA10A12RA
-12 20 3/4 1.1/16 - 12 UN 73,2 31,8 37,0 31,8 HA12A12RA

Módulo DN " mm mm mm mm

-8 12 1/2 3/4 - 16 UNF 63,5 26,8 29,5 22,0 ES08A08RA
-8 12 1/2 7/8 - 14 UNF 64,3 27,6 30,3 25,4 ES08A10RA

-10 16 5/8 1.1/16 - 12 UN 69,2 31,8 37,7 31,8 ES10A12RA
-12 20 3/4 1.1/16 - 12 UN 75,4 31,8 38,5 31,8 ES12A12RA

Conexión HA/ES - UNF

RA
Macho SAE con junta tórica.

HA - ES

H
G

B
A C

D

HA

ES

UNF

-8 12 1/2 7/8 - 14 UNF 88,1 49,5 28,0 25,4 25,4 HA08A10RC
-10 16 5/8 7/8 - 14 UNF 88,5 49,5 31,0 25,4 25,4 HA10A10RC

Módulo DN " mm mm mm mm mm

-6 10 3/8 3/4 - 16 UNF 78,7 45,4 27,0 22,2 22,0 ES06A08RC
-8 12 1/2 7/8 - 14 UNF 86,2 49,5 29,3 25,4 25,4 ES08A10RC

-10 16 5/8 7/8 - 14 UNF 86,9 49,5 33,0 25,4 25,4 ES10A10RC

HA

ES

Módulo DN " mm mm mm mm mm

Módulo DN " mm mm mm mm mm mm

-8 12 1/2 7/8 - 14 UNF 63,1 24,5 68,0 51,6 77,5 25,4 HA08A10RC90

HA

H
G

B
A

C

D

F

E

HA

RC90
Macho SAE giratorio con junta tórica.
Codo corto a 90º.
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Conexión HA/ES - Varios

MX
Macho DIN cilíndrico.  Cono de 60°.

-4 6 1/4 M14x1,5 L8 58,1 22,0 25,0 17,0 HA04A08MX14A
-6 10 3/8 M16x1,5 L10 58,1 22,8 26,5 17,0 HA06A10MX16A
-6 10 3/8 M18x1,5 L12 58,1 22,8 26,5 19,0 HA06A12MX18A
-8 12 1/2 M22x1,5 L15 64,1 25,5 28,7 24,0 HA08A15MX22A

-16 25 1 M38x1,5 LL38 76,6 31,2 48,3 41,0 HA16A28MX38A

Módulo DN " mm mm mm mm

-12 20 3/4 M30x1,5 LL22 71,1 27,5 38,5 32,0 ES12A22MX30A

D G SERIE A B C H N°

REF.

Módulo DN " mm mm mm mm

BHMU   Consultar disponibilidad
Macho BSP cilíndrico (pasatabiques).
Cono de 60°.

-16 25 1 G1 - 11BSP 107,6 62,3 48,3 41,0 HA16A16BHMU

D G A B C H N°

REF.

Módulo DN " mm mm mm mm

A

C

D

B

H

G

A C

D

H

G

B

30°I

HA - ES

HA

ES

HA

HA



8-62

CO    Consultar disponibilidad
Hembra para aplicaciones con gas.

A

C

D

B

H

G

HA

BHMS      Consultar disponibilidad
Macho SAE cilíndrico
(pasatabiques).  Cono de 45°.

Conexión HA - Varios

-6 10 3/8 5/8 - 18UNF 85,4 50,0 26,5 19,0 HA06A06BHMS

D G A B C H N°

REF.

Módulo DN " mm mm mm mm c n

HNJ  Consultar disponibilidad   
Hembra JIC.  Cono de 37°
(con tuerca hexagonal de apoyo).

A

C

D

B

G

H

A

C

D

B

H2

G

H1

37°

-16 25 1 1.5/16 - 12UN 72,3 26,9 45,0 38,1 34,9 HA16A16HNJ

D G A B C H1 H2 N°

REF.

Módulo DN " mm mm mm mm mm

HA

HA

HA

HA

-8 12 1/2 0,86 - 14 67,6 28,5 33,2 27,9 HA08A14CO

D G A B C H N°
Módulo DN " mm mm mm mm HA
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ML  Consultar disponibilidad
Banjo especial (extra largo).

Conexión HA/ES - Varios

BAT  Consultar diponibilidad
Hembra métrica con junta tórica.  Cono de 24°.
Tuerca con dimensiones entre caras más pequeñas.
Serie pesada.

A

C

D

B

X

H

G

B
A

C

D
24°

REF.

D A B C X N°
Módulo DN " mm mm mm mm

-6 10 3/8 101,7 66,3 26,5 14,3 HA06A06ML

REF.

D G A B C H N°
Módulo DN " mm mm mm mm

-12 20 3/4 M36 x 2,0 70,4 26,8 48,3 41,0 ES12A25RO36BAT

HA

ES

HA

ES
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Conexión ES - Varios

PAX     Consultar disponibilidad
Brida SAE.
Código 61 (brida monobloc).

PAX90    Consultar disponibilidad
Brida SAE.  Código 61
(brida monobloc).  Codo a 90°.

A

B

C

DK

A

C

D

E

B

K

REF.

D A B C K N°
Módulo DN " " mm mm mm mm

-12 20 3/4 3/4 88,6 45,0 66,0 38,1 ES12A12PAX

REF.

D A B C E K N°
Modulo DN " " mm mm mm mm mm

-12 20 3/4 3/4 89,8 46,2 66,0 54,4 38,1 ES12A12PAX90

ES

ES

SA
E

ES

ES
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Especial    Consultar disponibilidad
Macho para aplicaciones
agrícolas.

C

D

H

B
A

G

REF.

D G A B C H N°
Módulo DN " mm mm mm mm

-5 8 5/16 M18x1,5 64,2 28,0 26,5 22,0 HA05A0845
-6 10 3/8 M18x1,5 63,4 28,0 26,5 22,0 HA06A0845
-8 12 1/2 M18x1,5 68,4 29,8 26,5 22,0 HA08A0712
-8 12 1/2 M24x1,5 71,6 33,0 28,7 24,0 HA08AVAV12

Conexión HA - Varios

HA

HA







 actual



actual



actual



 actual



 actual



 actual



 actual



actual



actual



actual



 actual



actual



actual



 actual



 actual



 actual



 actual



 actual



 actual



 actual



 actual



 actual



 actual



 actual



 actual



 actual



 actual







                                   





























BSP MBSPT 
Macho BSP Cónico 

HA04A04MT > 04G04MBSPT

D A B H REF.

Module DN II    mm mm mm  G 
-4 6 1/4 R1/4"-19BSP 50.8 24.8 14.0 04G04MBSPT

-4 6 1/4 R3/8" - 19BSP 52.0 26.0 19.0 04G06MBSPT

-5 8 5/16 R3/8" - 19BSP 54.1 26.1 19.0 05G06MBSPT

-6 10 3/8 R3/8" - 19BSP 54.0 26.1 19.0 06G06MBSPT

-6 10 3/8 R1/2"-14BSP 58.8 30.9 22.0 06G08MBSPT

-8 12 1/2 R3/8"-19BSP 64.5 27.0 22.0 08G06MBSPT

-8 12 1/2 R1/2"-14BSP 68.4 30.9 22.0 08G08MBSPT

-10 16 5/8 R5/8"-14BSP 69.9 32.4 24.0 10G10MBSPT

-12 20 3/4 R3AT-14BSP 86.7 35.7 32.0 12G12MBSPT

-16 25 1 R 1"-11 BSP 98.4 41.6 36.0 16G16MBSPT



BSP MBSPP 
Macho BSP cilíndrico. Cono de 60º. 

HA04A04MU>04G04MBSPP

D  A B H REF.

Module DN II    mm mm mm G

-4 6 1/4 G1/4"-19BSP 51.5 25.5 19.0 04G04MBSPP

-4 6 1/4 G3/8" -19BSP 51.8 25.8 22.0 04G06MBSPP

-4 6 1/4 G1/2" -14BSP 59.5 33.5 27.0 04G08MBSPP

-5 8 5/16 G1/4"-19BSP 53.5 25.5 19.0 05G04MBSPP

-5 8 5/16 G3/8"-19BSP 53.8 25.8 22.0 05G06MBSPP

-6 10 3/8 G3/8"-19BSP 55.0 27.1 22.0 06G06MBSPP

-6 10 3/8 G1/2"-14BSP 60.0 32.1 27.0 06G08MBSPP

-8 12 1/2 G3/8"-19BSP 63.5 26.0 22.0 08G06MBSPP

-8 12 1/2 G1/2"-14BSP 69.0 31.5 27.0 08G08MBSPP

-8 12 1/2 G5/8"-14BSP 71.0 33.5 30.0 08G10MBSPP

-10 16 5/8 G 5/8" -14BSP 73.5 36.0 30.0 10G10MBSPP

-10 16 5/8 G3/4"-14BSP 71.5 34.0 32.0 10G12MBSPP

-12 20 3/4 G3/4"-14BSP 85.0 34.0 32.0 12G12MBSPP

-16 25 1 G 1"- 11 BSP 101.0 44.2 41.0 16G16MBSPP

-20 32 1.1/4 G 1.1/4"-11 BSP 110.0 51.0 50.0 20G20MBSPP

BSP MBSPPBKHD 
Macho BSP cilíndrico.
Cono de 60º (Pasatabiques) 

HA04A04BHMU>04G04MBSPPBKHD

D A B H1 H2 REF.

Module DN II mm mm mm mm G
-4 6 1/4 G 1/4" - 19 BSP 68.0 42.0 19.0 19.0 04G04MBSPPBKHD

-6 10 3/8 G3/8" - 19 BSP 74.0 46.1 22.0 22.0 06G06MBSPPBKHD

-8 12 1/2 G1/2" -14 BSP 88.5 51.0 27.0 27.0 08G08MBSPPBKHD

-10 16 5/8 G 5/8" -14 BSP 90.5 53.0 30.0 30.0 10G10MBSPPBKHD

-16 25 1 G1"- 11 BSP 110.3 64.4 41.0 41.0 16G16MBSPPBKHD



BSP FBSPORX 
Hembra BSP giratoria con junta tórica.
Cono de 60º. 

HA04A04NU > 04G04FBSPORX

D  A B H REF.

Module DN II mm mm mm G

-4 6 1/4 G 1/8" - 28 BSP 44.0 18.0 14.0 04G02FBSPX (0)

-4 6 1/4 G 1/4" - 19 BSP 48.0 22.0 19.0 04G04FBSPORX

-4 6 1/4 G 3/8" -19 BSP 52.0 26.0 22.0 04G06FBSPORX

-5 8 5/16 G 3/8"-19 BSP 54.0 26.0 22.0 05G06FBSPORX

-5 8 5/16 G 1/2" -14 BSP 54.8 26.8 27.0 05G08FBSPORX

-6 10 3/8 G 3/8"-19 BSP 53.2 25.3 22.0 06G06FBSPORX

-6 10 3/8 G 1/2"-14 BSP 54.7 26.8 27.0 06G08FBSPORX

-8 12 1/2 G 3/8"-19 BSP 66.5 29.0 22.0 08G06FBSPORX

-8 12 1/2 G 1/2"-14 BSP 64.2 26.7 27.0 08G08FBSPORX

-8 12 1/2 G 5/8"-14 BSP 68.0 30.5 30.0 08G10FBSPORX

-8 12 1/2 G3/4" -14 BSP 69.5 32.0 32.0 08G12FBSPORX

-10 16 5/8 G 5/8"-14 BSP 68.5 31.0 30.0 10G10FBSPORX

-10 16 5/8 G 3/4"-14 BSP 69.5 32.0 32.0 10G12FBSPORX

-12 20 3/4 G 3/4"-14 BSP 83.0 32.0 32.0 12G12FBSPORX

-16 25 3/4 G 3/4"-14 BSP 82.7 25.9 32.0 16G12FBSPORX

-12 20 3/4 G 1"- 11 BSP 87.0 36.0 41.0 12G16FBSPORX

-16 25 1 G1" - 11 BSP 96.0 39.2 41.0 16G16FBSPORX

-20 32 1.1/4 G 1.1/4" - 11 BSP 100.5 41.5 50.0 20G20FBSPORX



BSP FBSPORX45 
Hembra BSP giratoria con junta tórica.
Cono de 60º. Codo a 45º.

    HA04A04NU45>04G04FBSPORX45

D A B E H REF.

Module DN II mm mm mm mm G
-4 6 1/4 G 1/4" - 19 BSP 57.2 31.1 11.6 19.0 04G04FBSPORX45

-4 6 1/4 G3/8"-19BSP 63.2 37.1 17.7 22.0 04G06FBSPORX45

-5 8 5/16 G3/8" - 19 BSP 64/1 36.1 15,4 22.0 05G06FBSPORX45

-6 10 3/8 G3/8" - 19 BSP 67.1 39.1 15,4 22.0 06G06FBSPORX45

-6 10 3/8 G 1/2" - 14 BSP 71.0 43.0 19.3 27.0 06G08FBSPORX45

-8 12 1/2 G 1/2" - 14 BSP 81.5 44.0 17.3 27.0 08G08FBSPORX45

-8 12 1/2 G5/8" - 14 BSP 91.0 53.5 23.0 30.0 08G10FBSPORX45

-10 16 5/8 G 5/8"-14 BSP 89.6 52.1 21.3 30.0 10G10FBSPORX45

-10 16 5/8 G 3/4"-14 BSP 99.5 62.0 31.2 32.0 10G12FBSPORX45

-12 20 3/4 G 3/4"-14 BSP 115.4 64.4 28.3 32.0 12G12FBSPORX45

-16 25 1 G1"- 11 BSP 135.6 78.8 30.9 41.0 16G16FBSPORX45

-20 32 1.1/4 G 1.1/4" - 11 BSP 152.4 93.4 37.5 50.0 20G20FBSPORX45



BSP FBSPORX90 
Hembra BSP giratoria con junta tórica.
Cono de 60º. Codo a 90º. 

HA04A04NU90 > 04G04FBSPORX90

D A B E H REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-4 6 1/4 G 1/4" - 19 BSP 52.5 26.5 23.5 19.0 04G04FBSPORX90

-4 6 1/4 G3/8" - 19 BSP 50.5 24.5 32.0 22.0 04G06FBSPORX90

-5 8 5/16 G3/8" - 19 BSP 59.0 31.0 32.0 22.0 05G06FBSPORX90

-6 10 3/8 G3/8" -19 BSP 61.9 34.0 32.0 22.0 06G06FBSPORX90

-6 10 3/8 G 1/2" - 14 BSP 60.1 32.2 37.5 27.0 06G08FBSPORX90

-8 12 1/2 G 1/2" -14 BSP 78.0 40.5 37.5 27.0 08G08FBSPORX90

-8 12 1/2 G 5/8"-14 BSP 81.5 44.0 46.0 30.0 08G10FBSPORX90

-10 16 5/8 G 5/8" -14 BSP 84.1 46.6 46.0 30.0 10G10FBSPORX90

-10 16 5/8 G3/4" - 14 BSP 84.1 46.6 60.0 32.0 10G12FBSPORX90

-12 20 3/4 G3/4" - 14 BSP 107.0 56.0 60.0 32.0 12G12FBSPORX90

-12 20 3/4 G 1" -11 BSP 112.2 61.2 70.0 41.0 12G16FBSPORX90

-16 25 1 G1" - 11 BSP 131.1 74.3 70.0 41.0 16G16FBSPORX90

-20 32 1.1/4 G 1.1/4" - 11 BSP 141.8 82.8 80.0 50.0 20G20FBSPORX90



BSP FBSPORX90BL 
Hembra BSP giratoria con junta tórica. 
Cono de 60º. Codo corto a 90º

HA04A04NU90S>04G04FBSPORX90BL

D A B E H REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-4 6 1/4 G1/4"-19BSP 44.2 18.2 18.0 19.0 04G04FBSPORX90BL

-4 6 1/4 G3/8"-19BSP 46.0 20.0 21.0 22.0 04G06FBSPORX90BL

-6 10 3/8 G3/8"-19BSP 47.9 20.0 21.0 22.0 06G06FBSPORX90BL

-6 10 3/8 G 1/2" -14BSP 51.4 23.5 24.0 27.0 06G08FBSPORX90BL

-8 12 1/2 G 1/2" - 14 BSP 61.0 23.5 24.0 27.0 08G08FBSPORX90BL

-8 12 1/2 G5/8"-14BSP 61.0 23.5 25.2 30.0 08G10FBSPORX90BL

-10 16 5/8 G 5/8"-14 BSP 62.4 24.9 27.7 30.0 10G10FBSPORX90BL

-12 20 3/4 G3/4" - 14 BSP 78.0 27.0 31.2 32.0 12G12FBSPORX90BL

-16 25 1 G 3/4"-14 BSP 86.2 29.4 34.4 32.0 16G12FBSPORX90BL

-16 25 1 G 1" -11 BSP 91.4 34.6 36.4 41.0 16G16FBSPORX90BL



BSP MBFF 
Macho BSP con asiento plano. 

HA06A08MUHB > 06G08MBFF

D A B H REF.

Module DN II mm mm mm G

-6 10 3/8 G 1/2"-14 BSP 61.0 33.1 27.0 06G08MBFF

BSP FBFFX 
Hembra BSP giratoria con asiento plano y junta torica. 

HA10A12NUHB > 10G12FBFFX

D A B H REF.

Module DN II mm mm mm G

-5 8 5/16 G 1/2"-14 BSP 45.5 17.5 27.0 05G08FBFFX

-6 10 3/8 G 3/8"-19 BSP 46.0 18.1 22.0 06G06FBFFX

-6 10 3/8 G 1/2" - 14 BSP 45.5 17.6 27.0 06G08FBFFX

-8 12 1/2 G 1/2" - 14 BSP 55.5 18.0 27.0 08G08FBFFX

-8 12 1/2 G 5/8"-14 BSP 56.0 18.5 30.0 08G10FBFFX

-8 12 1/2 G 3/4"-14 BSP 52.5 15.0 32.0 08G12FBFFX

-10 16 5/8 G 3/4"-14 BSP 52.5 15.0 32.0 10G12FBFFX

-12 20 3/4 G 3/4" -14 BSP 66.1 15.1 32.0 12G12FBFFX



BSP BSPBJ 
Banjo BSP 

HA04A04MURN>04G04BSPBJ

D A B F X REF.

Module DN II mm mm mm mm Mpa G

-4 6 1/4 1/4" - BSP 56.3 30.3 68.3 13.2 10 04G04BSPBJ

-4 6 1/4 3/8" - BSP 58.2 32.2 72.3 16.8 10 04G06BSPBJ

-6 10 3/8 1/4" - BSP 58.5 30.6 70.5 13.2 10 06G04BSPBJ

-6 10 3/8 3/8" - BSP 60.3 32.4 74.3 16.8 10 06G06BSPBJ

-6 10 3/8 1/2" - BSP 62.7 34.8 82.2 21.0 10 06G08BSPBJ

-8 12 1/2 1/2" - BSP 75.7 38.2 95.2 21.0 10 08G08BSPBJ

JIC MJ 
Macho JIC. Cono de 37º 

HA04A04MJ>04G04MJ

D  A B H REF.

Module DN II   mm mm mm G
-4 6 1/4 7/16" -20UNF 55.5 29.5 12.7 04G04MJ

-4 6 1/4 1/2"-20UNF 55.5 29.5 12.7 04G05MJ

-4 6 1/4 9/16"-18UNF 52.5 26.5 14.3 04G06MJ

-5 8 5/16 1/2" -20UNF 57.5 29.5 15.9 05G05MJ

-5 8 5/16 9/16" - 18UNF 57.5 29.5 15.9 05G06MJ

-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 57.5 29.6 15.9 06G06MJ

-6 10 3/8 3/4" -16 UNF 58.5 30.6 19.1 06G08MJ

-6 10 3/8 7/8" -14 UNF 61.5 33.6 22.2 06G10MJ

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 68.0 30.5 20.6 08G08MJ

-8 12 1/2 7/8" - 14 UNF 70.5 33.0 22.2 08G10MJ

-8 12 1/2 1.1/16"-12 UN 75.5 38.0 27.0 08G12MJ

-8 12 1/2 3/4" -16 UNF 72.0 34.5 23.8 10G08MJ

-10 16 5/8 7/8" - 14 UNF 76.0 38.5 23.8 10G10MJ

-10 16 5/8 1.1/16" -12 UN 75.5 38.0 27.0 10G12MJ

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 93.5 42.5 27.0 12G12MJ

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 91.0 40.0 30.2 12G14MJ

-12 20 3/4 1.5/16" -12 UN 96.0 45.0 33.3 12G16MJ

-16 25 1 1.5/16"-12 UN 104.5 47.7 34.9 16G16MJ

-16 25 1 1.5/8"-12 UN 109.0 52.2 44.5 16G20MJ

-20 32 1.1/4 1.5/8" -12 UN 112.5 53.5 44.5 20G20MJ



JIC FJX 
Hembra JIC giratoria. Cono de 37º.

HA04A04NJ > 0404FJX

D A B H1 H2 REF.

Module DN II   mm mm mm mm G

-4 6 1/4 7/16"-20 UNF 44.4 18.4 14.3 12.7 04G04FJX

-4 6 1/4 1/2"-20 UNF 46.5 20.5 17.5 12.7 04G05FJX

-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 46.5 20.5 19.1 14.3 04G06FJX

-5 8 5/16 1/2" - 20 UNF 47.0 19.0 17.5 15.9 05G05FJX

-5 8 5/16 9/16" -18 UNF 49.0 21.0 19.1 15.9 05G06FJX

-6 10 3/8 7/16" -20 UNF 49.5 21.6 14.3 15.9 06G04FJX

-6 10 3/8 1/2"-20 UNF 47.0 19.1 17.5 15.9 06G05FJX

-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 49.0 21.1 19.1 15.9 06G06FJX

-6 10 3/8 3/4"-16 UNF 51.5 23.6 22.2 17.5 06G08FJX

-6 10 3/8 7/8"-14 UNF 52.5 24.6 27.0 20.6 06G10FJX

-8 12 1/2 9/16" - 18 UNF 57.0 19.5 19.0 20.6 08G06FJX

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 60.0 22.5 22.2 20.6 08G08FJX

-8 12 1/2 7/8" -14 UNF 61.5 24.0 27.0 20.6 08G10FJX

-8 12 1/2 1.1/16" - 12 UN 64.0 26.5 31.8 25.4 08G12FJX

-10 16 5/8 3/4" - 16 UNF 62.0 24.5 22.2 23.8 10G08FJX

-10 16 5/8 7/8" - 14 UNF 63.5 26.0 27.0 23.8 10G10FJX

-10 16 5/8 1.1/16"-12 UN 63.5 26.0 31.8 25.4 10G12FJX

-10 16 5/8 1.3/16"-12 UN 64.0 26.5 34.9 28.5 10G14FJX

-12 20 3/4 7/8" - 14 UNF 89.1 38.1 27.0 27.0 12G10FJX

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 78.5 27.5 31.8 27.0 12G12FJX

-12 20 3/4 1.3/16"-12 UN 77.0 26.0 34.9 28.6 12G14FJX

-12 20 3/4 1.5/16"-12 UN 80.0 29.0 38.1 31.8 12G16FJX

-16 25 1 1.1/16" - 12 UN 86.0 29.2 31.8 34.9 16G12FJX

-16 32 1 1.3/16" - 12 UN 86.0 29.2 34.9 34.9 16G14FJX

-16 25 1 1.5/16"-12 UN 90.0 33.2 38.1 34.9 16G16FJX

-16 25 1 1.1/8" -12 UN 93.0 36.2 50.8 34.9 16G20FJX

-20 32 1.1/4 1.5/8"-12 UN 99.5 40.5 50.8 44.5 20G20FJX

-20 32 1.1/4 1.7/8" -12 UN 103.0 44.0 57.1 47.6 20G24FJX



JIC FJX30 
Hembra JIC giratoria.
Cono de 37º. Codo a 30º 

HA12A10NJ30>12G10FJX30

D A B H1 H2 REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-12 20 3/4 7/8"-14 UNF 113.0 62.0 17.8 25.4 12G10FJX30

JIC FJX45 
Hembra JIC giratoria
Cono de 37º. Codo a 45º

HA04A04NJ450>04G04FJX45

D A B E H REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-4 6 1/4 7/16"-20UNF 58.0 32.0 11.9 14.3 04G4FJX45

-4 6 1/4 1/2"-20UNF 65.0 39.0 14.2 15.9 04G05FJX45

-4 6 1/4 9/16"-18UNF 69.4 43.4 14.2 17.5 04G06FJX45

-5 8 5/16 1/2" - 20 UNF 69.2 41.2 17.7 15.9 05G05FJX45

-5 8 5/16 9/16"-18UNF 68.6 40.6 17.0 17.4 05G06FJX45

-6 10 3/8 9/16"-18 UNF 73.9 46.0 14.2 17.5 06G06FJX45

-6 10 3/8 3/4" - 16 UNF 73.1 45.2 17.5 22.2 06G08FJX45

-8 12 1/2 3/4" - 16 UNF 84.1 46.6 15.0 22.2 08G08FJX45

-8 12 1/2 7/8" - 14 UNF 91.9 54.4 19.1 25.4 08G10FJX45

-10 16 5/8 7/8" -14 UNF 91.5 54.0 19.1 25.4 10G10FJX45

-10 16 5/8 1.1/16"-12 UN 105.0 67.5 26.9 31.8 10G12FJX45

-12 20 3/4 7/8" -14 UNF 116.0 65.0 19.1 25.4 12G10FJX45

-12 20 3/4 1.1/16"-12 UN 124.2 73.2 26.9 31.8 12G12FJX45

-12 20 3/4 1.5/16"-12 UN 146.0 95.0 29.5 38.1 12G16FJX45

-16 25 1 1.5/16" -12 UN 134.6 77.8 29.5 38.1 16G16FJX45

-20 32 1.1/4 1.5/8"-12 UN 169.0 110.0 35.0 50.8 20G20FJX45



JIC FJX90 
Hembra JIC giratoria.
Cono de 37º. Codo a 90º.

HA04A04NJ90 > 0404FJX90S

D A B E H REF.
Module DN II mm mm mm mm G

-4 6 1/4 7/16" -20UNF 57.3 31.3 17.3 14.3 04G04FJX90S

-4 6 1/4 1/2"-20UNF 59.0 33.0 19.6 15.9 04G05FJX90S

-4 6 1/4 9/16"-18UNF 63.9 37.9 21.6 17.5 04G06FJX90S

-5 8 5/16 9/16"-18UNF 67.9 39.9 21.6 17.5 05G06FJX90S

-6 10 3/8 9/16" - 18UNF 66.0 38.1 21.6 17.5 06G06FJX90S

-6 10 3/8 3/4"-16UNF 69.7 41.8 27.7 22.2 06G08FJX90S

-8 12 1/2 3/4"-16UNF 80.3 42.9 29.0 22.2 08G08FJX90S

-8 12 1/2 7/8"-14UNF 94.5 57.0 31.2 25.4 08G010FJX90S

-8 12 1/2 1.1/16"-12 UN 105.0 67.5 48.0 31.8 08G012FJX90S

-10 16 5/8 7/8" -14UNF 85.5 48.0 31.2 25.4 10G10FJX90S

-10 16 5/8 1.1/16" -12 UN 95.8 58.3 46.2 31.8 10G12FJX90S

-12 20 3/4 1.1/16" -12 UN 117.0 66.0 48.0 31.8 12G12FJX90S

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 124.0 73.0 50.8 34.9 12G14FJX90S

-16 25 1 1.5/16"-12 UN 129.9 73.1 56.6 38.1 16G16FJX90S

-16 25 1 1.5/8"-12 UNF 167.0 110.2 75.0 50.8 16G20FJX90S

-4 6 1/4 7/16"-20UNF 52.2 26.2 22.4 14.3 04G04FJX90M

-4 6 1/4 1/2" -20 UNF 55.2 29.2 28.7 15.9 04G05FJX90M

-4 6 1/4 9/16"-18 UNF 64.0 38.0 28.7 17.5 04G06FJX90M

-5 8 5/16 1/2"-20 UNF 59.9 31.9 33.4 15.9 05G05FJX90M

-5 8 5/17 9/16" - 18 UNF 59.9 31.9 32.5 17.4 05G06FJX90M

-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 60.0 32.1 28.7 17.5 06G06FJX90M

-6 10 3/8 3/4" - 16 UNF 64.4 36.5 35.1 22.2 06G08FJX90M

-8 12 1/2 3/4"-16 UNF 74.3 36.8 35.0 22.2 08G08FJX90M

-8 12 1/2 7/8" -14 UNF 81.3 43.9 44.5 25.4 08G10FJX90M

-10 16 5/8 7/8" - 14 UNF 81.0 43.5 44.5 25.4 10G10FJX90M

-10 16 5/8 1.1/16" -12 UN 85.0 47.5 52.3 31.8 10G12FJX90M

-12 20 3/4 7/8"-14 UNF 96.0 45.0 44.5 25.4 12G10FJX90M

-12 20 3/4 1.1/16"-12 UN 97.2 46.2 52.3 31.8 12G12FJX90M

-16 25 1 1.5/16"-12 UN 114.9 58.1 66.5 38.1 16G16FJX90M

-20 32 1.1/4 1.5/8"-12 UN 138.0 79.0 88.9 50.8 20G20FJX90M

-4 6 1/4 7/16" -20 UNF 52.2 26.2 45.7 14.3 04G04FJX90L

-6 10 3/8 9/16"-18 UNF 58.9 31.0 55.4 17.5 06G06FJX90L

-6 10 3/8 3/4"-16 UNF 64.4 36.5 61.7 22.2 06G08FJX90L

-8 12 1/2 3/4"-16 UNF 74.0 36.6 64.0 22.2 08G08FJX90L

-8 12 1/2 7/8"-14 UNF 80.1 42.7 65.3 25.4 08G10FJX90L

-10 16 5/8 7/8"-14 UNF 81.0 43.5 63.5 25.4 10G10FJX90L

-10 16 5/8 1.1/16"-12 UN 85.0 47.5 96.0 31.8 10G12FJX90L

-12 20 3/4 1.1/16" -12 UN 97.2 46.2 94.7 31.8 12G12FJX90L

-12 20 3/4 1.3/16"-12 UN 105.0 54.0 99.8 34.9 12G14FJX90L

-16 25 1 1.5/16"-12 UN 114.9 58.1 110.0 38.1 16G16FJX90L



JIC FJISX 
Hembra japonesa giratoria 
Cono de 30º. Rosca BSP 

HA04A04NP>04G04FJISX

D A B H1 H2 REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-4 6 1/4 G1/4"-19BSP 47.0 21.0 19.1 19.1 04G04FJISX

-6 10 3/8 G3/8" - 19 BSP 50.5 22.6 22.2 15.9 06G06FJISX

-8 12 1/2 G 1.1/2"-14 BSP 61.5 24.0 27.0 20.7 08G08FJISX

-12 20 3/4 G 3/4"-14 BSP 78.5 27.5 27.0 31.8 12G12FJISX

-16 32 1 G 1"-11 BSP 103.6 46.8 38.1 34.9 16G16FJISX

JIC FKX 
Hembra japonesa giratoria 
Cono de 30º. Rosca métrica

HA04A04NM>04G04FKX

D A B H1 H2 REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-4 6 1/4 M14x1.5 46.5 20.5 19.1 14.3 04G04FKX

-6 10 3/8 M18x1.5 52.0 24.1 22.2 17.5 06G06FKX

-8 12 1/2 M22x1.5 61.5 24.0 27.0 20.7 08G08FKX

-10 16 5/8 M24 x 1.5 63.5 26.0 31.8 25.4 10G010FKX

-12 20 3/4 M30x1.5 79.0 28.0 36.5 28.6 12G012FKX

-16 25 1 M33 x 1.5 92.5 35.7 41.3 34.9 16G016FKX



FLK
Brida de tipo Komatsu.

HA10A10PAK > 10G10FLK

D A B K REF.

Module DN II mm mm mm G

-8 12 1/2 5/8" 80.0 42.5 34.2 08G10FLK

-10 16 5/8 5/8" 119.0 81.5 34.2 10G10FLK

FLK
Brida de tipo Komatsu. 
Codo a 45º.

HA10A10PAK45 > 10G10FLK45

D A B E K REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-10 16 5/8 5/8" 106.5 69.0 26.0 34.2 10G10FLK45



FLK90
Brida de tipo Komatsu 
Codo a 90º

HA10A10PAK90>10G10FLK90

D A B E K REF.

Module DN II mm mm mm mm G
-10 16 5/8 5/8" 99.0 61.5 55.0 34.2 10G10FLK90

SAE MFFOR 
Macho SAE con asiento plano y junta tórica. 

       HA06A06FMO>06G06MFFOR

D A B H REF.

Module DN II mm mm mm G

-4 6 1/4 9/16" -18UNF 52.0 26.5 17.0 04G04MFFOR

-4 6 1/4 11/16" - 16 UN 54.0 28.0 19.0 04G06MFFOR

-6 10 3/8 11/16"-16 UN 56.0 28.1 19.0 06G06MFFOR

-6 10 3/8 13/16"-16 UN 59.0 31.1 22.0 06G08MFFOR

-6 10 3/8 1"- 14UNS 64.0 36.1 27.0 06G010MFFOR

-8 12 1/2 13/16" - 16 UN 68.2 30.7 22.0 08G08MFFOR

-8 12 1/2 1" -14UNS 73.0 35.5 27.0 08G010MFFOR

-10 16 5/8 1"- 14UNS 68.5 31.0 27.0 10G10MFFOR

-10 16 5/8 1.3/16" - 12 UN 72.0 34.5 32.0 10G12MFFOR

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 90.0 39.0 32.0 12G12MFFOR

-12 20 3/4 1.7/16" - 12 UN 95.0 44.0 41.0 12G16MFFOR

-16 25 1 1.7/16" -12 UN 102.0 45.2 41.0 16G16MFFOR

-16 25 1 1.11/16" -12 UN 105.0 48.2 46.0 16G20MFFOR

-20 32 1.1/4 1.11/16"-12 UN 109.0 50.0 46.0 20G20MFFOR



SAE FFORX 
Hembra SAE giratoria con asiento plano y junta torica.

HA04A04FF > 04G04FFORX

D A B H1 H2 REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-4 6 1/4 9/16" - 18 UNF 54.5 28.5 17.5 14.3 04G04FFORX

-4 6 1/4 11/16" - 16 UN 57.0 31.0 20.6 15.9 04G06FFORX

-5 8 5/16 11/16" -16 UN 59.0 31.0 20.6 15.9 05G06FFORX

-6 10 3/8 11/16" -16 UN 59.0 31.0 20.6 15.9 06G06FFORX

-6 10 3/8 13/16" - 16 UN 64.0 36.1 23.8 19.1 06G08FFORX

-8 12 1/2 11/16" - 16 UN 69.5 32.0 20.6 20.6 08G06FFORX

-8 12 1/2 13/16"-16 UN 73.5 36.0 23.8 20.6 08G08FFORX

-8 12 1/2 1" -14UNS 81.0 43.5 28.6 20.6 08G10FFORX

-8 12 1/2 1.3/16" -12 UN 84.3 46.8 34.9 23.8 08G12FFORX

-10 16 5/8 1"-14UNS 81.5 44.0 28.6 25.4 10G10FFORX

-10 16 5/8 1.3/16" -12 UN 84.0 46.5 34.9 23.8 10G12FFORX

-12 20 3/4 1"-14UNS 95.5 44.5 28.5 27.0 12G10FFORX

-12 20 3/4 1.3/16" -12 UN 96.0 45.0 34.9 28.6 12G12FFORX

-12 20 3/4 1.7/16" - 12 UN 101.4 50.4 41.3 28.6 12G16FFORX

-16 25 1 1.7/16"-12 UN 113.4 56.6 41.3 34.9 16G16FFORX

-16 32 1 1.11/16" - 12 UN 113.4 56.6 47.6 34.9 16G20FFORX

-20 32 1.1/4 1.11/16" -12 UN 133.2 74.2 47.6 44.5 20G20FFORX



SAE FFORX45 
Hembra SAE giratoria con asiento
plano y junta tórica. Codo a 45º 

HA04A04FFF45>04G04FF0RX45

D A B E H REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-4 6 1/4 9/16" -18UNF 63.4 37.4 10.4 17.5 04G04FFORX45

-4 6 1/4 11/16"-16 UN 68.5 42.5 10.9 20.6 04G06FFORX45

-6 10 3/8 11/16" -16 UN 70.5 42.6 10.9 20.6 06G06FFORX45

-6 10 3/8 13/16"-16 UN 78.0 50.1 15.0 23.8 06G08FFORX45

-8 12 1/2 13/16" -16 UN 89.0 52.5 15.0 23.8 08G08FFORX45

-8 12 1/2 1" -14UNS 89.7 52.2 16.0 28.6 08G10FFORX45016

-10 16 5/8 1"-14UNS 88.9 51.4 16.5 28.6 10G10FFORX45

-10 16 5/8 1.3/16"-16 UN 99.0 61.5 21.1 34.9 10G12FFORX45

-12 20 3/4 1" -14UNS 101.5 50.5 16.5 28.6 12G10FFORX45

-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 118.5 67.5 21.1 34.9 12G12FFORX45

-12 20 3/4 1.7/16"-12 UN 133.0 82.0 23.9 41.2 12G16FFORX45

-16 25 1 1.7/16" -16 UN 129.1 72.3 23.9 41.3 16G16FFORX45

-20 32 1.1/4 1.11/16" - 12 UN 148.0 89.0 25.4 47.6 20G20FFORX45



SAE FFORX 
Hembra SAE giratoria con asiento plano y junta torica. 
Codo a 90º.

HA04A04FF90 > 04G04FFORX90S

D A B E H REF.
Module DN II mm mm mm mm G

-4 6 1/4 9/16"-18UNF 60.4 34.4 20.8 17.5 04G04FFORX90S
-4 6 1/4 11/16" -16 UN 63.4 37.3 22.9 20.6 04G06FFORX90S
-6 10 3/8 9/16" - 18UNF 61.4 33.5 20.8 17.4 06G04FFORX90S
-6 10 3/8 11/16" -16 UN 64.7 36.7 22.9 20.6 06G06FFORX90S
-6 10 3/8 13/16" -16 UN 73.0 45.0 29.2 23.8 06G08FFORX90S
-8 12 1/2 11/16" - 16 UN 75.7 38.2 22.9 20.6 08G06FFORX90S
-8 12 1/2 13/16" - 16 UN 83.9 46.4 29.2 23.8 08G08FFORX90S
-8 12 1/2 V-14UNS 83.8 46.3 32.3 28.6 08G10FFORX90S
-8 12 1/2 1.3/16" - 12 UN 104.5 67.0 47.8 34.9 08G12FFORX90S

-10 16 5/8 1" - 14UNS 83.4 45.9 32.3 28.6 10G10FFORX90S
-10 16 5/8 1.3/16" - 12 UN 95.8 58.3 47.8 34.9 10G12FFORX90S
-12 20 3/4 1" -14 UN 104.0 53.0 32.0 28.6 12G10FFORX90S
-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 108.2 57.2 47.8 34.9 12G12FFORX90S
-12 20 3/4 1.7/16"-12 UN 118.5 67.5 56.1 41.3 12G16FFORX90S
-16 25 1 1.3/16"-12 UN 123.0 66.2 48.0 34.9 16G12FFORX90S
-16 25 1 1.7/16" - 12 UN 129.9 73.1 56.1 41.3 16G16FFORX90S
-20 32 1.1/4 1.11/16"-12 UN 140.0 81.0 63.8 47.6 20G20FFORX90S
-4 6 1/4 9/16"-18UNF 55.2 29.2 32.0 17.5 04G04FFORX90M
-4 6 1/4 11/16" -16 UN 58.5 32.5 38.4 20.6 04G06FFORX90M
-4 6 1/4 13/16" -16 UN 66.0 40.0 63.8 23.8 04G08FFORX90M
-5 8 5/16 11/16" -16 UN 59.9 31.9 29.4 20.6 05G06FFORX90-029
-6 10 3/8 11/16"-16 UN 62.9 35.0 38.4 20.6 06G06FFORX90M
-6 10 3/8 13/16"-16 UN 68.5 40.5 41.2 23.8 06G08FFORX90M
-8 12 1/2 13/16" - 16 UN 80.9 43.4 41.2 23.8 08G08FFORX90M
-8 12 1/2 V-14UNS 77.7 40.2 47.0 28.6 08G10FFORX90M

-10 16 5/8 1"-14UNS 77.6 40.2 47.0 28.6 10G10FFORX90M
-12 20 3/4 1.3/16"-12 UN 103.6 52.6 57.9 34.9 12G12FFORX90M
-16 32 1 1.7/16"-12 UN 115.0 58.2 70.6 41.3 16G16FFORX90M
-4 6 1/4 9/16"-18UNF 55.2 29.2 45.7 17.5 04G04FFORX90L
-4 6 1/4 11/16" - 16 UN 58.5 32.5 54.1 20.6 04G06FFORX90L
-6 10 3/8 11/16" - 16 UN 62.9 35.0 54.1 20.6 0G06FFORX90L
-6 10 3/8 13/16" - 16 UN 69.0 41.0 63.8 23.8 06G08FFORX90L
-8 12 1/2 13/16" - 16 UN 79.9 42.4 63.8 23.8 08G08FFORX90L
-8 12 1/2 V-14UNS 77.9 40.4 70.1 28.6 08G10FFORX90L

-10 16 5/8 V-14UNS 77.5 40.0 70.1 28.6 10G10FFORX90L
-12 20 3/4 1.3/16" - 12 UN 102.0 51.0 96.0 34.9 12G12FFORX90L
-16 32 1 1.7/16" - 12 UN 115.0 58.2 114.3 41.3 16G16FFORX90L



SAE FSX 
Hembra SAE giratoria
Cono de 45º

HA04A04NS>04G04FSX

D A B H1 H2 REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-4 6 1/4 7/16"-20UNF 44.0 18.0 14.3 12.7 04G04FSX

-4 6 1/4 1/2"-20UNF 46.5 20.5 17.5 12.7 04G05FSX

-4 6 1/4 5/8" -18UNF 48.5 22.5 19.1 15.9 04G06FSX

-5 8 5/16 5/8" -18UNF 52.0 24.0 19.1 15.9 05G06FSX

-6 10 3/8 5/8"-18UNF 51.0 22.1 19.1 15.9 06G06FSX

-6 10 3/8 3/4" -16UNF 51.5 25.5 22.2 17.5 06G08FSX

-8 12 1/2 3/4" -16UNF 60.0 22.5 22.2 20.6 08G08FSX

-8 12 1/2 7/8"-14UNF 61.5 24.0 27.0 20.6 08G10FSX

-12 20 3/4 1.1/16"-14 UN 78.5 27.5 31.8 27.0 12G12FSX

SAE FSX45 
Hembra SAE giratoria
Cono de 45º. Codo a 45º

HA06A06NS45>06G06FSX45

D A B E H REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-6 10 3/8 5/8"-18UNF 69.5 41.6 9.9 19.1 06G06FSX45

-8 12 1/2 3/4"-16UNF 84.0 46.5 14.0 22.2 08G08FSX45

-12 20 3/4 1.1/16"- 14 UNS 111.0 60.0 19.8 31.8 12G12FSX45



SAE FSX90 
Hembra SAE giratoria.
Cono de 45º. Codo a 90º. 

HA04A04NS90 > 04G04FSX90

D A B E H REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-4 6 1/4 7/16"-20UNF 52.0 26.0 31.5 14.3 04G04FSX90

-6 10 3/8 5/8"-18UNF 60.0 32.1 38.5 19.1 06G06FSX90

-6 10 3/8 3/4"-16UNF 63.5 35.6 44.5 22.2 06G08FSX90

-8 12 1/2 3/4"-16UNF 74.5 37.0 44.5 22.2 08G08FSX90

-12 20 3/4 1.1/16" - 14UNS 100.0 49.0 70.5 31.8 12G12FSX90

SAE MS 
Macho SAE. Cono de 45º. 

HA06A06MS > 06G06MS

D A B H REF.

Module DN II mm mm mm G

-4 6 1/4 7/16" -20UNF 53.5 27.5 12.7 04G04MS

-6 10 3/8 5/8" -18UNF 58.0 30.0 15.9 06G06MS

-8 12 1/2 3/4" - 16UNF 70.5 33.0 20.6 08G08MS

-8 12 1/2 7/8" - 14UNF 73.5 36.0 22.2 08G010MS

-12 20 3/4 1.1/16" - 14UNS 96.0 45.0 27.0 12G12MS



SAE MFA 
Macho SAE.
Cono de 24º

HA04A04MN>04G04MFA

D A B H1 H2 REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-4 6 1/4 7/16" -20 UNF 49.5 23.5 14.3 12.7 04G4MFA

-4 6 1/4 1/2--20UNF 50.0 24.0 15.8 12.7 04G05MFA

-6 10 3/8 7/16" -20 UNF 52.0 24.1 14.3 15.8 06G04MFA

-6 10 3/8 1/2' -20 UNF 52.5 24.6 15.8 15.8 06G05MFA

-6 10 3/8 9/16" -18 UNF 52.5 24.6 17.4 15.8 06G06MFA

-6 10 3/8 3/4'-16 UNF 56.0 28.1 22.2 19.0 06G08MFA

-8 12 1/2 3/4- -16 UNF 65.5 28.0 22.2 20.6 08G08MFA

-8 12 1/2 7/8" -14 UNF 67.0 29.5 25.4 22.2 08G010MFA

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 86.5 35.5 31.7 27.0 12G12MFA

-16 32 1 1.5/16" - 12 UN 95.5 38.7 38.1 34.9 16G16MFA

SAE MIX 
Macho SAE giratorio 
Cono de 45º

HA04A04MF>04G04MIX

D A B H REF.

Module DN II mm mm mm G

-4 6 1/4 7/16"-24UNS 63.9 37.9 11.1 04G4MIX

-4 6 1/4 1/2" - 20 UNF 63.9 37.9 12.7 04G5MIX

-6 10 3/8 1/2" - 20 UNF 64.9 37.0 12.7 06G05MIX

-6 10 3/8 5/8" - 18 UNF 69.9 42.0 15.9 06G06MIX

-6 10 3/8 11/16"-18 UNS 70.0 42.1 15.8 06G07MIX

-8 12 1/2 3/4"-18UNS 83.8 46.3 19.1 08G08MIX



SAE MIX45 
Macho SAE giratorio.
Cono de 45º. Codo a 45º. 

HA06A06MF45 > 06G06MIX45

D A B E H REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-6 10 3/8 7/16"-24UNS 80.5 52.6 25.4 11.1 06G04MIX45

-6 10 3/8 1/2" -20 UNF 79.5 51.6 25.4 12.7 06G05MIX45

-6 10 3/8 5/8" -18 UNF 84.3 56.4 25.4 15.9 06G06MIX45

-6 10 3/8 11/16" - 18UNS 86.0 58.1 25.4 17.5 06G07MIX45

SAE MIX90 
Macho SAE giratorio. 
Cono de 45º. Codo a 90º. 

HA04A04MF90 > 04G04MIX90

D A B E H REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-4 6 1/4 7/16"-24UNS 59.2 33.2 35.1 11.1 04G4MIX90

-4 6 1/4 1/2" - 20 UNF 62.5 36.5 35.1 12.7 04G05MIX90

-6 10 3/8 7/16"-24UNS 62.0 34.1 35.1 11.1 06G04MIX90

-6 10 3/8 1/2" - 20 UNF 63.5 35.6 35.1 12.7 06G05MIX90

-6 10 3/8 5/8"-18 UNF 71.0 43.1 35.1 15.9 06G06MIX90

-6 10 3/8 11/16" -18UNS 71.0 43.1 35.1 17.5 06G07MIX90

-8 12 1/2 3/4" - 18UNS 83.5 46.0 41.7 19.1 08G08MIX90



SAE FL 
Brida SAE.
Código 61.

HA08A08PA>08G08FL

D A B K REF.

Module DN II mm mm mm G

-8 12 1/2 1/2" 80.0 42.5 30.2 08G08FL

-8 12 1/2 3/4" 80.0 42.5 38.1 08G12FL

-12 20 3/4 3/4" 98.0 47.0 38.1 12G12FL

-12 20 3/4 1" 88.8 37.8 44.5 12G16FL

-16 25 1 1" 105.0 48.2 44.5 16G16FL

-16 25 1 1.1/4" 96.0 39.2 50.8 16G20FL

-20 32 1.1/4 1.1/4" 112.5 53.5 50.8 20G20FL

-20 32 1.1/4 1.1/2" 117.5 58.5 60.5 20G24FL

SAE FL22 
Brida SAE. Código 61.
Codo 22º

HA12A12PA22>12G12FL22

D A B E K REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-12 20 3/4 3/4" 113.5 62.5 11.2 38.1 12G12FL22

-16 25 1 1" 123.0 66.2 11.2 44.5 16G16FL22

-20 32 1.1/4 1.1/4" 131.5 72.5 12.7 50.8 20G20FL22



SAE FL30 
Brida SAE. Código 61.
Codo a 30º. 

HA16A16PA30 > 16G16FL30

D A B E K REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-16 25 1 1" 125.0 68.2 15.5 44.5 16G16FL30

SAE FL45 
Brida SAE. Código 61. 
Codo a 45º. 

HA12A12PA45 > 12G12FL45

D A B E K REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-12 20 3/4 3/4" 118.5 67.5 25.4 38.1 12G12FL45

-12 20 3/4 1" 118.5 67.5 25.4 44.5 12G16FL45

-16 25 1 1" 129.7 72.9 26.9 44.5 16G16FL45

-16 25 1.1/2 1.1/4" 129.5 72.7 26.9 50.8 16G20FL45

-20 32 1.1/4 1.1/4" 142.0 83.0 29.2 50.8 20G20FL45



 SAE FL60 
Brida SAE.
Código 61. 
Codo a 60ª

HA12A12PA60>12G12FL60

D A B E K REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-12 20 3/4 3/4" 117.0 66.0 35.8 38.1 12G12FL60

-12 20 3/4 1" 122.0 71.0 44.0 44.5 12G16FL60

   SAE FL90 
Brida SAE. Código 61.
Codo a 90º

HA08A08PA90>08G08FL90

D A B E K REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-8 12 1/2 1/2" 91.2 53.7 41.4 30.2 08G8FL90

-8 12 3/4 3/4" 91.5 54.0 41.4 38.1 08G12FL90

-12 20 3/4 3/4" 111.7 60.7 54.1 38.1 12G12FL90

-12 20 3/4 1" 111.7 60.7 54.1 44.5 12G16FL90

-16 25 1 1" 128.1 71.3 60.5 44.5 16G16FL90

-16 25 1 1.1/4" 128.1 71.3 60.5 50.8 16G20FL90

-20 32 1.1/4 1.1/4" 137.5 78.5 66.5 50.8 20G20FL90



DIN DBJ 
Banjo métrico. 

HA04A10RN > 04G10DBJ

D A B F X REF.

Module DN II mm mm mm mm Mpa G

-4 6 1/4 M10 52.3 26.3 60.8 10.1 10 04G10DBJ

-4 6 1/4 M12 54.3 28.3 64.3 12.1 10 04G12DBJ

-4 6 1/4 M14 56.3 30.3 68.3 14.1 10 04G04DBJ

-4 6 1/4 M16 58.3 32.3 72.3 16.1 10 04G16DBJ

-4 6 1/4 M18 60.3 34.3 76.3 18.1 10 04G18DBJ

-5 8 5/16 M12 56.2 28.2 66.2 12.1 10 05G12DBJ

-5 8 5/16 M14 58.2 30.2 70.2 14.1 10 05G14DBJ

-5 8 5/16 M16 60.5 32.5 74.2 16.1 10 05G16DBJ

-5 8 5/16 M18 62.2 34.2 78.2 18.1 10 05G18DBJ

-6 10 3/8 M14 58.3 30.4 70.3 14.1 10 06G14DBJ

-6 10 3/8 M16 60.3 32.4 74.3 16.1 10 06G16DBJ

-6 10 3/8 M18 62.3 34.4 78.3 18.1 10 06G18DBJ

-6 10 3/8 M22 63.8 35.9 82.3 22.1 10 06G22DBJ

-8 12 1/2 M18 72.2 34.7 88.2 18.1 10 08G18DBJ

-8 12 1/2 M22 75.2 37.7 94.7 22.1 10 08G22DBJ

-10 16 5/8 M22 76.1 38.6 96.6 22.1 10 10G22DBJ

-12 20 3/4 M26 94.7 43.7 117.7 26.1 10 12G26DBJ



 DIN MDL 
Macho DIN. 
Cono de 24º. 
Serie Ligera

 HA04A06MZ12A>04G06MDL

D A B H REF.

Module DN II mm mm mm G

-4 6 1/4 M12x1.5 45.8 19.8 14.0 04G6MDL

-4 6 1/4 M14x1.5 46.8 20.8 17.0 04G08MDL

-4 6 1/4 M16x1.5 47.8 21.8 17.0 04G10MDL

-4 6 1/4 M18x1.5 50.0 24.0 19.0 04G12MDL

-5 8 5/16 M14x1.5 48.8 20.8 17.0 05G08MDL

-5 8 5/16 M16x1.5 49.8 21.8 17.0 05G10MDL

-5 8 5/16 M18x1.5 50.8 22.8 19.0 05G12MDL

-6 10 3/8 M16x1.5 49.8 21.9 17.0 06G10MDL

-6 10 3/8 M18x1.5 50.8 22.9 19.0 06G12MDL

-6 10 3/8 M22x1.5 51.8 23.9 24.0 06G15MDL

-8 12 1/2 M18x1.5 60.6 23.1 22.0 08G12MDL

-8 12 1/2 M22 x 1.5 61.5 24.0 24.0 08G15MDL

-8 12 1/2 M26 x 1.5 63.0 25.5 27.0 08G18MDL

-10 16 5/8 M26 x 1.5 62.5 25.0 27.0 10G18MDL

-12 20 3/4 M26 x 1.5 75.9 24.9 27.0 12G18MDL

-12 20 3/4 M30 x 2.0 78.0 27.0 32.0 12G22MDL

-16 25 1 M36 x 2.0 87.2 30.4 41.0 16G28MDL

-20 32 1.1/4 M45 x 2.0 94.1 35.1 46.0 20G35MDL



DIN MDH 
Macho DIN. Cono de 24º. 
Serie pesada. 

HA04A08MZ16A > 04G08MDH

D A B H REF.

Module DN II mm mm mm G

-4 6 1/4 M16 x 1.5 53.0 27.0 17.0 04G08MDH

-4 6 1/4 M18 x 1.5 52.5 26.5 19.0 04G10MDH

-5 8 5/16 M18 x 1.5 53.8 25.8 19.0 05G10MDH

-5 8 5/16 M20 x 1.5 55.8 27.8 22.0 05G12MDHDDH

-6 10 3/8 M18 x 1.5 55.0 27.1 19.0 06G10MDH

-6 10 3/8 M20 x 1.5 57.5 29.6 24.0 06G12MDDH

-6 10 3/8 M22 x 1.5 59.5 31.6 24.0 06G14MDDH

-8 12 1/2 M24 x 1.5 69.0 31.5 27.0 08G16MDDH

-10 16 5/8 M30 x 2.0 73.5 36.0 32.0 10G20MDDH

-12 20 3/4 M30 x 2.0 84.9 33.9 32.0 12G20MDDH

-12 20 3/4 M36 x 2.0 92.0 41.0 41.0 12G25MDDH

-16 25 1 M36 x 2.0 97.2 40.4 41.0 16G25MDDH

-16 25 1 M42 x 2.0 99.2 42.4 46.0 16G30MDDH

-20 32 1.1/4 M52 x 2.0 108.1 49.1 55.0 20G38MDDH



 DIN FDLORX 
Hembra DIN giratoria con junta tórica 
Cono de 24º. Serie Ligera

HA04A06RO12A>04G06FDLORX

D A B H REF.

Module DN II mm mm mm G

-4 6 1/4 M12x1.5 51.8 25.8 14.0 04G6FDLORX

-4 6 1/4 M14x1.5 54.4 28.4 17.0 04G08FDLORX

-4 6 1/4 M16x1.5 55.3 29.3 19.0 04G10FDLORX

-4 6 1/4 M18x1.5 55.7 29.7 22.0 04G12FDLORX

-5 8 5/16 M14x1.5 56.4 28.4 17.0 05G08FDLORX

-5 8 5/16 M16x1.5 58.0 29.7 19.0 05G10FDLORX

-5 8 5/16 M18x1.5 58.0 29.9 22.0 05G12FDLORX

-6 10 3/8 M16x1.5 57.1 29.2 19.0 06G10FDLORX

-6 10 3/8 M18x1.5 57.8 29.9 22.0 06G12FDLORX

-6 10 3/8 M20x1.5 60.4 32.5 24.0 06G14FDLORX

-6 10 3/8 M22x1.5 56.7 28.8 27.0 06G15FDLORX

-8 12 1/2 M18x1.5 70.2 32.7 22.0 08G12FDLORX

-8 12 1/2 M22x1.5 66.8 29.3 27.0 08G15FDLORX

-8 12 1/2 M26 x 1.5 67.9 30.4 32.0 08G18FDLORX

-10 16 5/8 M26x1.5 67.8 30.3 32.0 10G18FDLORX

-12 20 3/4 M26x1.5 81.0 30.0 32.0 12G18FDLORX

-12 20 3/4 M30 x 2.0 83.3 32.3 36.0 12G22FDLORX

-16 25 1 M36 x 2.0 93.5 36.7 41.0 16G28FDLORX

-20 32 1.1/4 M45 x 2.0 103.1 44.1 50.0 20G35FDLORX



DIN FDLORX45 
Hembra DIN giratoria con junta torica.
Cono de 24º. Serie ligera. Codo a 45º.

HA04A06RO12A45 > 04G06FDLORX45

D A B E H REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-4 6 1/4 M12x1.5 65.3 39.5 16.9 14.0 04G06FDL ORX45

-4 6 1/4 M14x1.5 62.6 36.5 16.2 17.0 04G08FDL ORX45

-4 6 1/4 M16x1.5 64.4 38.3 17.9 19.0 04G10FDL ORX45

-4 6 1/4 M18x1.5 66.7 40.7 18.3 22.0 04G12FDL ORX45

-5 8 5/16 M14x1.5 67.2 39.1 16.9 17.0 05G08FDL ORX45

-5 8 5/16 M16x1.5 67.3 39.3 17.1 19.0 05G10FDL ORX45

-5 8 5/16 M18x1.5 67.7 39.7 18.9 22.0 05G12FDL ORX45

-6 10 3/8 M16x1.5 68.5 40.5 18.6 19.0 06G10FDL ORX45

-6 10 3/8 M18x1.5 68.8 40.9 18.9 22.0 06G12FDL ORX45

-6 10 3/8 M22x1.5 72.3 44.4 22.5 27.0 06G15FDL ORX45

-8 12 1/2 M18x1.5 92.9 55.4 29.7 22.0 08G12FDL ORX45

-8 12 1/2 M22x1.5 84.6 47.1 20.2 27.0 08G15FDL ORX45

-8 12 1/2 M26x1.5 94.9 57.2 26.9 32.0 08G18FDL ORX45

-10 16 5/8 M26x1.5 93.5 56.0 24.8 32.0 10G18FDL ORX45

-12 20 3/4 M30x2.0 117.1 66.1 29.8 36.0 12G22FDL ORX45

-16 25 1 M36 x 2.0 135.4 78.8 30.9 41.0 16G28FDL ORX45

-20 32 1.1/4 M45x2.0 152.4 93.4 37.5 50.0 20G35FDL ORX45



 DIN FDLORX90 
Hembra DIN giratoria con junta tórica 
Cono de 24º. Serie Ligera. 
Codo a 90º

HA04A06RO12A90>04G06FDLORX90

D A B E H REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-4 6 1/4 M12x1.5 57.5 31.5 35.0 14.0 04G06FDLORX90

-4 6 1/4 M14 x 1.5 57.5 31.5 35.0 17.0 04G08FDLORX90

-4 6 1/4 M16 x 1.5 57.5 31.5 36.5 19.0 04G10FDLORX90

-4 6 1/4 M18 x 1.5 59.5 33.5 37.0 22.0 04G12FDLORX90

-5 8 5/16 M14 x 1.5 61.4 33.4 35.0 17.0 05G08FDLORX90

-5 8 5/16 M16 x 1.5 62.5 34.4 36.5 19.0 05G10FDLORX90

-5 8 5/16 M18 x 1.5 59.0 31.0 37.0 22.0 05G12FDLORX90

-6 10 3/8 M1 6x 1.5 60.1 32.2 36.5 19.0 06G10FDLORX90

-6 10 3/8 M18 x 1.5 60.1 32.2 37.0 22.0 06G12FDLORX90

-6 10 3/8 M22 x 1.5 60.1 32.2 42.0 27.0 06G15FDLORX90

-8 12 1/2 M18 x 1.5 74.3 36.9 53.1 22.0 08G12FDLORX90

-8 12 1/2 M22 x 1.5 77.9 40.4 42.0 27.0 08G15FDLORX90

-8 12 1/2 M26 x 1.5 81.5 44.0 51.5 32.0 08G18FDLORX90

-10 16 5/8 M26 x 1.5 85.1 47.6 51.5 32.0 10G18FDLORX90

-12 20 3/4 M26 x 1.5 100.3 49.3 51.5 32.0 12G18FDLORX90

-12 20 3/4 M30 x 2.0 107.3 56.3 62.0 36.0 12G22FDLORX90

-16 25 1 M36 x 2.0 131.1 74.3 70.0 41.0 16G28FDLORX90

-20 32 1.1/4 M45 x 2.0 141.8 82.8 80.0 50.0 20G35FDLORX90



DIN FHORX 
Hembra DIN giratoria con junta torica.
Cono de 24º. Serie pesada.

HA04A08RO16A > 04G08FHORX

D A B H REF.

Module DN II mm mm mm G

-4 6 1/4 M14 x 1.5 51.8 25.8 17.0 04G06FDHORX

-4 6 1/4 M16 x 1.5 54.4 28.4 19.0 04G08FDHORX

-4 6 1/4 M18 x 1.5 55.3 29.3 22.0 04G10FDHORX

-4 6 1/4 M20 x 1.5 55.7 29.7 24.0 04G12FDHORX

-5 8 5/16 M18 x 1.5 58.0 29.9 22.0 05G10FDHORX

-5 8 5/16 M20 x 1.5 58.0 29.9 24.0 05G12FDHORX

-6 10 3/8 M18 x 1.5 57.1 29.2 22.0 06G10FDHORX

-6 10 3/8 M20 x 1.5 57.8 29.9 24.0 06G12FDHORX

-6 10 3/8 M22 x 1.5 60.4 32.5 27.0 06G14FDHORX

-8 12 1/2 M20 x 1.5 70.2 32.7 24.0 08G12FDHORX

-8 12 1/2 M24 x 1.5 71.1 33.6 30.0 08G16FDHORX

-8 12 1/2 M30 x 2.0 75.5 38.0 36.0 08G20FDHORX

-10 16 5/8 M24 x 1.5 71.9 34.4 30.0 10G16FDHORX

-10 16 5/8 M30 x 2.0 75.7 38.2 36.0 10G20FDHORX

-12 20 3/4 M30 x 2.0 88.5 37.5 36.0 12G20FDHORX

-12 20 3/4 M36 x 2.0 93.6 42.6 46.0 12G25FDHORX

-16 25 1 M36 x 2.0 102.5 45.7 46.0 16G25FDHORX

-16 25 1 M42 x 2.0 106.0 49.2 50.0 16G30FDHORX

-20 32 1.1/4 M52 x 2.0 116.8 57.8 60.0 20G38FDHORX



 DIN FDHORX45 
Hembra DIN giratoria con junta tórica 
Cono de 24º. Serie pesada. 
Codo a 45º

HA04A08RO16A45>04G08FDHORX45

D A B E H REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-4 6 1/4 M16 x 1.5 62.6 36.5 16.2 19.0 04G08FDH ORX 45

-4 6 1/4 M18 x 1.5 64.4 38.3 17.9 22.0 04G10FDH ORX 45

-4 6 1/4 M20 x 1.5 66.7 40.7 18.3 24.0 04G12FDH ORX 45

-5 8 5/16 M18 x 1.5 67.3 39.3 17.1 22.0 05G10FDH ORX 45

-5 8 5/16 M20 x 1.5 67.7 39.7 18.9 24.0 05G12FDH ORX 45

-6 10 3/8 M18 x 1.5 68.5 40.5 18.6 22.0 06G10FDH ORX 45

-6 10 3/8 M20 x 1.5 68.8 40.9 18.9 24.0 06G12FDH ORX 45

-6 10 3/8 M22 x 1.5 70.9 43.0 21.0 27.0 06G14FDH ORX 45

-8 12 1/2 M24 x 1.5 86.0 48.5 21.6 30.0 08G16FDH ORX 45

-10 16 5/8 M30 x 2.0 93.1 55.7 24.9 36.0 10G20FDH ORX 45

-12 20 3/4 M36 x 2.0 118.6 67.6 31.2 46.0 12G25FDH ORX 45

-16 25 1 M42 x 2.0 139.8 83.0 35.1 50.0 16G30FDH ORX 45

-20 32 1.1/4 M52 x 2.0 145.0 107.9 42.5 60.0 20G38FDH ORX 45



DIN FHORX90 
Hembra DIN giratoria con junta torica.
Cono de 24º. Serie pesada. Codo a 90º.

HA04A08RO16A90 > 04G08FHORX90

D A B E H REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-4 6 1/4 M16 x 1.5 57.5 31.5 35.0 19.0 04G08FDHORX90

-4 6 1/4 M18 x 1.5 57.5 31.5 36.5 22.0 04G10FDHORX90

-4 6 1/4 M20 x 1.5 59.5 33.5 37.0 24.0 04G12FDHORX90

-5 8 5/16 M18 x 1.5 62.5 34.4 36.5 22.0 05G10FDHORX90

-5 8 5/16 M20 x 1.5 59.0 30.9 37.0 24.0 05G12FDHORX90

-6 10 3/8 M18 x 1.5 60.1 32.2 36.5 22.0 06G10FDHORX90

-6 10 3/8 M20 x 1.5 60.1 32.2 37.0 24.0 06G12FDHORX90

-6 10 3/8 M22 x 1.5 60.1 32.2 40.0 27.0 06G14FDHORX90

-8 12 1/2 M24 x 1.5 77.9 40.4 44.0 30.0 08G16FDHORX90

-10 16 5/8 M30 x 2.0 84.1 46.6 51.0 36.0 10G20FDHORX90

-12 20 3/4 M30 x 2.0 100.3 49.3 51.0 36.0 12G20FDHORX90

-12 20 3/4 M36 x 2.0 107.3 56.3 64.0 46.0 12G25FDHORX90

-16 25 1 M42 x 2.0 131.1 74.3 76.0 50.0 16G30FDHORX90



 DIN METR. MSP 
Tubular métrico DIN

HA0A06RZ>04G06MSP

D A B REF.

Module DN II mm mm G

-4 6 1/4 L6 62.5 36.5 04G06MSP

-4 6 1/4 L8 62.5 36.5 04G08MSP

-4 6 1/4 L10 64.5 38.5 04G10MSP

-5 8 5/16 L8 64.5 36.5 05G08MSP

-5 8 5/16 L10 66.5 38.5 05G10MSP

-5 8 5/16 L12 66.5 38.5 05G12MSP

-6 10 3/8 L10 66.5 38.6 06G10MSP

-6 10 3/8 L12 66.5 38.6 06G12MSP

-8 12 1/2 L15 76.3 38.8 08G15MSP

-10 16 5/8 L18 77.2 39.7 10G18MSP



DIN FDLX 
Hembra DIN giratoria. 
Cono de 24º/60º. Serie ligera.

HA06A12RU18A > 06G12FDLX

D A B H REF.

Module DN II mm mm mm G

-4 6 1/4 M12 x 1.5 47.5 21.5 14.0 04G06FDLX

-4 6 1/4 M14 x 1.5 46.6 20.6 17.0 04G08FDLX

-4 6 1/4 M16 x 1.5 47.6 21.6 19.0 04G10FDLX

-4 6 1/4 M18 x 1.5 47.5 21.5 22.0 04G12FDLX

-5 8 5/16 M14 x 1.5 47.7 19.7 17.0 05G08FDLX

-5 8 5/16 M16 x 1.5 48.7 20.7 19.0 05G10FDLX

-5 8 5/16 M18 x 1.5 48.6 20.6 22.0 05G12FDLX

-6 10 3/8 M16 x 1.5 49.3 21.4 19.0 06G10FDLX

-6 10 3/8 M18 x 1.5 49.2 21.3 22.0 06G12FDLX

-6 10 3/8 M22 x 1.5 48.7 20.8 27.0 06G15FDLX

-8 12 1/2 M22 x 1.5 58.2 21.0 27.0 08G15FDLX

-10 16 5/8 M26 x 1.5 60.2 22.7 32.0 10G18FDLX

-12 20 3/4 M30 x 2.0 74.0 23.0 36.0 12G22FDLX

-16 25 1 M36 x 2.0 84.6 27.8 41.0 16G28FDLX



DIN FDLX45 
Hembra DIN giratoria. Cono de 24º. 
Serie ligera. Codo a 45º.

HA06A12RU18A45 > 0612FDLX45 

D A B E H REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-6 10 3/8 M18 x 1.5 76.2 48.2 23.4 22.0 06G12FDLX45

-8 12 1/2 M22 x 1.5 89.6 52.1 24.5 27.0 08G15FDLX45

DIN FDLX90 
Hembra DIN giratoria. Cono de 24º/60º. 
Serie Ligera.Codo a 90º

HA06A12RU18A90>06G12FDLX90

D A B E H REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-4 6 1/4 M12x1.5 52.0 25.9 31.7 17.0 04G06FDLX90

-4 6 1/4 M14x1.5 56.7 30.7 37.2 17.0 04G08FDLX90

-4 6 1/4 M16x1.5 56.7 30.7 37.7 19.0 04G10FDLX90

-5 8 5/16 M16x1.5 59.7 31.7 37.7 19.0 05G10FDLX90

-5 8 5/16 M18x1.5 59.7 31.7 39.4 22.0 05G12FDLX90

-6 10 3/8 M18x1.5 59.9 31.9 39.0 22.0 06G10FDLX90

-6 10 3/8 M18x1.5 64.0 36.0 44.2 22.0 06G12FDLX90

-8 12 1/2 M22x1.5 79.1 41.6 48.5 27.0 08G15FDLX90

-10 16 5/8 M26x1.5 82.9 45.4 53.8 32.0 10G18FDLX90

-12 20 3/4 M30x1.5 108.6 57.6 68.1 36.0 12G22FDLX90



DIN FDHX 
Hembra DIN giratoria. 
Cono de 24º/60º. Serie pesada.

HA04A08RU16A > 04G08FDHX

D A B H REF.

Module DN II mm mm mm G

-4 6 1/4 M16 x 1.5 46.6 20.6 19.0 04G08FDHX

-4 6 1/4 M18 x 1.5 47.6 21.6 22.0 04G10FDHX

-5 8 5/16 M20 x 1.5 48.6 20.6 24.0 05G12FDHX

-6 10 3/8 M20 x 1.5 49.2 21.3 24.0 06G12FDHX

-6 10 3/8 M22 x 1.5 50.2 22.3 27.0 06G14FDHX

-8 12 1/2 M24 x 1.5 59.6 22.1 30.0 08G16FDHX

-10 16 5/8 M30 x 2.0 61.9 24.4 36.0 10G20FDHX

DIN FDHX90 
Hembra DIN giratoria. Cono de 24º/60º.
Serie pesada. Codo a 90º.

HA04A08RU16A90 > 04G08FDHX90

D A B E H REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-4 6 1/4 M16 x 1.5 56.7 30.7 37.2 19.0 04G08FDHX9 0



NPTF MP 
Macho NPTF.

HA04A02MB > 04G02MP 

D A B H REF.

Module DN II mm mm mm G

-4 6 1/4 1/8" -27NPTF 50.0 24.0 12.7 04G02MP

-4 6 1/4 1/4" -18NPTF 52.5 26.5 14.3 04G04MP

-4 6 1/4 3/8"-18NPTF 54.0 28.0 17.5 04G06MP

-4 6 1/4 1/2" - 14NPTF 61.0 35.0 22.2 04G08MP

-5 8 5/16 1/4" - 18NPTF 58.0 30.0 15.9 05G04MP

-5 8 5/16 3/8"-18NPTF 55.5 27.5 17.5 05G06MP

-6 10 3/8 1/4" - 18NPTF 58.0 30.1 15.9 06G04MP

-6 10 3/8 3/8"-18NPTF 55.5 27.6 17.5 06G06MP

-6 10 3/8 1/2"-14 NPTF 62.5 34.6 22.2 06G08MP

-8 12 1/2 3/8"-18NPTF 66.0 28.5 20.6 08G06MP

-8 12 1/2 1/2"-14NPTF 71.5 34.0 22.2 08G08MP

-8 12 1/2 3/4" -14NPTF 74.0 36.5 27.0 08G12MP

-10 16 5/8 1/2" - 14NPTF 74.0 36.5 23.8 10G08MP

-10 16 5/8 3/4"-14 NPTF 73.5 36.0 27.0 10G12MP

-12 20 3/4 1/2"-14NPTF 88.0 37.0 27.0 12G08MP

-12 20 3/4 3/4"-14 NPTF 88.0 37.0 27.0 12G12MP

-12 20 3/4 1"-11.1/2 NPTF 92.5 41.5 34.9 12G16MP

-16 25 1 3/4"-14 NPTF 100.0 43.2 34.9 16G12MP

-16 25 1 1" - 11.1/2 NPTF 104.5 47.7 34.9 16G16MP

-20 32 1.1/4 1.1/4" -11.1/2 NPTF 112.0 53.0 44.5 20G20MP

NPTF MPLN 
Macho NPTF “Long Nose”. Rosca cónica.

D A B H REF.

Module DN II mm mm mm G

-4 6 1/4 1/4" - 18 NPTF 65.0 39.0 14.3 04G04MPLN

-4 6 1/4 3/8"-18 NPTF 63.5 37.5 17.4 04G06MPLN

-6 10 3/8 1/4" -18 NPTF 67.0 39.1 15.9 06G04MPLN

-6 10 3/8 3/8"-18 NPTF 63.5 37.6 17.4 06G06MPLN



NPTF MPX 
Macho NPTF giratorio.
Rosca cónica.

HA04A06MC > 04G06MPX

D A B H REF.

Module DN II mm mm mm G

-4 6 1/4 1/4"-18NPTF 66.3 40.2 17.5 04G04MPX

-4 6 1/4 3/8"-18NPTF 69.5 43.5 22.2 04G06MPX

-4 6 1/4 1/2" - 14NPTF 75.4 49.4 25.4 04G08MPX

-6 10 3/8 1/4" -18NPTF 72.8 44.9 22.2 06G04MPX

-6 10 3/8 3/8"-18NPTF 71.5 43.6 22.2 06G06MPX

-6 10 3/8 1/2"-14NPTF 77.4 49.5 25.4 06G08MPX

-8 12 1/2 3/8"-18NPTF 82.0 44.6 22.2 08G06MPX

-8 12 1/2 1/2"-14NPTF 86.9 49.4 25.4 08G08MPX

-10 16 5/8 3/4"-14NPTF 88.5 51.1 33.3 10G12MPX

-12 20 3/4 1/2"-14NPTF 100.9 49.9 25.4 12G08MPX

-12 20 3/4 3/4" - 14NPTF 102.0 51.0 33.3 12G12MPX

-16 25 1 1" -11.1/2 NPTF 120.2 63.4 41.3 16G16MPX

Nota: Las juntas toricas interiores son de nitrilo (NBR). La conexión no se puede rotar bajo
presión. Esta conexión no puede girar de manera continua.



NPTF MPX90 
Macho NPTF giratorio.
Rosca cónica.
Codo corto a 90º.

HA04A06MC> 04G06PX90

D A B E H REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-4 6 1/4 1/4"-18NPTF 44.5 18.4 41.3 17.5 04G04MPX90

-4 6 1/4 3/8"-18NPTF 46.3 20.2 43.9 22.2 04G06MPX90

-6 10 3/8 1/4"-18NPTF 49.6 21.7 42.1 17.5 06G04MPX90

-6 10 3/8 3/8" - 18NPTF 49.6 21.7 44.8 22.2 06G06MPX90

-6 10 3/8 1/2" - 14NPTF 49.7 21.7 49.1 25.4 06G08MPX90

-8 12 1/2 3/8" - 18NPTF 64.7 27.2 48.0 22.2 08G06MPX90

-8 12 1/2 1/2" - 14NPTF 64.7 27.2 52.3 25.4 08G08MPX90

-12 20 3/4 3/4' - 1 4NPTF 80.7 29.7 58.4 33.3 12G12MPX90

Nota: Esta conexión no puede girar de manera continua.

NPTF MPX90L 
Macho NPTF giratorio.
Rosca cónica.
Codo a 90º (extra largo).

HA08A08MC> 08G08PX90L

D A B E H REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-8 12 1/2 1/2"-14NPTF 95.5 45.6 52.3 25.4 08G08MPX90L

Nota: Esta conexión no puede girar de manera continua.



NPTF FP 
Hembra(NPTF - sin cono de 30º). 

D A B H REF.

Module DN II mm mm mm G

-4 6 1/4 1/8" - 27 NPTF 44.3 18.3 14.3 04G02FP

-4 6 1/4 1/4" - 18 NPTF 50.5 24.5 17.5 04G04FP

-4 6 1/4 3/8" - 18 NPTF 50.5 24.5 20.6 04G06FP

-6 10 3/8 1/4"-18 NPTF 51.0 23.1 17.5 06G04FP

-6 10 3/8 3/8" -18 NPTF 52.5 24.6 20.6 60G06FP

-6 10 3/8 1/2"-14 NPTF 57.1 29.2 25.4 06G08FP

-8 12 1/2 3/8" - 18 NPTF 62.5 25.0 20.6 08G06FP

-8 12 1/2 1/2" - 14 NPTF 67.0 29.5 25.4 08G08FP

-12 20 3/4 3/4" - 14 NPTF 82.0 31.0 31.7 12G12FP

NPTF FPX 
Hembra giratoria(NPSM - cono de 30º).

D A B H1 H2 REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-4 6 1/4 1/4" -18NPSM 51.0 25.0 17.5 12.7 04G04FPX

-6 10 3/8 3/8"-18 NPSM 53.0 25.1 22.2 15.8 06G06FPX

-8 12 1/2 1/2"-14NPSM 62.5 25.0 25.4 20.6 08G08FPX

-12 20 3/4 3/4" - 14 NPSM 84.5 33.5 31.7 27.0 12G12FPX

-16 32 1 1"-11.1/2 NPSM 94.0 37.2 38.1 34.9 16G16FPX



UNF MB 
Macho SAE con junta tórica.
SAE J1926/3; ISO 11926/3
Aplicaciones ligeras (serie ligera).

HA04A06RA> 04G06MB

D A B H REF.

Module DN II mm mm mm G

-4 6 1/4 7/16" - 20 UNF 48.0 22.0 14.3 04G04MB

-4 6 1/4 1/2"-20UNF 46.5 20.5 15.9 04G05MB

-4 6 1/4 9/16"-18 UNF 51.0 25.0 17.5 04G06MB

-6 10 3/8 9/16" - 18 UNF 52.5 24.5 17.5 06G06MB

-6 10 3/8 3/4" - 16 UNF 55.0 27.1 22.2 06G08MB

-6 10 3/8 7/8" - 14 UNF 56.5 28.6 25.4 06G10MB

-6 10 3/8 1.1/16"-12 UN 61.5 33.6 31.7 06G12MB

-8 12 1/2 3/4"-16 UNF 64.5 27.0 22.2 08G08MB

-8 12 1/2 7/8" -14 UNF 65.5 28.0 25.4 08G10MB

-8 12 1/2 1.1/16" - 12 UN 70.5 33.0 31.8 08G12MB

-10 16 5/8 3/4"-16 UNF 68.0 30.5 23.8 10G08MB

-10 16 5/8 7/8"-14 UNF 67.0 29.5 25.4 10G10MB

-10 16 5/8 1.1/16" -12 UN 70.5 33.0 31.8 10G12MB

-12 20 3/4 1.1/16"-12 UN 83.5 32.5 31.8 12G12MB

-12 20 3/4 1.3/16"-12 UN 84.0 33.0 34.9 12G14MB

-12 20 3/4 1.5/16"-12 UN 87.5 36.5 38.1 12G16MB

-16 25 1 1.3/16"-12 UN 96.0 39.2 34.9 16G14MB

-16 25 1 1.5/16"-12 UN 94.5 37.7 38.1 16G16MB

-20 32 1.1/4 1.5/8" - 12 UN 97.0 38.0 47.6 20G20MB



UNF MBX 
Macho giratorio con junta torica. 
SAE J1926/3; ISO 11926/3
aplicaciones ligeras (serie ligera) 

HA04A06RC > 04G06MBX 

D A B H1 H2 REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-4 6 1/4 9/16"-18UNF 67.3 41.2 22.2 15.9 04G06MBX

-4 10 3/8 9/16" -18UNF 69.3 41.3 22.2 15.9 06G06MBX

-4 10 3/8 3/4" - 16UNF 69.6 41.6 25.4 19.1 06G08MBX

-6 10 3/8 7/8"-14UNF 71.1 43.1 25.4 19.1 06G10MBX

-8 12 1/2 3/4"-16UNF 79.1 41.6 25.4 20.6 08G08MBX

-8 12 1/2 7/8"-14UNF 80.6 43.1 25.4 20.6 08G10MBX

-12 20 3/4 1.1/16" - 12 UN 101.5 50.5 33.3 27.0 12G12MBX

Nota: Esta conexión no puede girar de manera continua.

UNF MBX45 
Macho giratorio con junta torica. Codo a 45º. 
SAE J1926/3; ISO 11926/3
aplicaciones ligeras (serie ligera) 

HA04A06RC45 > 04G06MBX45 

D A B E H1 H2 REF.

Module DN II mm mm mm mm mm G

-6 10 3/8 9/16" - 18UNF 79.0 51.1 27.8 22.2 19.1 06G06MBX45

-6 10 3/8 3/4"-16UNF 78.1 50.2 26.9 25.4 19.1 06G08MBX45

-8 12 1/2 3/4" - 16UNF 77.2 39.7 28.4 25.4 25.4 08G08MBX45

-8 12 1/2 7/8" - 14UNF 78.3 40.8 29.5 25.4 25.4 08G10MBX45

Nota: Las juntas toricas interiores son de nitrilo (NBR). La conexión no se puede rotar bajo
presión. Esta conexión no puede girar de manera continua.



UNF MBX90 
Macho  SAE giratorio con junta tórica.
Codo corto a 90º.
SAE J1926/3; ISO 11926/3
aplicaciones ligeras (serie ligera)

     HA04A06RC90>04G06MBX90

D A B E H1 H2 REF.

Module DN II mm mm mm mm mm G

-4 6 1/4 9/16"-18UNF 46.3 20.2 41.8 22.2 17.5 04G06MBX90

-6 10 3/8 9/16--18UNF 49.7 21.7 42.5 22.2 19.1 06G06MBX90

-6 10 3/8 3/4" - 16UNF 49.0 21.1 41.3 25.4 19.1 06G08MBX90

-6 10 3/8 7/8" - 14UNF 49.6 21.7 42.8 25.4 19.1 06G10MBX90

-8 12 1/2 3/4"-16UNF 64.7 27.2 44.5 25.4 25.4 08G08MBX90

-8 12 1/2 7/8" -14UNF 64.7 27.2 46.0 25.4 25.4 08G10MBX90

-8 12 1/2 1.1/16" -12 UN 64.1 26.6 53.1 33.3 25.4 08G12MBX90

-10 16 5/8 7/8" - 14UNF 60.9 23.5 46.0 25.4 25.4 10G10MBX90

-12 20 3/4 1.1/16" -12 UN 80.7 29.7 60.6 33.3 34.9 12G12MBX90

-8 12 1/2 3/4"-16UNF 95.5 45.6 44.4 25.4 25.4 08G08MBX90L

-8 12 1/2 7/8" - 14UNF 95.5 45.6 46.0 25.4 25.4 08G10MBX90L

-8 12 1/2 1.1/16"-12 UN 100.0 58.0 53.1 33.3 25.4 08G12MBX90L

-12 20 3/4 1.1/16"-12 UN 115.0 49.0 57.9 33.3 34.9 12G12MBX90L

Nota: Las juntas tóricas interiores son de nitrilo (NBR). La conexión no se puede rotar bajo
presión. Esta conexión no puede girar de manera continua.

L: Codo largo.



FG MFG 
Macho. Gas francés. Cono de 24º. 

HA06A13MG20A > 06G13MFG 

D A B H REF.

Module DN II mm mm mm G

-5 8 5/16 M20 x 1.5 54.6 26.6 24.0 05G13MFG

-6 10 3/8 M20 x 1.5 54.4 26.5 24.0 06G13MFG

-8 12 1/2 M24 x 1.5 66.5 29.0 27.0 08G17MFG

-10 16 5/8 M30 x 1.5 70.0 32.5 32.0 10G21MFG

-12 20 3/4 M36 x 1.5 84.3 33.3 41.0 12G27MFG

-16 25 1 M45 x 1.5 94.0 37.2 46.0 16G34MFG

-20 32 1.1/4 M52 x 1.5 100.0 41.0 55.0 20G42MFG

FG FFGX 
Hembra giratoria. Gas francés. Cono de 24º. 

HA06A13RY20A > 06G13FFGX 

D A B H REF.

Module DN II mm mm mm G

-4 6 1/4 M20 x 1.5 50.2 24.2 24.0 04G13FFGX

-5 8 5/16 M20 x 1.5 51.6 23.6 24.0 05G13FFGX

-6 10 3/8 M20 x 1.5 52.0 24.1 24.0 06G13FFGX

-8 12 1/2 M24 x 1.5 63.4 25.9 30.0 08G17FFGX

-10 16 5/8 M30 x 1.5 60.8 23.3 36.0 10G21FFGX

-12 20 3/4 M36 x 1.5 75.0 24.0 41.0 12G27FFGX

-16 25 1 M45 x 1.5 83.0 26.2 55.0 16G34FFGX

-20 32 1.1/4 M52 x 1.5 85.5 26.5 60.0 20G42FFGX



FG FFGX90 
Hembra giratoria. Gas francés.
Cono de 24º. Codo a 90º.

HA06A13RY20A90 > 06G13FFGX90 

D A B E H REF.

Module DN II mm mm mm mm G

-5 8 5/16 M20 x 1.5 64.1 36.1 46.7 24.0 05G13FFGX90

-6 10 3/8 M20 x 1.5 64.1 36.2 46.7 24.0 06G13FFGX90

-8 12 1/2 M24 x 1.5 74.3 36.9 37.8 30.0 08G17FFGX90

-12 20 3/4 M30 x 1.5 78.0 70.4 45.0 36.0 12G27FFGX90

PL
Macho Press-Lok.

D A B REF.

Module DN II mm mm G

-4 6 1/4 65.0 39.0 04G04PL

-6 10 3/8 67.0 39.1 06G06PL

-8 12 1/2 76.5 39.0 08G08PL

-12 20 3/4 90.5 39.5 12G12PL

Nota: 4G-4PL: presión de trabajo dinámica de 40 MPa; 6G-6PL: presión de trabajo dinámica
de 30 MPa; 8G-8PL: presión de trabajo dinámica de 27,5 MPa; 12G-12PL: presión de trabajo
dinámica de 21,5 MPa.



ESPECIAL
Macho para aplicaciones agrícolas. 

D A B H REF.

Module DN II mm mm mm G

-5 8 5/16 M18x1.5 59.5 31.5 22.0 05G18AV

-6 10 3/8 M18x1.5 59.0 31.1 22.0 06G18AV

-8 12 1/2 M18x1.5 68.5 31.0 22.0 08G18AV

POWERWASH PWSP 
Tubular con junta torica.

D A B I REF.

Module DN II mm mm mm G

-4 6 1/4 62.5 36.5 10.0 04G10PWSP

-5 8 5/16 64.5 36.5 10.0 05G10PWSP

-5 8 5/16 67.5 39.5 11.0 05G11PWSP

-6 10 3/8 64.5 36.6 10.0 06G10PWSP

-6 10 3/8 67.5 39.6 11.0 06G11PWSP

POWERWASH FPWX 
Hembra giratoria.

D A B I REF.

Module DN II mm mm mm G

-4 6 1/4 M22 x 1.5 54.0 28.0 13.9 04G15FPWX

-5 8 5/16 M22 x 1.5 55.5 27.5 13.9 05G15FPWX

-6 10 3/8 M22 x 1.5 55.5 27.6 13.9 06G15FPWX
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